CT40/ECS - CT55 - CT70/ECS - CT90 -
JET40 - S40 -
LAVAMATIC 501/554/604/50/70

HASZNALATI UTMUTATO

A géppel torténdé munkavégzést megelézben figyelmesen olvassa el ezt az utmutatot



MUSZAKI SPECIFIKACIO

CT40
C45/C50/ | B45/B50 C55 B55/ R 50 ECS | 60 ECS | B60/BT60
C60 BT50 BT55 /BT70
Tisztitasi szélesség mm 495 495 530 530 550 495 600 600
Felszivasi szélesség mm 816 816 816 816 816 816 816 816
Elméleti teljesitmény m%h 1750 S 1850 | Br 1850 | 2310 2250 2250 . 1%
Kefék szdma SZ. 1 1 1 1 2 1 2 2
Kefeatmérd mm 495 495 530 530 100 495 305 305
Max. kefenyomés gr/cm? 15,52 11,54 13,63 10,28 18,6 11,54 - 11,54
Kefe forgasi sebessége g/1! 135 155 135 155 1360 200/600 200/600 1360
Kefemotor teljesitménye w 550 550 550 550 850+850 550 450+450 850+850
%) @ %) @
2 2 g 2 2 g 2 2 g
Mechanikus | & © = § S T e e T
Iranyitas / echan! 5 2 s 5 2 s s s S
= 3 = S 3 5 5
& E S @ E w w w w
Hajtémotor névleges teljesitmény W / B/ / B/ 200 120 120 B: /
BT: 120 BT: 120 BT: 120
. . B: 3 B: 3 B: 3
Maximalis sebesség km/h 3 BT 35 3 BT 35 4,2 3,5 3,5 BT 35
Felszivomotor teljesitménye w 550 480 550 480 480 294 294 480
Tisztaviz-tartaly | 40 40 40 40 40 40 40 40
Piszkosviz-tartaly | 45 45 45 45 45 45 45 45
Kerékatmérd mm 200 200 200 200 200 200 200 200
Brutto suly kg 131 202 131 202 226 202 220 220
Szallitasi saly kg 40 126 40 126 126 126 126 126
Akkumulatorok szama SZ. / 2 / 2 2 2 2 2
Soros akkumulatorfesziiltség V / 24 / 24 24 24 24 24
. . " Ah (5h) / 110 / 110 110 110 110 110
Szimpla akkumulator kapacitasa Ah(20) / 140 / 140 140 140 140 140
Szimpla akkumulator sulya kg / 36 / 36 36 36 36 36
Tapkabel hossza mm 500 / 500 / / / / /
Tapfesziltség Vv 220/240 / 220/240 / / / / /
Tapellatas frekvencigja Hz 50 / 50 / / / / /
Akkumulator befogadé méret (hosszlsag, mm / ?égi / ?égi ?‘7181 ?égi ?‘7181 ?égi
szélesseg, magassag) 300 300 300 300 300 300
- A eodlaced 1230x 1230x 1230x | 1230x | 1190x 1230x 1300X 1300X
gngzget)e (hosszlsag, szélesség, XTYTZ 520x 520x 545x 545x 640x 545x 660X 660X
gassag 960 960 960 960 960 960 960 960
S 1sAq Svdlocsd 1270x 1270x 1270x | 1270x | 1270x 1270x 1530x 1530x
g?g‘:g:'e)‘s mérete (hosszlsag, szélesség, mm 680x 680x 680x 680x 680x 680x 950% 950x
g g 1227 1227 1227 1227 1227 1227 1140 1140
. LpA
Hangnyomas [dB] 74 74 74 74 70 65 70 74
S . K
(mérési bizonytalansag) k [dB] 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2
. s T HAV
Kézre kifejtett vibracio [m/sec?] 0,9 0,9 0,9 0,9 0,6 0,7 1,3 0,9
(mérési bizonytalansag) k [m/sec?] 0,5 0,5 0,5 0,5 0,3 0,4 0,7 0,5

Tablazat A Az adatok értesités nélkiil valtozhatnak.




GEP MERETEI




MUSZAKI SPECIFIKACIO

B45/B50/ B60/ BT70
C45/C50/
C55/C60 B55/BT50 R BT60
/BT55
Tisztitasi szélesség mm 530 530 550 600 700
Felszivasi szélesség mm 816 816 816 816 816
Elméleti teljesitmény m?h 1855 o e 2310 | g 1990 | B 18
Kefék szdma SZ. 1 1 2 2 2
Kefeatmérd mm 530 530 100 310 345
Max. kefenyomas kg 24,4 18,4 18,6 30,6 30,6
Kefe forgasi sebessége g/1! 140 150 1360 210 210
Kefemotor teljesitménye w 550 550 850+850 | 380+380 380+380
B: Mechanikus ] 2 2
Mechanikus = = =
Iranyitas / BT: g g g
Elektronikus ® 3 3
w w w
" . s B: /
Hajtomotor névleges teljesitmény w / BT: 180 180 180 180
. . B: 35
Maximalis sebesség km/h 3,5 BT: 5.0 5,0 5,0 5,0
Felszivémotor teljesitménye W 550 480 480 480 480
Tisztaviz-tartaly | 55 55 55 55 55
Piszkosviz-tartaly | 60 60 60 60 60
Kerékatmérd mm 200 200 200 200 200
B: 68,5
Nett6 suly akkumulatorok nélkiil kg 83 101 94 94
BT: 140,5
Akkumulatorok szama SZ. / 2 2 2 2
Soros akkumulatorfesziiltség \% / 24 24 24 24
. . s Ah (5h) / 110 110 110 110
Szimpla akkumulator kapacitasa Ah(20) / 140 140 140 140
Szimpla akkumulator sulya kg / 36 36 36 36
Tapkabel hossza mm 500 / / / /
Tapfesziltség V 220/240 / / / /
Tapellatas frekvencigja Hz 50 / / / /
. P , . . . 345x 345x 345x 345x
ggkuargsgatfr befogadd méret (hosszlsdg, szélesség, mm / 170x 170x 170x 170x
gassag 300 300 300 300
mm 1190x 1190x 1190x 1170X 1170X
Gép mérete (hosszlsag, szélesség, magassag) X/Y/Z 640x 640x 640x 685X 685X
1018 1018 1018 1018 1018
S 1sAq svdlocsd 1270x 1270x 1270x 1530x 1530x
gzorg:sgg)l?s mérete (hosszusag, szélesség, mm 680x 680X 680x 950x 950x
gassag 1227 1227 1227 1140 1140
. LpA
Hangnyomas [dB] 74 74 70 70 70
. . S g HAV
Kézre kifejtett vibracio [m/sec?] 0,9 0,9 0,6 1,3 1,3
(mérési bizonytalansag) k [m/sec?] 0,5 0,5 0,3 0,7 0,7

Tablazat B Az adatok értesités nélkiil valtozhatnak.




GEP MERETEI

A

o

=

e

=

\ 4

Lasd: “MUSZAKI SPECIFIKACIO”

X-Y-Z:




MUSZAKI SPECIFIKACIO

CT70
Cas/ ?gfé'? cs5 | B35 | ceo BB1§g(/) g?t(s)c/) BT70 | BT85 | R | ECS
C50 BT55
50 (1sp.) | (2sp.)
Tisztitasi szélesség mm| 495 | 495 | 530 | 530 | 620 | 620 | 614 678 810 550 700
Felszivasi szélesség mm | 816 816 816 816 942 942 816 942 942 816 942
2/ B: B: B:
Elméleti teljesitmény M7 | 14es | e | te20 | BP0 | 1895 | B0 | 2579 | 2848 | 3402 | 2310 | 3150
2079 2226 2604
Kefék szama SZ. 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2
Kefeatmérd mm | 495 | 495 530 530 620 620 310 345 410 100 345
Max. kefenyomas Cgr:l/z 15,52 | 11,54 | 13,02 | 10,28 | 13,02 | 10,28 | 31,5 | 2358 | 21,79 18,6 -
Kefe forgasi sebessége g/1' | 135 | 155 135 155 135 155 215 215 215 1360 | 200/600
Kefemotor teljesitménye W | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 300 300 300 | 890485 | 450445
2 = 2 B 2 £ E z = = z =
L = @ e a2 = s 2 g < < < ]
Irdnyitas I ] g 3 g 5% | 8 5% 3 3 3 % &g
[ = 3 =] S =g ] w ] ] %
= |4 = |ak [Z ih | & B B B i
3 =) - O -~ 9 - O -~ 9 -~ 9
Hajtémotor névleges W - ® - ® - ® 2 x x S g
teljesitmény & 'c_n @ E @ 'c_n & E @ 'c_n @ 'c_n N N
L . km/ B: 3 B: 3 B: 3
Maximalis sebesség h 3 BT 4.2 3 BT 42 3 BT 42 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2
Felszivémotor teljesitménye W | 550 | 480 550 480 550 | 480 480 480 480 480 294
Tisztaviz-tartaly | 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65
Piszkosviz-tartaly [ 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70
Kerékatmérd mm | 200 | 200 200 200 200 | 200 200 200 200 200 200
Brutto suly kg | 163 | 236 163 236 163 | 240 250 250 251 256 251
Szallitasi sdly kg | 70 | 156 70 156 70 156 156 156 156 156 156
Akkumulatorok szama SZ. / 2 / 2 / 2 2 2 2 2 2
Soros akkumulatorfesziiltség V / 24 / 24 / 24 24 24 24 24 24
Ah
. ) (5h)
Szimpla akkumulator an | 110 ) 110 ) 110 110 110 110 110 110
kapacitasa (20 140 140 140 140 140 140 140 140
h)
Szimpla akkumulator sulya kg / 36 / 36 / 36 36 36 36 36 36
Téapkabel hossza mm | 500 / 500 / 500 / / / / / /
) "y 220/ 220/ 220/
Téapfesziltség \% 240 / 240 / 240 / / / / / /
Tapellatas frekvencigja Hz 50 / 50 / 50 / / / / / /
Akkumulator befogad6 méret 345x 345x 345x 345x 345x 345x 345x 345x
(hosszUség, szélesség, mm / 170x / 170x / 170x 170x 170x 170x 170x 170x
magassag) 300 300 300 300 300 300 300 300
1215
L . mm 1215x | 1230x | 1230x | 1230x | 1230x | 1210x | 1220x | 1220x | 1190x | 1220x
Sz%rl) er;:éetenfgozzzgs?g’ XY/ | oo | 543x | 543x | 543x | 543x | 543« | 680x | 748x 748x 640x | 748x
9, magassag Z |96 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 960 960 960 960
Csomagolas mérete 12X7° 1270x | 1270x | 1270x | 1270x | 1270x | 1245x | 1245x | 1245x | 1245x | 1530x
(hosszusag, szélesség, mm | senx 680x 680x 680x 680x 680x 820x 820x 820x 820x 950x
magassag) taoy | 1227 | 1227 | 1227 | 1227 | 1227 | 1395 | 1395 1395 1395 1140
H . LpA
angnyomas @B | 72 72 72 72 72 72 73 73 73 70 70
(mérési bizonytalansag) k X % 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2
X o o >3
Kézre kifejtett vibracio § o— 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,6 1,3
£
(mérési bizonytalansag) k %‘“g 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,3 0,7

Tablazat C Az adatok értesités nélkiil valtozhatnak.




GEP MERETEI

CT70 DUPLA KEFE

X-Y-Z:

Y
Y
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CT70 SZIMPLA KEFE

Lasd: “MUSZAKI SPECIFIKACIO”




MUSZAKI SPECIFIKACIO

CT90
60BT 70BT 85BT
Tisztitasi szélesség mm 614 678 810
Felszivasi szélesség mm 816 942 942
EIméleti teljesitmény m°/h 2579 2848 3402
Kefék szdma SZ. 2 2 2
Kefeatmérd mm 310 345 410
Max. kefenyomas gr/cm? 315 23,58 21,79
Kefe forgasi sebessége g/1! 215 215 215
Kefemotor teljesitménye W 300 300 300
PR Elektronikus Elektronikus Elektronikus
Iranyitas /
Hajtomotor névleges teljesitmény W 200 200 200
Maximalis sebesség km/h 4,2 4,2 4.2
Felszivomotor teljesitménye W 480 480 480
Tisztaviz-tartaly | 85 85 85
Piszkosviz-tartaly | 90 90 90
Kerékatmérd mm 200 200 200
Nettd suly akkumulatorok nélkl kg 97,6 98,4 104
Akkumulatorok szama SZ. 4 4 4
Soros akkumulatorfesziltség V 24 24 24
) . » Ah (5h) 180 180 180
Szimpla akkumulator kapacitasa Ah(20h) 240 240 240
Szimpla akkumulator sulya kg 32 32 32
Téapkabel hossza mm / / /
Tapfesziltség V / / /
Tapellatas frekvencidja Hz / / /
Akkumulator befogadé méret (hosszuséag, szélesség, magassag) mm 525 390 300
mm 1328x 1358x 1446x
Gép mérete (hosszlsag, szélesség, magassag) X/Y/Z 680x 748x 893x
1025 1025 1025
1780x 1780x 1780x
Csomagolas mérete (hosszUsag, szélesség, magassag) mm 930x 930x 930x
1290 1290 1290
. LpA
Hangnyomas [dB] 71 71 71
. . S . HAV
Kézre kifejtett vibracio [m/sec?] 1,5 1,5 1,5
(mérési bizonytalansag) k [m/sec?] 0,8 0,8 0,8

Tablazat D Az adatok értesités nélkiil valtozhatnak.
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X-Y-Z: Lasd: “MUSZAKI SPECIFIKACIO”




BIZTONSAGI JELZESEK

FIGYELEM, VAGAS VESZELY

FIGYELEM, ZUZODASVESZELY
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FIGYELEM, HORZSOLASVESZELY

ARTALMATLANITAS: FIGYELMESEN OLVASSA EL AZT A RESZT, AHOL EZ A SZIMBOLUM
TALALHATO.

\ 4

MAXIMALIS EMELKEDO

B

OLVASSA EL A HASZNALATI UTMUTATOT

HASZNALATI UTMUTATO, FELHASZNALOI UTASITASOK

lll. SZIGETELESI OSZTALY, EZ A BESOROLAS CSAK AZ AKKUMULATORROL MUKODO
BERENDEZESEKRE VONATKOZIK.
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EGYENARAM JELZESE
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2. ALTALANOS INFORMACIO

JARY

A géppel torténé munkavégzést megel6zéen figyelmesen olvassa el ezt az
utmutatot’.

2.1. Az utmutaté hatalya

Ezt az atmutatoét a Gyarté készitette és a gép szerves részét képezi.
Meghatarozza azt a célt, amelyre a gépet tervezték és gyartottak, illetve tartalmazza az
Osszes olyan informéaciét, amelyre a gépkezeldknek szliksége lehet?.

A jelen atmutatén mellett, amely a gépkezel6k részére szant informacidkat tartalmazza,
rendelkezésre allnak egyéb kiadvanyok is, amelyek a karbantart6 személyzet szaméra
tartalmaznak specialis informacidkats.

Az Otmutatéban megfogalmazott utasitdsok betartdsa garantélja a gépkezelé és a gép
biztonsagat, az alacsony Ulzemeltetési koltségeket és a magas mindséget, valamint
meghosszabbitja a gép élettartamat. Az utasitdsok be nem tartdsa a gépkezeld, a gép, a
padlé vagy éppen a kérnyezet sériilését eredményezheti.

Ha szeretne gyorsabban megtalalni egy adott témakoért, lapozza fel az utmutatod elején
talalhato tartalomjegyzéket.

A nagyobb figyelmet igénylé szdvegrészek vastagon szedettek, illetve egy szimbdlum
el6zi meg 6ket, amelyek jelentése az alabbiakban lathaté.

' VESZELY

Azt jelzi, hogy kilonés odafigyelés sziikséges az olyan események elkeriilése
érdekében, amelyek sulyos, akar halalos személyi sériiléseket is okozhatnak a
gépkezelének.

g FONTOS

Azt jelzi, hogy kiilonés odafigyelés sziikséges az olyan események elkeriilése
érdekében, amelyek gép- vagy kérnyezeti karosodast vagy pénziigyi veszteséget
okozhatnak.

i INFORMACIO

Kilonosen fontos utasitasok.

A vdéllalat folyamatos termékfejlesztéssel és frissitéssel kapcsolatos politikajanak
megfeleléen a Gyarté fenntartja a jogot a médositasok el6zetes figyelmeztetés nélkiili
végrehajtasara.

Bar a gép jelentésen eltérhet a jelen dokumentumban talalhaté illusztracioktol,
biztonsaga, illetve az utmutatdéban szereplé informaciok garantaltak.

2.2. A gép azonositasa

Az adattablan (1. abra) a kdvetkez6 informaciok talalhato:
* modell kédja;

1 Az Gtmutatéban a "gép" kifejezés helyettesiti a markanevet.

2 A gép mikodtetéséért felelés személyek, akik nem hajtanak végre olyan miveleteket, amelyekhez specidlis miszaki
képzettség sziikséges.

3 Gyakorlattal, miszaki képzettséggel rendelkezé személyek, megfelel6 jogszabalyi és szabvany-ismerettel, akik a
szllkséges miveleteket végrehajthatjak, felismerik és elharitjak a kezeléssel, lzembe helyezéssel, karbantartassal
kapcsolatos kockazatokat.
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* modell:

 tapellatas;

* teljes névleges teljesitmény;
» sorozatszam;

» gyartas éve;

» szaraz suly;

* maximalis emelkedo;

» vonalkéd sorozatszammal,
» gyartdi azonosité.

2.3. A géphez tartoz6 dokumentumok

» Hasznalati utmutato;
» Garanciajegy;
» EC - Megfelel6ségi tanusitvany.

3. MUSZAKI INFORMACIOK

3.1. Altalanos leiras

Ez egy surolé-szaritd gép, amely sik, vizszintes, sima vagy mérsékelten durva, illetve
akadalymentes padldk sdprésére, mosasara és szdaritdsara hasznalhaté kdzéepuletekben
vagy ipari létesitményekben. Elérhet6 akkumulatoros és vezetékes kivitelben is, hogy
minden Uzemidd és suly kdvetelménynek megfelelhessen.

A surolé-szaritd gép mosészer és viz oldalat a megfelel6 koncentracidéban viszi fel a
padléra, majd a szennyezddések eltavolitdsahoz felsurolja a padlét. A koriltekintéen
megvalasztott tisztitoszer és kefék (vagy surolétarcsak vagy hengerek) megvalasztasaval
- amelyek széles valasztékban elérheték - a gép szamos padlétipushoz és
szennyezddéshez alkalmazhaté.

A gépbe épitett szivorendszer a felmosast kdvetéen felszéritja a padlét a szennyesviz-
dobban talalhaté szivomotor altal 1étrehozott alacsony nyomas segitségével. A dobhoz
csatlakoztatott gumibetét 6sszegydjti a szennyezett vizet.

A gép mozgatasa a kévetkezdkkel térténhet:

B/C MODELL mechanikus meghaijtas: a surolé-szarité gép egy mechanikus
hatjészerkezettel rendelkezik, amely a kefék és a padlé kdzott fellépd surlédast hasznalja
fel az el6re iranyuld6 mozgashoz (a tovabbi részletekkel kapcsolatban lasd a 6.7
bekezdést).

BT MODELL elektromos meghajtas: a surol6-szaritd gép elére iranyuld mozgasat egy
specidlis elektro-mechanikus hajtéegység biztositja.

3.2. Magyarazat

A gép f6 részei a kbvetkezdk (2. abra):

 viz-ftisztitészer tartaly (2. abra, 7. ref.): ez tartalmazza a tiszta viz és a tisztitoszer
keverékét.

» piszkosviz-tartaly (2. abra, 2. ref.): 6sszegyljti a szennyes vizet a padlérél a mosast
kdvetden;

» vezérlépanel (2. dbra, 1. ref.);

» fejegység (2. abra, 4. ref.): a f6 elem, amelyen azok a kefék/hengerek talalhatok (2.
abra, 5. ref.), amelyek a padlora felviszik a tisztitoszer oldatat és eltavolitjdk a
szennyez6dést;

» gumibetét (2. abra, 6. ref.): lehlzza és felszéritja a padlét a viz 6sszegydijtésével.

» fejemel6 pedal (2. abra, 3. ref.): felemeli a kefefejet szallitas soran.
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3.3. Veszélyzénak

A -Tartaly: bizonyos tisztitészerek hasznalata esetén szem-, bér-, nyalkahartya- és léguti
irritacio, valamint fulladas eléfordulhat. A kdrnyezetbdl dsszegyljtdtt szennyezédések
altal jelentett veszély (mikrobdk és vegyi anyagok). Két tartaly jelentette
zluzo6dasveszély, amikor a szennyesviz-dob visszahelyezésre kerll a mosdszerdob
tetejére.

B -Vezérlépanel: révidzarlat veszélye.

C -Mosofej alja: kefe forgasa altal jelentett veszély.

D -Hatso kerekek: zUzodasveszély a kerekek és az alvaz kdzott.

E -Akkumulator taroldrekesz (tisztitészertartalyaban): rdvidzarlat veszélye az
akkumulator pélusai kéz6tt, illetve hidrogén jelenléte téltés kézben.

3.4. Kiegészitok

» Sorte kefék/hengerek: kényesebb padléfeliiletek mosasahoz polirozashoz;
» Polipropilén kefék/hengerek: normal padl6 mosasahoz;
» Tynex kefék/hengerek: erdés szennyezédések eltavolitasa ellenallé padidfellletekrdl;
» Hajtétarcsak: lehetévé teszi a kbvetkezd tarcsak hasznalatat:
00 Sarga: marvany vagy hasonlé fellletek mosasa és polirozasa;
00 Zold: ellendlld padlofelliletek mosasa;
[0 Fekete: ellendlld  padlofeliletek  alapos mosas  erés
szennyez6dés esetén.
« VEGYSZERADAGOLO (15. 4bra): tisztitészer adagolasanak szabalyozasa a
tisztitoszer-tartalytol figgetlendil.
« S.P.E. CBHD1 akkumulatortolt6

4. BIZTONSAGI INFORMACIOK

4.1. Biztonsagi el6irasok

A gép inditasa és hasznalata, illetve a karbantartasi, rutin javitasi vagy egyéb
miiveletek megkezdése elétt figyelmesen olvassa el ezt a "Hasznalati utmutatot”.

¢ FONTOS

Szigoraan kévesse az Utmutatoban talalhaté utasitasokat (kiilondsen a veszélyre
vagy a fontos informaciokra vonatkozd), illetve a gépen elhelyezett biztonsagi
tablan talalhaté utasitasokat.

A Gyarto nem vallal felel6sséget az utasitasok be nem tartasabol szarmazo
személyi sériilésekért vagy anyagi karokeért.

A berendezést kizarolag olyan személyek haszndlhatjak, akik a megfelel6 képzésben
részeslltek és/vagy akik a megfelel6 képességekkel rendelkeznek, illetve a hasznalatra
utasitast kaptak.

A gépet kiskoriak nem hasznalhatjak.

A gépet kizardlag az eredetileg tervezett célra szabad felhasznalni. Mérje fel az épuletet,
ahol a gépet hasznalni szeretné (pl.: gydgyszer- vagy vegyi lzemek, kérhazak, stb.) és
szigoruan tartsa be az 6sszes biztonsagi eldirast és feltételt.

Ezt a gépet kblcsdnzésre, illetve kézintézményekben vald hasznalatra tervezték, példaul:
szalloddk, iskolék, kérhazak, gyarak, Uzletek és irodak.

Ne haszndlja a gépet olyan helyen, ahol nem megfelel6 a megvilagitas vagy
robbanasveszélyes koérnyezetben, kbzutakon, egészségre karos szennyezddések
feltakaritasara (por, gaz, stb.) vagy nem megfelelé kdrnyezetben.

A gépet csak beltérben szabad hasznaini.
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A gépet +4°C és +35°C kdz6tti hasznalatra tervezték; ha nincs hasznalatban, akkor +0°C
és +50°C kozott tarolhato.

A gépet 0% és 95% paratartalom kdzotti hasznalatra tervezték.

Figyelem, a gépet mindig beltérben kell tartani.

Soha ne hasznaljon vagy szivasson fel gyulékony vagy robbanasveszélyes folyadékokat
(pl.: benzin, gazolaj, stb.), gyulékony gazokat, szaraz port, savakat vagy olddszereket (pl.:
festékhigitd, aceton, stb.), még akkor sem, ha higitva vannak. Soha ne szivasson fel a
géppel €96 vagy izzé targyakat.

Soha ne hasznalja a gépet 2%-nal nagyobb emelkedékdn vagy rampakon. Enyhe lejt6k
esetén ne hasznalja a gépet atlésan, minden kérultekintéen manbverezzen és tolasson.
Ha a gépet meredekebb rampan vagy lejtén szallitja, a legnagyobb kériltekintéssel jarjon
el, hogy megelézhesse a borulast és/vagy a nem kontrolalt gyorsulast. Ha gépet
rampakon és/vagy lépcs6kén mozgatja, a kefék legyenek eldl és a gumibetét legyen
felemelve.

Soha ne parkolja a gépet lejton.

Soha ne hagyja felligyelet nélkil a gépet, ha a motor be van kapcsolva. Mielétt elhagyna
a geépet, dllitsa le a motort és gy6z6djon meg réla, hogy nem lehet véletlenil sem
elmozditani és valassza le az elektromos tapellatasrol.

A munkateriileten minden esetben figyelien mas emberekre, kiléndsen tekintettel a
gyerekekre.

A gyerekeket felligyelet alatt kell tartani, hogy ne jatszhassanak a géppel.

A gépet nem olyan személyek szamara tervezték (beleértve a gyerekeket is), akik
csokkent fizikai, szenzoros vagy szellemi képességekkel rendelkeznek, illetve nem
rendelkeznek megfelelé tudassal vagy tapasztalattal, kivéve ha éket a biztonsagukeért
felel6és személy felligyeli és a gép hasznalataval kapcsolatos utasitasokat megkaptak.
Soha ne haszndlja a gépet emberek vagy targyak szallitasara vagy vontatasra. Ne
vontassa a gépet.

Soha semmilyen okbdl kifolyélag ne helyezzen targyakat a gépre.

Soha ne akadalyozza a szell6zést és a takarja el a h6elvezetéket.

Soha ne tavolitsa el, médositsa vagy kertilje meg a biztonsagi berendezéseket.

Szamos kellemetlen tapasztalat mutatja, hogy a személyes targyak sulyos személyi
serilésekhez vezethetnek. A munka megkezdése el6tt vegye le az ékszereket, az 6rakat,
nyakkenddket, stb.

A gépkezeld minden esetben viseljen személyi védéfelszereléseket - kétényt vagy overalt,
csuszasgatlé vizhatlan cipbket, gumikesztylt, véd&szemiveget és filtokot, illetve
maszkot a légcsé védelme érdekében.

Kezeit tartsa tavol a mozgé alkatrészektdl.

Soha ne haszndljon az el6irttdl eltérd tisztitdszereket. Kbvesse a biztonsagi adatlapon
talalhatd utasitasokat. A tisztitdészert kisgyermek el6l elzarva kell tartani. Szembe kerllés
esetén azonnal mossa ki a szemét bd vizzel. Lenyelés esetén azonnal kérjen orvosi
segitséget.

Gy6z6djon meg réla, hogy a vezetékes modellhez vagy az akkumulatortéltéhdz hasznalt
tapkabelek a megfeleld foldelérendszerhez kapcsolddnak, illetve rendelkeznek termikus
magneskapcsolokkal.

Gy6z6djon meg rola, hogy az adattablan (1. abra) megadott elektromos jellemzék
(feszlltség, frekvencia, felvett teljesitmény) megfelelnek az elektromos haldzat
jellemzéinek. A vezetékes modellek haromeres kébellel rendelkeznek és a harom
érintkez6s, foldelt dugdét a megfeleléen foldelt aljzatba kell csatlakoztatni. A
foldelévezeték sarga és z6ld. Soha ne csatlakoztassa ezt a vezetéket méshova, csak az
aljzat fldel6 csatlakoz6jahoz.

Az akkumulator gyartéjanak utasitasait, illetve az érvényes el6irasokat be kell tartani. Az
akkumulatorokat mindig tisztdn és szérazon kell tartani, hogy elkerllhet6 legyen a fellleti
kuszas. Védje az akkumulatort olyan szennyezddésektél, mint a fémpor.

Soha ne helyezzen szerszamokat az akkumulatorokra, mivel azok révidzarlatot és ezaltal
robbanast okozhatnak.

Akkumulatorsav hasznalatakor minden esetben szigorlan tartsa be a biztonsagi
utasitasokat.
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Vezetékes modell hasznéalatakor Ugyeljen arra, hogy a tapkabel ne térjén meg vagy
csipddjon be, illetve figyeljen arra, hogy a forg6 kefe ne érintkezzen a tapkabellel.

Rendszeresen ellenérizze a tapkabelt. Ha sériilt, semmilyen koérilmények kézétt ne
hasznalja a gépet. A cserével kapcsolatban keresse fel a markaszervizt.

Az akkumulatorok Ujratéltéséhez minden esetbe a géphez kapott akkumulatort6lt6t
hasznalja.

Kuléndsen er6s magneses mezd jelenléte esetén értékelje, hogy milyen hatassal lehet ez
a vezeérl6éelektronikara.

Soha ne mosassa le a gépet magasnyomasu moséval.

A mikdédés soran Osszegyljtétt folyadékok tisztitdszereket, fertétlenitészereket, vizet,
szerves vagy szervetlen anyagokat tartalmazhatnak. Ezeket a helyi el6irasoknak
megfeleléen semmisitse meg.

Hiba és/vagy hibas miikddés esetén azonnal kapcsolja ki a gépet (csatlakoztassa le az
elektromos hélézatrdl vagy az akkumulatorokrél) és ne nyuljon hozza. Vegye fel a
kapcsolatot a Gyarté altal jovahagyott szakszervizzel.

Minden karbantartas mulveletet megfeleléen megvilagitott terlleten kell végrehajtani az
gép elektromos halézatrdl torténd levalasztasat kovetden (vezetékes modellek esetén a
csatlakoz6 kihuzasa az aljzatbdl, akkumulatoros modellek esetén az akkumulatorok
levalasztasa).

Az elektromos rendszeren végrehajtott munkakat, a karbantartasokat és egyéb javitasi
muveleteket (kll6bndsen azokat, amelyek nem kerlltek bemutatasra a jelen Utmutatéban)
csak szakember vagy tapasztalattal rendelkezd kezel6 hajthatja végre.

Ha a tapkabelt, a dugét vagy az érintkezéket ki kell cserélni, gy6z6djéon meg roéla, hogy a
vezérlépanelen belll az elektromos csatlakozasok és a kabel rdgzitése megfeleld,
amellyel garantalhaté az ellendllas, ha a kdbelt meghlzza. Majd évatosan cserélje ki a
panelt, hogy garantalni tudja a gépkezeld biztonsagat.

Hasznalja az Gyartd altal biztositott eredeti kiegészitéket és alkatrészeket, hogy
garantélni tudja a gép biztonsdgos, problémamentes mikddését. Soha ne haszndljon
olyan alkatrészeket, amelyek masik géprél vagy készletbdl szarmaznak.

A gépet Ugy tervezték, hogy az adattablan (1. dbra) feltintetett gyartasi idéponttol tiz év
garancia biztosithat6 legyen. Ezen idészak elteltét kdvetéen a gépet - fuggetlendl attél,
hogy hasznalatban volt vagy sem - az adott orszag érvényes el6irdsainak megfeleléen
kell megsemmisiteni:

- a gépet le kell valasztani az elektromos ellatasrél, a folyadékokat le kell Griteni,
illetve a gépet le kell tisztitani;

- atermék WEEE tipusu specidlis hulladék és az érvényben Iévé kdrnyezetvédelmi
eléirasok vonatkoznak ra (2002/96/EK WEEE). A héaztartdsi hulladéktol
elkildnitve kell megsemmisiteni, az érvényes el6irdsoknak és szabvanyoknak
megfeleléen.

Specialis hulladék. Ne semmisitse meg a haztartasi hulladékkal
egyutt.

Alternativaként a gépet szallitsa vissza a Gyartohoz teljes felujitasra.
Ha ugy dént, hogy a tovabbiakban nem hasznélja a gépet, javasoljuk,
hogy tavolitsa el az akkumulatorokat és semmisitse meg 6ket egy
hivatalos Ujrahasznosité kézpont segitségével.

Tovabba gy6z6djén meg rola, hogy a gép Osszes olyan alkatrésze,
amely veszélyt jelenthet - killdbnésen a gyerekekre - biztonsagos.
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5. KEZELES ES UZEMBE HELYEZES

5.1. A csomagolt gép emelése és szallitasa

¢ FONTOS

Az emelési miiveletek soran gy6z6djon meg rola, hogy a becsomagolt gép
megfeleléen régzitve van, hogy elkeriilhesse a felborulast vagy az esetleges
leesést.

A gépet minden esetben megfeleléen megvilagitott helyen kell fel-/lerakodni.

A gépet, amelyet a Gyartdé fa raklapra csomagolt, egy megfelel6 emel6berendezéssel
(lasd: EK iranyelv 2006/42 és kiegészitései és/vagy modositasai) kell felemelni a
szallitbeszkdzre. A célallomason hasonl6 eszkdzdkkel kell lerakodni.

A gumibetétek kartondobozba vannak csomagolva, raklap nelkil. )

A csomagolt gép emeléséhez minden esetben haszndljon villastargoncat. Ovatosan
mozgassa, hogy elkerlilje az ttk6zést és a gép felboritasat.

5.2. Ellendrzés leszallitaskor

Amikor a szallité leszallitja a gépet, gy6z6djon meg réla, hogy mind a csomagolas, mind
pedig a gép sérllésmentes. Ha a gép sérllt, gy6z6djén meg réla, hogy a szallité
tisztdban van a sériiléssel, illetve az aru atvétele elétt tartsa fent maganak a jogot
(irasban) karigény bejelentésére.

5.3. Kicsomagolas

¢ FONTOS

A gép kicsomagolasakor a gépkezelonek a sziikséges személyi védofelszereléseket
viselnie kell (kesztylik, szemiiveg, stb.), hogy csokkentse a baleset kockazatat.

A kdvetkezOk szerint csomagolja ki a gépet:
* Vvagja el és tavolitsa el a miianyag szalagokat oll6 vagy csip&fogoval.
+ tavolitsa el a kartont;
» tavolitsa el a tasakokat az akkumulator tarolérekeszébdl (tisztitoszer-tartalybdl) és
ellen6rizze a tartalmat:
- garanciajegy;
- hasznalati és karbantartasi atmutato;
- akkumulatorhidak az érintkezékkel (csak akkumulatorral szerelt

modellek);
- 1 akkumulatortélt6-csatlakozé (csak akkumulatorral szerelt modellek);
. a modelltél figgden tavolitsa el a fém konzolokat vagy vagja a a mulanyag
hevedereket, amelyek az alvazat rogzitik a raklaphoz;
. egy rampat hasznalva tolja le a gépet a raklaprél hatrafelé;
. csomagolja ki a keféket/hengereket és a gumibetétet;
. tisztitsa meg a gép kulsé részét, forditson kell6 figyelmet a biztonsagi el6irasokra;
. a kicsomagolast kévetéen szerelje be az akkumulatorokat (akkumulatorral szerelt

modellek) vagy csatlakoztassa az elektromos csatlakozdkat (vezetékes modellek). Lasd a
vonatkozo részeket.

A csomagolast meg6rizheti, mivel Gjra felhasznalhatja abban az esetben, ha gépet egy
masik telephelyre vagy mihelybe szallitja.

Ellenkezd esetben a helyi eléirdsoknak megfeleléen semmisitse meg.

5.4. Elektromos csatlakozasok és foldelés (vezetékes modellek)

A gép elektromos jellemz&i megtalalhaték az adattablan (1. abra). Gy6z6djon meg rdla,
hogy a feszlltség és a frekvencia megfeleld azon a hélézaton, amelyrél a gépet
Uzemeltetni szeretné. Ami a feszlltséget illeti, azok a modellek, amelyek adattablajan
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230 V lathatd, 220 V és 240 V kozo6tt Gzemeltethetdk. Ugyanigy, a 115 V-os besorolassal
rendelkezd gépek mikddtetheték 110 V és 120 V kozétt. Az adattablan lathatd
frekvencianak minden esetben egyeznie kell a halézati frekvenciaval.

¢ FONTOS

Gyo6z6djon meg réla, hogy a halézat megfeleléen foldelt és az aljzatok (illetve a
hasznalt adapterek) biztositjak a foldelés folytonossagat.

' VESZELY

Az utasitasok be nem tartasa sulyos személyi és targyi sériiléseket eredményezhet,
illetve garanciavesztéssel jarhat.

5.5. Tapellatas akkumulatorrél (akkumulatorral szerelt modellek)

Ezekbe a gépekbe két kiilénb6z6 tipust akkumulator szerelheté be:

» szivargasmentes olom-sav akkumulatorok: az elektrolit szintjét rendszeresen
ellenérizni kell. Ha szlkséges, toltse fel az akkumulatort desztillalt vizzel, hogy elfedje
a lamellakat. Ne téltse tul (max. 5 mm-rel a lamellak felett).

» zselés akkumulatorok: ezek az akkumulatorok nem igényelnek karbantartast.

A miszaki paramétereknek meg kell felelnibk a gép miszaki specifikacidjaban

foglaltaknak. Nehezebb akkumulatorok hasznalata sulyosan veszélyeztetheti a

mandbverezhetéséget, illetve a kefemotor tulmelegedéséhez vezethet. Alacsonyabb

kapacitasu és sulyu akkumulator esetén gyakoribb Ujratéltés sziikséges.

Az akkumulatorokat feltdltve, szarazon és tisztan kell tartani, a csatlakozasok minden

esetben legyenek megfeleléen meghuzva.

INFORMACIO

Kbdvesse az alabbi utasitasokat, hogy bedllithassa a beszerelt akkumulatorok tipuséat a
gép szoftverében.

Mechanikus hajtassal szerelt verzio6 (B):
1. kapcsolja be a gépet a gomb megnyomasaval (6. abra, 3. ref.), varjon 5
masodpercet és varjon, amig a kijelz6n megjelennek az értékek.

2. nyomja a kefe gombot (6. abra, 3. ref.) és a szivas gombot (6. abra, 2. ref.) egyltt
legalabb 5 masodpercig. Ezzel beléphet az akkumulator beallitasi menljébe.

3. nyomja meg a szivds gombot (6. abra, 2. ref.), hogy kivalaszthassa a gépbe
beszerelt akkumulator tipusat, "ACd" a savas akkumulatorokhoz (szivargasmentes
6lom-sav akkumulator) vagy "GEL" a zselés akkumulatorhoz.

4. rbgzitse a megjelenitett paramétereket a gomb megnyomasaval (6. dbra 3. ref.).

Elektronikus hajtassal szerelt verzié (BT): allitsa be a gép szoftverét a gépbe szerelt
akkumulator tipusdhoz, ehhez kévesse a kdvetkez6 1épéseket:

5. kapcsolja be a gépet a kulcskapcsoléd elforditadsaval (6. abra, 15. ref.), varjon 5
masodpercet és varjon, amig a kijelz6n megjelennek az értékek.

6. nyomja a kefe gombot (6. abra, 3. ref.) és a szivas gombot (6. abra, 2. ref.) egyditt
legaldbb 5 masodpercig. Ezzel beléphet az akkumulator bedllitasi menijébe.

7. nyomja meg a szivas gombot (6. abra, 2. ref.), hogy kivalaszthassa a gépbe
beszerelt akkumulator tipusat, "ACd" a savas akkumulatorokhoz (szivargasmentes
6lom-sav akkumulator) vagy "GEL" a zselés akkumulatorhoz.

8. rbgzitse a megjelenitett paramétereket a vészleadllitbgomb megnyomaséaval (6.
abra 15. ref.).

5.5.1. Akkumulatorok: el6készités

' VESZELY
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Az akkumulator beszerelésekor és a karbantartas végrehajtasakor a gépkezelének a
sziilkséges személyi védofelszereléseket viselnie kell (kesztyiik, szemiiveg, stb.),
hogy cs6kkentse a baleset kockazatat. Nyilt langtél tavol hasznalja, keriilje az
akkumulatorpdlusok rovidre zarasat, keriilje a szikrakat és ne dohanyozzon.

Az akkumulatorok normal esetben savval feltdltve és haszndlatra kész allapotban

kerllnek leszallitasra.

Ha az akkumulatorok szarazak a gépbe valé beszerelést megel6zéen, a kévetkezdk

szerint jarjon el:

. tavolitsa el a fedeleket és téltse fel a cellakat specialis kénsav oldattal, amig a sav
teliesen elfedi a lamellakat (eléfordulhat, hogy ehhez az egyes celldkat tdbbszér is
fel kell télteni);

. hagyja 4-5 o6raig allni, hogy a légbuborékok tavozhassanak és a lamellak
felszivhassak az elektrolitot;

. gy6z6djén meg réla, hogy az elektrolit szintje a lamellak felett van, sziikség estén
toltse fel kénsav oldattal;

. zarja le a fedeleket;

. szerelie be az akkumulatorokat a gépbe (kdvesse az alabbiakban taldlhaté

|épéseket).

A gép els6 inditasat megel6zéen téltse fel az akkumuldtorokat. Kdévesse az adott
fejezetben talalhaté utasitdsokat.

5.5.2. Akkumulatorok: beszerelés és csatlakoztatas

' VESZELY

Ellenérizze, hogy a vezérlopanelen az 6sszes kapcsold "0" (ki) allasban van.
Gy6z6djon meg rola, hogy a "+" jelzéssel jelolt érintkez6t az akkumulator pozitiv
sarkahoz csatlakoztatja. Az akkumulator t6ltését ne ellenérizze szikrazassal.
Szigoruan kovesse az alabbiakban leirt utasitdsokat, mivel az akkumulatorok

révidre zarasa azok felrobbanasat is okozhatja.

1) Gy6zb6djébn meg rola, hogy a két tartaly Gres (ha szikséges, Uritse ki 6ket. Lasd a
vonatkozo fejezetet).

2) Oldja ki a szennyesviz-dobot (2. abra, 2. ref.) a tisztitészer-tartalybdl (2. abra, 7. ref.)
Ugy, hogy meghtzza a rogzitét (4. dbra, 1. ref.).

3) Emelie meg a szennyesviz-dobot és billentse meg hatrafelé kb. 90°-kal. igy
hozzéaférhet a akkumulatorok tarolérekeszehez (a tisztitoszer-dobban) fellirdl.

4) Helyezze be az akkumulatorokat a taroldrekeszbe a tisztitoszer tartalyban talalhatéd
nyomatott cimkeén lathaté iranyba.

¢ FONTOS

A sulynak megfelel6 emeléberendezés segitségével szerelje be az akkumulatorokat
a gépbe.
A pozitiv és a negativ saruk atmérdje eltéro.

5) A fenti abran lathatd kdbelelrendezés szerint csatlakoztassa az akkumulator kabeleit
és az athidalékat az akkumulator érintkezéihez.
Rendezze el a kabeleket az abran lathaté mddon, hGzza meg az érintkezbket a
sarukon és vonja be 8ket vazelinnel.

6) Engedije le a szennyesviz-dobot a miikddési poziciéba és rogzitse azt a tisztitoszer-
tartalyhoz;

7) A gép haszndlatakor kbvesse az alabbi utasitasokat.
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5.5.3. Akkumulatorok: eltavolitas

! VESZELY

Az akkumulatorok eltavolitasakor a gépkezelonek a szilkséges személyi
védofelszereléseket viselnie kell (kesztylik, szemiiveg, overal, munkavédelmi cipé,
stb.), hogy cs6kkentse a balesetek kockazatat. Gy6z6djon meg réla, hogy a
vezérlépanel kapcsoloi "0" allasban (ki) vannak és a gép le van kapcsolva. Keriilje a
nyilt lang hasznalatat, keriilje az akkumulatorpélusok révidre zarasat, keriilje a
szikrak kialakulasat és ne dohanyozzon. A kévetkezék szerint jarjon el:

» csatlakoztassa le az akkumulatorkébeleket és az athidalokat az akkumulétor pélusairdl.
* ha sziikséges, tavolitsa el azt a rogzitéelemet, amely az akkumulatort a géphez régziti.
» egy megfelel6 berendezés segitségével emelje ki az akkumulatorokat a helyUkrol.

5.6. Akkumulatortolté (akkumulatorral szerelt modellek)

¢ FONTOS

Soha ne hagyja, hogy az akkumulatorok teljesen lemeriiljenek, mivel ettél
véglegesen karosodhatnak.

5.6.1. Az akkumulatortolté kivalasztasa

Gy6z6djon meg rola, hogy az akkumulatortélté kompatibilis a hasznalt akkumulatorokkal:
- Olom-sav akkumulatorok: 24V - 20 A-es automatikus t6lt6 javasolt. A valasztas

megerdsitéséhez vegye fel a kapcsolatot a t6Ité gyartdjaval és olvassa el az utmutatét.
- zselés akkumulatorok: haszndljon az adott tipushoz megfelel t6lt6t.

! VESZELY

Hasznaljon CE jelzéssel ellatott akkumulatort6ltét, amely megfelel az adott
termékeknek (EN60335-2-29) és rendelkezik dupla vagy megerésitett szigeteléssel a
bemeneti és a kimenet kézo6tt, illetve egy SELV kimeneti aramkéorrel.

5.6.2. Az akkumulatortélté el6készitése

Ha olyan akkumulatort6ltét szeretne hasznalni, amely nem a géphez tartozik, akkor azt a

géphez tartozd csatlakoz6hoz kell csatlakoztatni (lasd a jelen utmutaté "Kicsomagolas” c.

fejezetét).

A Kkilsé akkumulatortdltéhéz rendelkezésre all6 csatlakozé minimum 4 mm2

keresztmetszetli kabelekhez megfelel6

A csatlakoz6 beszereléséhez a kdvetkezék szerint jarjon el:

» tavolitson el kérulbelll 13 mm-nyi szigetelést az akkumulatortdlté piros és fekete
vezetékérdl;

» llessze be a vezetékeket a csatlakozd érintkez6ibe és egy megfelelé fogd
segitségével erételjesen nyomja 6ssze azokat;

» amikor a vezetékeket helyezi be a csatlakozoba, figyeljen a polaritasra (piros vezeték
+ fekete vezeték -).

5.7. A gép emelése és szillitasa

¢ FONTOS

Minden munkafazist megfeleléen megvilagitott helyen kell végrehajtani, tovabba be
kell tartani az adott szituaciora vonatkozé biztonsagi évintézkedéseket.
A gépkezelonek minden esetben viselnie kell a személyi védofelszereléseket.
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A gép széllitéeszkdzre torténd felrakasakor a kdvetkezdk szerint jarjon el:

» Uritse le a szennyesviz-dobot és a tisztitdszer-tartalyt;

* R modellek hengerekkel: Uritse ki a hulladéktdlté edényt (17. abra).

» tavolitsa el a gumibetétet és a keféket (hajtétarcsék vagy hengerek);

» tavolitsa el az akkumulatorokat (akkumulétorral szerelt modellek);

* helyezze fel a gépet egy raklapra és rogzitse egy mianyag hevederrel vagy fém
konzolokkal;

» emelje fel a raklapot (a géppel egyutt) egy villastargonca segitségével, majd tegye fel
a szallitbeszkdzre;

» rogzitse a gepet a széllitéeszkdzhdz a raklaphoz és a géphez csatlakoztatott kabelek
segitsegével.

6. GYAKORLATI UTMUTATO GEPKEZELOKNEK

6.1. Vezeérlok - Leiras

A 6. dbra alapjan a gép a kovetkezd vezérlbkkel és visszajelz6 lampakkal rendelkezik:

» Tapellatas be lampa (6. abra, 1. ref. - csak vezetékes modellek): z6ld, azt jelzi, hogy
a tapkabel csatlakoztatva van az elektromos halézathoz.

o Akkumulator toltése lampa (6. abra, 1. dbra — csak akkumulatorral szerelt
modellek): a 3 LED (piros, sarga és z6ld) az akkumulator toltéttségi szintjét jeldli.
Ezek a kdvetkezék lehetnek:

a) zold LED be: az akkumulatorok 100% - 50%-ban feltéltve;

b) sarga LED be: az akkumulatorok 50% - 18%-ban feltéltve;

c) piros LED be: az akkumulatorok majdnem lemerdltek.

d) piros LED villog: az akkumulatorok teljesen lemerlltek; néhany masodperc
elteltével a kefék ledlinak és a kefék kapcsol6 lampéja is felvillan.

» F6 kulcs kapcsolo - vészleallité gomb (6. abra, 15. ref. BT modellek elektronikus
hajtassal): engedélyezi és letiltja a gép dsszes funkcidjanak elektromos ellatasat.
Biztonsagi berendezésként is szolgal. A gép inditasahoz forgassa el a kulcsot az
O6ramutato jardsaval megegyez6 irdnyba. A gép leallitdsdahoz nyomja meg a gombot.

» Fo6 kulcs kapcsol6 (6. abra, 3. ref. B modellek mechanikus hajtassal): engedélyezi
és letiltja a gép Osszes funkcidjanak elektromos ellatasat. A gép inditasahoz nyomja
meg a gombot. A gép ledllitasahoz nyomja meg a gombot.

+ Kefe gomb lampaval (6. dbra, 3. ref. - minden modell): engedélyezi (LED be) és
letiltja (LED ki) a kefe és a szivémotor mikédését.

o CT40, BT60 ECS, CT70 ECS: lehetévé teszi a kefe mikodtetését, a gomb
megnyomasaval automatikusan csatlakoztatasra keriilnek a kefék.

o CT40 BT50-60 ECS - CT70 ECS modell: a gomb legalabb 5 masodpercig
tortén lenyomasaval kivalaszthatia a gép mikdédésének tipusat,
"MICROFIBRE" mikroszalas tarcsa vagy "BRUSH-PAD" kefe/surolo6tarcsa.

» Szivas gomb lampaval (6. abra, 2. ref.): be- ("LED be") vagy kikapcsolja ("LED ki") a
szivomotort, amely az éppen felmosott padl6 szaritdsaért felelés. A lampa akkor
vilagit, ha a szivémotor aram alatt van.

» Csap karja (6. abra, 6. ref. - csak 230-110-115VAC elektromos haldzatrdl
miikédtett _modellek): folyamatosan szabalyozza a kefékre jutd tisztitoszer
mennyiségét. Huzza fel a folyadék kiaramlasanak néveléséhez.

» Tisztitoszer aramlasat szabalyoz6 gomb (6. abra, 18. ref. - csak akkumulatorral
rendelkez6 modellek): lehetévé teszi a kefére aramlo tisztitdszer mennyiségének
folyamatos szabalyozasat. A szallitott folyadékmennyiséget a LED-ek jelzik (6. abra,
20. ref.).

A gomb legaldbb 2 masodpercig térténd lenyomasaval engedélyezheti/letilthatja a
tisztitoszer aramlasat.
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Ezen a gépen a széllitott mennyiség manudlisan modosithatd a tisztitoszer
aramlasszabalyoz6 gombjanak megnyomasaval (6. abra, 18. ref.) tébb alkalommal
vagy automatikusan (csak BT modellek elektronikus hajtassal). Ebben az
Uzemmodban a széllitott mennyiség automatikusan bedllitdsra kerdl a gép
sebességének fliggvényében. Kdvesse az alabbi utasitasokat, hogy a gép szoftverét
az adott tisztitészertipushoz konfiguralhassa:

» kapcsolja be a gépet, varjon 5 masodpercet és varjon, amig a kijelzén
megjelennek az értékek.

* nyomja a kefe gombot (6. abra, 3. ref.) és a szivas gombot (6. dbra, 2. ref.)
egyltt legaldbb 5 masodpercig. Ezzel beléphet az akkumulator beallitasi
menujébe.

* nyomja meg a kefe gombjat (6. abra, 3. ref.) egyszer, hogy beléphessen a
vizszabalyozés menibe (“MAN” vagy “AUT” jelenik meg a kijelzén).

* nyomja meg a szivas gombjat (6. abra, 2. ref.) tébbszér, hogy kivalaszthassa a
“MAN” (manudlis) vagy “AUT” (automatikus) Gzemmaodot.

» rogzitse a megjelenitett paramétereket a vészleallitdgomb vagy a kefe gomb
megnyomasaval.

Hajtas kar (6. abra, 7. ref.): a hajtas kar mozgatja a gépet elére és forgatja a keféket.

Gumibetét karja (6. abra, 8. ref): felemeli (ha le van engedve) vagy leereszti (ha fel
van emelve) a gumibetétet.

Iranybeallit6 gomb (6. abra, 10. ref.): forgassa el, ha korrigalni szeretné a gép
egyenes vonaltol térténd eltérését.

Fej leeresztésére/felemelése szolgald pedal (6. abra, 9. ref.): a gép bal oldalan
talalhaté, ha megnyomija leereszti/felemeli a kefefejet.

Tisztitoszer-tartaly szintjelzoje (6. abra, 5. ref.): a LED felvillan, amely a tisztitészer-
tartaly alacsony vizszintjét jelzi.

Szennyesviz-tartaly szintjelzéje (6. abra, 4. ref.): ha a szennyesviz-dob tele van, a
LED felvillan és néhany masodperc elteltével a szivomotor ledll.

Kijelzé: megjeleniti az aktiv riasztadsokat. Normal lzemmaodban az izemérakat jeleniti
meg (megadva ténylegesen azt az 6raszamot, amennyit a gép Gzemelt).

Iranyvalto (6. abra, 13. ref. - BT modellek elektronikus hajtassal): bedllitia a gép
el6ére vagy hatra térténé mozgéasat.

Riasztas visszajelz6 (6. dbra, 16. ref. - csak CT90 modell), a LED felvillanasanak
gyakorisaga hatarozza meg a hibakddot (lasd: 10. fejezet). Ha hiba nélkil mikddik, a
LED folyamatosan vilagit.

Sebességszabalyozé potenciométer (6. abra, 11. ref. - BT modellek elektronikus
hajtassal), a potenciométer elforgatasaval bedllithatja a maximalis sebességet.

Kefenyomas beallitoé gomb (14. dbra, A ref. - CT40 B-BT50 ECS - CT40 /70 R
modell): a gomb elforgatédséval beallithatja a tisztitandé fellletre kifejtett kefenyomast.

Nyomasszabalyoz6 lampa (6. dbra, 17. ref. - CT40 B/BT50 ECS — CT40 / 70 R
modellek): 3 z4ld LED-bdl és 1 piros LED-bél all, amely jelzi a kefe/mikroszél
nyomasat a munkafellleten. Ezek a kévetkezdk lehetnek:

a) 1 zéld LED be: minimum nyomas;

b) 2 z6ld LED be: kézepes nyomas;

c) 3 zoéld LED be: maximalis nyomas;

d) 3 z6ld LED + 1 piros LED be: tulzott mikroszalas nyomas. A lampak mikoédését
hangjelzés is kiséri.

Kefenyomas valtoztatas/kefe-mikroszal kioldas gombja (6. abra, 19. ref.) - CT70

ECS, CT40 BT60 ECS modellek) dupla funkciéval rendelkezé gomb:

o A gomb révid megnyomdasaval médosithatja a kefe/mikroszal altal a tisztitand6
fellletre kifejtett nyomast.
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o Ha a kefe és a szivémotor parancsok letiltasra (ki) kertltek és a gombot legalabb
5 masodpercig lenyomva tartja, a gép végrehajtja az automatikus kefekioldast.

» Kefenyomas lampa (6. abra, 17. ref. - CT70 ECS, CT40 BT60 ECS modellek): 4 z6ld
LED-bdl all, amelyek a kefe/mikroszal altal a tisztitand6 fellletre kifejtett nyomast
jelolik.

6.2. A gumibetét felszerelése és beallitasa

A gumibetét (2. dbra, 6. ref.) felelds a szaritas elsd fazisaért.

A gumibetét gépre torténd felszereléséhez a kévetkez8k szerint jarjon el:

1) ellenérizze, hogy a gumibetét rogzitéje (7. abra, 2. ref.) fel van-e emelve, ellenkezé
esetben emelje fel a gumibetét karjaval (7. abra, 5. ref.);

2) illessze be az elszivotdmlé hivelyét (7. dbra, 4. ref.) a gumibetétbe;

3) lazitsa meg a két gombot (7. abra, 3. ref.) a gumibetét kbzepén;

4) illessze be a menetes csapot a tartdn talalhaté nyilasokba (7. abra, 2. ref.);

5) rbégzitse a gumibetétet a két gomb meghuzasaval (7. abra, 3. ref.).

A gumibetét lehuzza a vékony viz és tisztitdszer réteget a padlérdl és elbkésziti a

tOkéletes szaradast. Idével a padlon térténd folyamatos csusztatas miatt a gumibetét éle

lekerekedik és berepedezik, igy cs6kkentve a szaritasi hatékonysagot és sziikségesség

téve a cserét. A kopas mértékét rendszeresen ellenérizni kell.

A megfeleld szaradas érdekében a gumibetétet Ugy kell beallitani, hogy a hatsé betét éle

hasznalat kdzben korllbelll 45°-ban hajoljon meg a padlé minden pontjahoz képest. A

betétek délésszbge a csavar segitségével allithatd (7. abra, 1. ref.), mikbzben a gumibetét

padlbhoz mért magassaga a két kerék magassaganak allitasaval lehetséges (7. abra, 6.

ref.).

6.3. Gép mozgatasa, amikor nem miikédik

A gép mozgatasahoz a kévetkezdk szerint jarjon el:
1) emelje fel a gumibetétet;
2) nyomja le a fejmozgatdé pedalt, majd nyomja el jobbra (6. abra, 9. ref.), hogy
felemelhesse a fejet;
3) a kdvetkezdk szerint mozgassa a gépet:
- Mechanikus hajtassal szerelt verzidok: tolas vagy hizas;
- Elektronikus hajtassal szerelt verziok: a gép elére t6rténd mozgatasahoz nyomja
le a valasztot (6. dbra, 13. ref.), majd mikddtesse a hajtas karjat (6. abra, 7. ref.). A
gép hatra torténé mozgatdsdhoz nyomja le a valasztét (6. abra, 13. ref.), majd
mikodtesse a hajtas karjat (6. abra, 7. ref.);
a sebesség a potenciométer segitségével modosithatd (6. abra, 11. ref.).

4) ha elérte a célallomast, engedje le a fejet ugy, hogy lenyomja a kioldé pedalt (6. abra,
9. ref.), majd elnyoma balra, ezt kbvetéen engedije fel.

¢ FONTOS

Soha ne hagyja a gépet feliigyelet nélkiil ugy, hogy a fej fel van emelve vagy a kulcs
a vészleallit6 gombbal talalhaté.

6.4. A kefe/hajtétarcsa felszerelése és cseréje

g FONTOS

Soha ne hasznalja a gépet gy, hogy a kefék, hengerek és a hajtotarcsak nincsenek
megfeleléen felszerelve.

Kefe felszerelése (egy kefével szerelt modellek): Helyezze a kefét a padlora a gép elé
és kbzpontositsa a burkolattal. Engedje le a fejet és tébbszdr egymas utan mikddtesse a
kefe/hajtasvezérld kart (6. abra, 7. ref.), amig a kefe automatikusan nem régzil az agyon.
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Ha a mivelet nem sikeres, nyomja meg a kart Ujra és ismételje meg a kdzpontositast,
majd ismételje meg a kefe/hajtas karjanak mikddtetését.

A surolétarcsak/mikroszéalas tarcsak hasznalata: helyezze fel a surolétarcsat/mikroszéalas
tarcsat a hajtotarcsara és hajtsa végre a surolé-szarité gép tarcsainak régzitéséhez leirt
muveleteket.

Kefe eltavolitasa (egy kefével szerelt modellek) (vagy hajtétarcsa):

Emelje fel a fejet Ugy, hogy lenyomja a fejemeld pedalt, majd elnyomja jobbra (6. abra, 9.
ref.), majd ismételie meg a kefe/hajtds karjanak mikodtetését. Neéhany impulzust
kbvetben a kefe/kefék (vagy hajtdétarcsak) kioldasra kerlilnek és leesnek a padléra.

Automatikus kefecsatlakoztatas (CT70 ECS, CT40 BT60 ECS modellek):

helyezze a tarcsakat a fej ala, Ugyelijen ra, hogy érintkezzenek az (tkdzdvel és
igazodjanak a csatlakoztaté egységhez, majd nyomja meg a kefe gombjat (6. abra, 3.
ref.). A gép végrehajtja az automatikus csatlakoztatast.

Automatikus kefekioldas (CT70 ECS, CT40 BT60 ECS modellek):

kapcsolja ki az 0Osszes egységet (kefék, szivomotor), majd tartsa lenyomva a
kefe/mikroszalas kefe kioldé gombjat (6. abra, 19. ref.) legaldbb 5 masodpercig. A gép
vegrehajtja az automatikus kioldast.

! VESZELY

A miiveleteket ugy kell végrehajtani, hogy a gép ki van kapcsolva.

Kefék illesztése (két kefével szerelt modellek, kivéve CT70 ECS, CT40 BT60 ECS):
Helyezze a keféket a hajtétarcsa ala.

Emelje fel a jobb kefét a kezével és forgassa el az 6ramutatd jarasaval megegyezd
iranyba, a megfelel6 poziciéban rdgzitve a hajtétarcsan. Emelje fel a bal kefét a kezével
és forgassa el az éramutato jarasaval ellentétes irdnyba, a megfelel6 poziciéban rdgzitve
a hajtétarcsan.

A surolétarcsék hasznalata: helyezze fel a surol6tarcsat a hajtétarcsara és hajtsa végre a
surolé-szarité gép tarcsainak rogzitéséhez leirt miveleteket.

Kefék eltavolitasa (két kefével szerelt modellek, kivéve CT70 ECS, CT40 BT60 ECS):
Emelje fel a fejet Ugy, hogy lenyomja a fejemeld pedalt, majd elnyomja jobbra (6. abra, 9.
ref.). Forgassa el a jobb kefét az éramutaté jarasaval ellentétes iranyba, hogy kioldhassa
a hajtétarcsarél. Forgassa el a bal kefét az éramutaté jarasaval megegyezé iranyba, hogy
kioldhassa a hajtotarcsardl.

Kefe hengerek csatlakoztatasa:

emelje fel a fejet a fejemel&/leereszté pedal megnyomasaval (6. abra, 9. ref.) és illessze
be a hengereket a hazba (16. abra); el6szér illessze 6ket a hajtétarcsara, majd nyomja
Oket felfelé, amig a helyikén nem régzllnek.

Kefe hengerek eltavolitasa:
Fejemel&/leereszté pedal (6. abra, 9. ref.): oldja ki a keféket ugy, hogy meghlzza éket a
hajtétarcsaval ellentétes oldalon, majd kihtizza éket a hazbdl.

6.5. Tisztitoszerek — Utasitasok

¢ FONTOS

A tisztitoszert minden esetben a gyart6 utasitasai szerint higitsa. Ne hasznaljon
natrium-hipokloritot (fehérit6t) vagy mas oxidaloszert, kiilbnésen erés
koncentracidoban. Ne hasznaljon oldoszereket vagy szénhidrogéneket. A viz és a
tisztitdszer hémérséklete ne haladja meg a maximalis értéket, amely a miiszaki
specifikacioban lathato. Legyenek homoktdl és/vagy egyéb szennyezédésektol
mentesek.
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A gép fékezett habzasu, biologiailag lebomld, kifejezetten a sarolo-szaritd gépekhez
fejlesztett tisztitoszerekhez tervezték.

A tisztitoszerek és vegyszerek teljes, frissitett listaja elérheté a Gyartonal.

Csak a padléhoz és a szennyez6déshez megfelel§ termékeket hasznalja.

A tisztitészerek hasznélatakor kdvesse a "Biztonségi el6irasok” c. részben leirt biztonsagi
utasitdsokat.

6.6. A gép elokészitése a munkahoz

¢ FONTOS

A munka megkezdése elé6tt viselni kell az overalt, a fiiltokot, a csuszasgatlo,
vizhatlan munkavédelmi cip6t, a maszkot a Iégzészervek védelme érdekében, a
kesztyiit, illetve az 6sszes olyan személyi védofelszerelést, amelyet a tisztitoszer
gyartoja eldir, illetve a munkakornyezet megkovetel.

A munka megkezdése el6tt a kdvetkezdk szerint jérjon el:

» Akkumulatorral szerelt modellek: ellenérizze az akkumulator téltottségét (szikség
esetén toltse fel);

* engedje le a fejet a pedal segitségével (6. abra, 9. ref.);

* gy6z6djon meg rola, hogy a szennyesviz-dob (2. abra, 2. ref.) Ures. Ha szlkséges,
aritse ki;

* R modellek hengerekkel: Uritse ki a hulladéktolté edényt (17. abra).

» ellenbrizze, hogy a csap karja (6. abra, 6. ref.) (csak230-110-115VAC elektromos
halézatrol miikédtetett modellek) "CLOSED" allasban van;

» az eldl talalhaté nyilason keresztll télise fel a tisztitdszer tartalyat (2. abra, 7. ref.) a

R

Hagyjon legalabb 5 cm-es tavolsagot a folyadek felszine és a tartaly nyilasa kozott;

* ha a gép fel van szerelve az opcionalis VEGYSZERADAGOLOVAL, tavolitsa el a
fedelet és toltse fel a tartalyt (15. abra, 1. ref.) a megfeleléen higitott alacsony
habzasu tisztitoszerrel.

» szerelje fel a padléhoz és a munkahoz leginkdbb megfelel6 keféket, hajtétarcsakat
vagy hengereket (lasd a 3.4. bekezdést);

* gy6z6djon meg réla, hogy a gumibetét (2. abra, 6. ref.) megfeleléen fel van szerelve,
majd csatlakoztassa az elszivotdomld (7. abra, 4. ref.). Gy6z6djén meg réla, hogy a
hatso él nincs elkopva.

i INFORMACIO

Ha els6 alkalommal hasznalja a gépet, azt javasoljuk, hogy egy nagyobb,
akadalymentes teriileten probalja ki el6szér, igy jobban megismerheti miikodését.
Miel6tt a tisztitoszer-tartalyt ujra feltoltené, minden esetben lritse le a szennyesviz-
dobot.
A hatékony takaritds és a gép élettartamanak névelése érdekében kbévessen néhany
egyszerl szabalyt:
» készitse el a munkateruletet az dsszes lehetséges akadaly eltavolitasaval,
» a legtavolabbi terilettel kezdje, igy elkerllheti, hogy a mar megtisztitott terlleten
kelljen atsétélnia;

» vaélassza a legegyenesebb munkautvonalakat;
* anagy padloterileteket ossza fel egymassal parhuzamos négyzetes szekciokra.
Ha szikséges, a befejezéshez hasznaljon egy felmoso6t vagy rongyot, amellyel gyorsan
feltdérdlheti azokat a helyeket, amelyeket a surol6-szaritdé gép nem ér el.

6.7. Munkavégzés

A gép beallitdsat kdvetéen a kdvetkezbk szerint jarjon el:

» Csatlakoztassa a kbévetkez6k szerint:
- vezetékes modellek: csatlakoztassa a gépet az elektromos halézathoz;
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* mozgassa a csap karjat (6. abra, 6. ref.) (csak230-110-115VAC elektromos
halézatrél mikddtetett modellek) a minimalis tisztitdszer-aramlas allasba; Ha nincs
biztonsagi magnesszelep felszerelve, a tisztitdszer a kefékre folyik;

» engedje le a gumibetétet a megfelel6 kar segitségével (6. abra, 8. ref.);

* nyomja meg a kefe kapcsoléjat (6. abra, 3. ref.). Ha a gép ugy kerllt beallitasra, hogy
ECS rendszerrel is mikddjon, valassza ki a legmegfelelébb programot (BRUSH-PAD
Uzemméd kefe/surolétarcsaval vagy "MICROFIBRE" modell mikroszalas tarcsaval),
ugy, hogy lenyomva tartsa a kefe kapcsolbjat legalabb 5 maéasodpercig, mig a
szivomotor automatikusan elindul;
nyomja meg a szivds gombjat (6. abra, 2. ref.) ha szeretné letiltani a tisztitoszer

szivasat;

* nyomja meg a kefe/hajtas karjat (6. dbra, 7. ref.).

* Mechanikus hajtassal rendelkez6 modellek: Ha a kefemotor engedélyezve van és
a hajtas karjat meghuzza, a motor, amely a keféket forgatja és a gépet mozgatja,
elindul. A specialis mechanikus hajtas a kefe és a padlé kdzott fellépd surlédast
hasznalja az elére haladé mozgashoz. Ha a mechanikus hajtas karjat elengedi, a
kefemotor a géppel egytt leall.

Ha a gép az egyik oldalra huz, éllitsa vissza az egyenes iranyt a szabalyozégomb

hasznalataval (6. abra, 10. ref.). Ha gép jobbra huz, forgassa a gombot az éramutatéd

jarasaval megegyez6 iranyba, illetve forditva.

« Elektronikus hajtassal _rendelkez6 modellek:  az elére és hatra toérténd
mozgatashoz lasd a 6.3. bekezdést.

* rendszeres id6kdzdonként  ellenérizze, hogy a @ tisztitoszer elér-e a
kefékhez/hengerekhez, illetve toltse fel, ha elfogy. Ha nincs elegend6 mennyiségii viz
a tisztitdészer tartalyban, a visszajelzé lampa felvillan (6. &bra, 5. ref.). Allijon meg és
toltse fel a tartalyt; )

* Ha a gép fel van szerelve az opcionalis VEGYSZERADAGOLOVAL, nyomja meg a
gombot (15. abra, 2. ref.) az egység bekapcsolasdhoz, majd allitsa be a keféhez
kildott tisztitoszer-keverék mennyiségét a szabalyozécsavarral (15. dbra, 3. ref.). A
mennyiség 0,5% és 3% per liter viz érték kdzott allithato.

* a munka soran ellenérizze a minéséget és modositsa a kefékre/hengerekre jutd

tisztitdszer mennyiségét a kar leeresztésével (6. abra, 6. ref. — csak 230-110-115VAC
elektromos halézatrol mikodtetett modellek) szikség szerint; az akkumulatorrol

Uzemeltetett modellek esetén a tisztitdszer d&ramlasi mennyiségét a gomb (6. &bra, 18.
ref.) megnyomasaval mddosithatja, a felvillané LED-ek jelzik a széllitott
folyadékmennyiséget (6. abra, 20. ref.)

KEFE/MIKROSZAL NYOMASA A TISZTITANDO FELULETEN:

= CT40 ECS - CT40 / 70 R modellek esetén gy6zédjon meg réla, hogy a
mikroszal/kefe nyomasa a munkafellileten az engedélyezett tartomanyon belll van
- 1 z6ld LED be, minimum nyomas; 2 z6ld LED be, kézepes nyomas; 3 zdld LED
be, maximum nyomas (6. dbra, 17. ref.). Ha a 3 z6ld LED, illetve a piros LED (6.
abra, 17. abra) is felvillan mikddés kbézben, a kefenyomést csdkkenteni kell a
gomb elforgatasaval (14. dbra, A. ref.). Az 6ramutato jarasaval megegyez6 irdnyba
térténd elforgatas ndveli a kefék nyomasat a munkafellleten, az 6ramutato
jarasaval ellentétes iranyba térténd elforgatas csdkkenti a kefék nyomasat a
munkafellleten. A gomb eléréséhez emelje fel a szennyesviz-dobot.

= CT70 ECS, CT40 BT60 ECS modell esetén a gomb (6. abra, 19. ref.)révid
megnyomasa modositja a kefék/mikroszal nyomasat a tisztitandd fellleten. A
kifejtett nyomast a LED-ek jelzik (6. dbra, 17. ref.).

¢ FONTOS

Minden alkalommal irritse ki a szennyesviz-dobot, amikor a tisztitoszer-tartalyt tolti
fel.
Leallitott allapotban soha ne hagyja a szivomotort bekapcsolva és tisztitoszer-
csapot nyitva.
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* ha a szennyesviz-dob tele van, a szintjelzd felvillan (6. &bra, 4. ref.) és néhany
masodperc elteltével a szivomotor ledll. llyen hagyja abba a munkat és Uritse le a
tartalyt. A szivomotor Ujrainditdsahoz kapcsolja le majd Ujra be a szivémotor
kapcsoléjat (6. abra, 2. ref.).

» Akkumulatorral szerelt modellek: ha a figyelmeztet6 LED (6. abra, 1. ref.) villog, azt
jelzi, hogy az akkumulatorok mar majdnem lemerdiltek. Néhany masodperc elteltével a
kefék ledlinak, igy megelézve az akkumulatorok teljes lemertlését. Ujratoltés.

A munka végén:

» dllitsa a csap karjat (6. abra, 6. ref., csak 230-110-115VAC elektromos halézatrél
mikddtetett modellek) "CLOSED" allasba;

» oldja ki a kefe/hajtas karjat (6. abra, 7. ref.), amely a fogantyu alatt talalhat6. Ez
lekapcsolja a kefe/hajtas motorjat és a gép leall;

» allitsa meg a kefét a gomb megnyomasaval (6. abra 3. ref.);

» emelje fel a kart (6. abra, 8. ref.) a gumibetét padlérdl térténd felemeléséhez, hogy
megszintethesse az élek altal kifejtett folyamatos nyomast;

» tavolitsa el a keféket (vagy a hajtétarcsakat), hogy megelézze a folyamatos
kopéasukat; )

* nyomja meg a gombot, hogy kikapcsolhassa a VEGYSZERADAGOLO kiegészitét (15.
abra, 2. ref.)

» modelltél figgden, csatlakoztassa le a gépet a haldézatrél vagy csatlakoztassa le az
akkumulatorokat (5. abra, 1. és 2. ref.);

» Uritse le és tisztitsa ki a szennyesviz-dobot.

* R modellek hengerekkel: Uritse ki a hulladéktdlté edényt (17. abra).

6.8. Néhany hasznos tipp, hogy a legtobbet hozhassa ki a surolé-szarito
gépbdl
Ha a padl6 tulzottan szennyezett, a mosas és szaritas térténet két itemben is.

6.8.1. Elémosas kefék vagy surolobetétek hasznalataval

» Tisztitoszer aramlasanak beallitasa, kivéve ECS modellek;

* nyomja meg a gombot (6. dbra, 3. ref.)

* engedje le a fejet;

mikodtesse a hajtas karjat, hogy a keféket forgasba hozhassa;

gy6z6djon meg réla, hogy a szivémotor ki van kapcsolva és a gumibetét fel van
emelve;

* kezdje el a mosaést.

A viz aramlasat a haladési sebességnek megfeleléen kell beallitani. Minél lassabban
halad a gép elére, annal kevesebb viz szikséges.

Ha kiléndésen szennyezett terlileten halad, hagyjon elegendd idét a tisztitoszer szamara,
hogy kifejtse mechanikai hatasét, illetve hogy a kefék a megfelel6 mechanikai
behatasokkal eltdvolithassak a szennyez&dést.

6.8.2. Szaritas

Engedje le a gumibetétet és bekapcsolt szivomotorral haladjon at a korabban mar
felmosott terlleten. Az eredmény ugyanaz, mint egy mélyrehaté mosas esetén, azonban
az ezt kdvetd rendes karbantartas kevesebb id6t vesz igénybe.

Ahhoz, hogy a moséas és a széritas is egy idében térténjen meg, egyltt mikddtesse a
kefét, a vizet, a gumibetétet és a szivémotort.

6.9. A szennyesviz leeresztése

' VESZELY

) Hasznaljon megfelel6 személyi védoéfelszereléseket.
Uritse le a szennyesvizet ugy, hogy a gépet levalasztja az elektromos halézatrol.
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A szennyesviz-dob leereszté témlbje a gép bal hatso6 részén talalhaté.

A dob leUritéséhez:

* mozgassa a gépet egy csatornadhoz kozel;

» valassza le a leereszt6-téml6ét (8. dbra, 2. ref.) a helyérdl ugy, hogy megtartja a
rogzitérugd kdzelében (8. abra, 3. ref.) és vizszintesen meghuzza;

» a tdbmld végét a lehetdé legmagasabbra tartva csavarja le, majd tavolitsa el a kupakot (8.
abra, 4. ref.);

» fokozatosan engedje le a tomlé végét, a talajtél mért magassag valtoztatasaval
szabalyozza a viz aramlasat;

* ellendrizze a szennyesviz-dobban marad6 szennyez6dés mennyiségét, szilkség esetén
mossa ki. Ahhoz, hogy a dobot teljesen kilrithesse és kitisztithassa, azt javasoljuk,
hogy oldja ki és emelje fel a helyérél;

* ha a szennyesvizet teljesen lelritette, engedje le a dobot (ha kordbban felemelte) és
régzitse vissza a tisztitoszer-tartalyt;

* zarja le a ledrité csOvet (8. dbra, 2. ref.) a fedél visszahelyezésével (8. abra, 4. ref.),
ellendrizze, hogy megfeleléen le van-e zarva, majd helyezze vissza a témlét a hazba.

¢ FONTOS

Amikor a szennyesviz-dobot mossa, soha ne tavolitsa el a szivoegység sziiréjét (10.
abra, 2. ref.) a hazbodl és soha ne mosassa a szliré6t magasnyomasu mosoval.

Ismét készen all a mosasra és szaritasra.

6.10. A tiszta viz leeresztése

' VESZELY

) Hasznaljon megfelelé személyi védofelszereléseket.
Uritse le a tiszta vizet ugy, hogy a gépet levalasztja az elektromos halézatrol.

A tartaly lelritéséhez:

* mozgassa a gépet egy csatornahoz kozel;

« tavolitsa el a fedelet (9. abra, 1. ref.).

* ha a tisztitoszer-tartaly teljesen Ures, tavolitsa el a fedelet (9. abra, 1. ref.).

i INFORMACIO

A viz és tisztitoszer oldata hasznalhat6 a szennyesviz-dob elmosasahoz.

7. HOSSZABB INAKTIVITAS

Ha a gépet hosszabb ideig nem hasznalja, tavolitsa el a gumibetétet és a keféket (vagy a
surolotarcsakat), mossa el 6ket, majd tegye ket szaraz, pormentes helyre (lehetéleg egy
tasakba vagy mianyag folidba). Allitsa le a gépet ugy, hogy a fej le van engedve.
Gy6z6djon meg réla, hogy a tartalyok teljesen Uresek és tisztak.

R modellek hengerekkel: Uritse ki a hulladéktdltd edényt (17. abra).

Csatlakoztassa le a gépet az elektromos hal6zatrol (modelltél fliggbéen huzza ki az
elektromos csatlakoz6t vagy valassza le az ANDERSON csatlakoz6t az akkumulator
vezetékelésérdl).

Akkumulatorral szerelt modellek: A tarolas megkezdése el6tt teljesen toltse fel az
akkumulatorokat.  Hosszabb inaktivitas esetén rendszeres id6kdzdnként (legalabb
kéthavonta egyszer) téltse fel az akkumulatorokat, hogy a maximalis téltés allando legyen.

¢ FONTOS

Ha nem tolti fel az akkumulatorokat rendszeres id6k6zonként, visszafordithatatlanul
karosodhatnak.
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8. AKKUMULATOR KARBANTARTASA ES TOLTESE

' VESZELY

Az akkumulator toltését ne ellenérizze szikrazassal.
Az akkumulatorokbdl gyulékony g6zok szallhatnak fel. Az akkumulatorszint
ellenérzése és feltoltése el6tt oltson el minden tlizet és héforrast.
A fent leirt miveleteket jol szell6z6 helyen hajtsa végre.

Az akkumulator végleges karosodasanak elkerllése érdekében ne hagyja, hogy teljesen
lemerduljenek.

Ne feledje, ha a vonatkozé piros LED (6. abra, 1. ref.) felvillan a vezérl6panelen, fel kell
télteni az akkumulatorokat.

8.1. Ujratoltési folyamat

 csatlakoztassa az akkumulatortéltét az akkumulator csatlakozo6jahoz (5. abra, 1. ref.);

¢ FONTOS

Zselés akkumulatorok esetén csak a zselés akkumulatorokhoz megfelel6 t61t6t
hasznaljon.

» Az akkumulatorokat a téltésre vonatkoz6 utmutatoban leirtak szerint téltse fel;
» atbltés befejeztével csatlakoztassa le a csatlakozdkat;
* csatlakoztassa vissza az akkumulator vezeték csatlakozéjat a gép csatlakozéjadhoz.

9. KARBANTARTASI UTASITASOK

' VESZELY

Soha ne hajtson végre karbantartasi miiveletet anélkiil, hogy a gépet levalasztana
az elektromos halézatrdl (vezetékes modellek) vagy lecsatlakoztatna az
akkumulatorokat.

Az elektromos aramkorék karbantartasat, illetve minden olyan egyéb miiveletet,
amelyet a jelen utmutaté nem ir eld, csak szakképzett személy végezhet el az
érvényben lévé biztonsagi eléirasok és a karbantartasi utmutatoban talalhato
utasitasok betartasaval.

9.1. Karbantartas - Altalanos szabalyok

A Gyarté Aaltal el6irt rendszeres karbantartdsok javitjak a teljesitményt és

meghosszabbitjak a gép élettartamat.

A gép tisztitdsakor a kdvetkezdket tartsa szem el6tt:

» kerllle a magasnyomdsu mosoékat. A viz bejuthat az elekiromos részekhez vagy
motorokhoz, amely igy karosodashoz vezethet, vagy ndvelheti a révidzarlat kockazatat;

* ne hasznaljon g6zt, hogy elkerilhesse a miianyag alkatrészek hé miatti vetemedeését;

* ne haszndljon szénhidrogéneket vagy olddszereket, mivel karosithatjak a burkolatot és
a gumi alkatrészeket.

9.2. Rendszeres karbantartas
9.2.1 Szivomotor levegésziiré és uszokapcsolo: tisztitas

» Csavarja le és tavolitsa el a tartaly fedelét (10. abra, 1. ref.) a szennyesviz-tartalyrél
(10. &bra, 4. ref.);

» gy6z46djon meg rola, hogy a szennyesviz-dob (10. abra, 4. ref.) Ures;

» tisztitsa meg az Uuszokapcsolot (10. abra, 5. ref.) a szennyesviz-dob hatuljan, Ggyeljen
arra, hogy a magasnyomasu moso6t ne iranyitsa ra;
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» tavolitsa el a szivomotor leveg6sziréjét (10. abra, 2. ref.) az Uszékapcsol6 tartojardl
(10. abra, 3. ref.) a szennyesviz-dob fels6 részében;

» tisztitsa meg a szlrét folyd viz alatt vagy a gépben hasznalt tisztitoszer-oldattal;

« miel6tt visszahelyezné a sz(irét a tartéra, alaposan szaritsa meg. Ugyeljen arra, hogy
a szlr6é megfeleléen illeszkedjen a hazban;

» csavarja vissza a fedelet a szennyesviz-dobra.

e

9.2.2 Sziir6kosar: tisztitas

» Téavolitsa el a szlir6kosarat a vizt6ltd nyilasbol a gép elején;
» tisztitsa meg a szlrét folyd viz alatt vagy a gépben hasznalt tisztitoszer-oldattal;
* helyezze vissza a szlrét a hazba, gy6z6dj6n meg réla, hogy megfelelden illeszkedik.

e

9.2.3 Tisztitoszer-sziird: tisztitas

» Csavarja le az also6 tartély alatt talalhaté csavart (11. dbra, 1. ref.);

» csavarja le tisztitészer szlr6jét (11. abra, 2. ref.);

» tisztitsa meg a szlrét folyo viz alatt vagy a gépben hasznalt tisztitoszer-oldattal;

* helyezze vissza a szirét a hazba, gy6z6djén meg rola, hogy megfeleléen illeszkedik,
majd hizza meg a csavart.

9.2.4 Gumibetét élek: csere

A gumibetét Osszegydjti a vékony viz és tisztitdszer réteget a padlérdl és eldkésziti a
tOkéletes szaradast. Idével a padlon térténd folyamatos csusztatas miatt a gumibetét éle
lekerekedik és berepedezik, igy cstkkentve a szaritasi hatékonysagot és sziikségesség
téve a cserét.

Elek megforditdsa vaqy cseréje:

* engedije le a gumibetétet a megfeleld kar segitségével (6. abra, 8. ref.);

» tavolitsa el a gumibetétet (2. abra, 6. ref.) a régzitésébdl (7. abra, 2. ref.) ugy, hogy
telijesen kicsavarja a két gombot (7. abra, 3. ref.)

+ tavolitsa el az elszivotdomld hivelyét (7. abra, 4. ref.) a gumibetétbdl;

» egy csavarhuz6 segitségével csavarja ki a csavart (12. abra, 3. vagy 6. ref.);

» tavolitsa el a két élrogzit6t (12. abra, 2. vagy 7. ref.) gy, hogy a gumibetét-test felé
nyomja (12. dbra, 1. ref.), majd eltavolitja ket;

» tavolitsa el az éleket (12. &bra, 4. vagy 5. ref.).

» hasznalja fel Ujra ugyanazt a lapot ugy, hogy megforditja, amely a padléval érintkezve
mind a négy éle el nem kopik, vagy cserélje ki egy Uj elemre gy, hogy felhelyezi a
gumibetéten talalhaté csavarokra (12. abra, 1. ref.).

* helyezze vissza a két élrdgzitét (12. abra, 2. vagy 7. ref.) ugy, hogy a nyilas
legszélesebb részét a gumibetét-test régzitécsavarjaihoz igazitja (12. abra, 1. ref.),
majd az élrogzitéket megnyomja befelé;

* csavarja vissza a csavarokat (12. abra, 3. vagy 6. ref.).

Helyezze vissza a gumibetétet a tartora, a 6.2 fejezetben leirt utasitdsok szerint.

9.2.5 Biztositékok: csere (akkumulatorral szerelt modellek)

A kefe- és szivémotort vedd biztositékok a biztositéktartéban taladlhatok ( 13. abra, 1. ref.),

amely a szennyesviz-dob felett talalhaté az akkumulatorok tarolohelyén.

A biztositékok cseréjéhez:

. gy6z8djdn meg rola, hogy a szennyesviz-dob Ures, sziikség esetén Uritse le;

» emelje fel a szennyesviz-dobot;

» emelje fel a biztositéktartdé burkolatat, majd tavolitsa el a biztositékot a rdgzitécsavarok
kioldasaval;

* helyezze be az (j biztositékot és zéarja le a biztositéktarté fedelét;

 engedje le a szennyesviz-dobot;

Biztositéktabla: A teljes biztositéktablaval kapcsolatban lasd az alkatrész katalogust.
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¢ FONTOS

Soha ne hasznaljon az el6irtnal magasabb amperszamu biztositékot.
A egy biztositék folyamatosan kiolvad, meg kell keresni és ki kell javitani a
vezetékekben, panelekben (ha van) vagy motorokban Iévé hibat. Eqy szakképzett
személlyel ellenériztesse a gépet.

9.3. Rendszeres karbantartas

9.3.1. Napi miiveletek

Minden munkanapot kévetéen a kdvetkezdk szerint:

» csatlakoztassa le a gépet az elektromos hal6zatrdl;

* R modellek hengerekkel: Uritse ki a hulladéktolté edényt (17. abra).

» Uritse le a szennyesviz-dobot és szilkség esetén tisztitsa meg;

» tisztitsa meg a gumibetétet és ellendrizze a kopast. Ha szlikséges, cserélje ki.

» ellendrizze a gumibetét szivofuratat, hogy nincs-e elttmdédve Ha szikséges, tavolitsa
el a felhalmozédott szennyezédést;

* mossa ki a mikroszalas tarcsat (ECS modellek)

» Akkumulatorral szerelt modellek: tolise fel az akkumulatorokat a leirt folyamatnak
megfeleléen.

9.3.2. Heti miiveletek

» Tisztitsa meg a szennyesviz-dob UszOkapcsolbjat és gy6z6djdbn meg réla, hogy
megfeleléen mikddik;

» tisztitsa meg a szivdoldal levegésziiréjét és gy6zddjon meg réla, hogy nem seérilt. Ha
szlkseéges, cserélje ki.

o tisztitsa meg a tisztitoszer-szlrét a tisztitdszer-tartaly elsé részén talalhaté nyilason
keresztll (2. abra, 7. ref.) és ellendrizze, hogy nem sériilt-e (szlkség esetén cserélje
ki);

» tisztitsa meg a szivotdmlét;

» tisztitsa meg a szennyesviz- és tisztitoszer-tartalyt;

o Akkumulatorral szerelt_modellek: ellenérizze az akkumulator elektroliszintjét és
szikség esetén toltse fel desztillaltvizzel.

9.3.3. Fél éves miiveletek
Ellenériztesse az elektronikus rendszert egy szakképzett személlyel.
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10. HIBAKERESES

10.1.

[Al= akkumulatorral szerelt gépek
[VI= vezetékkel szerelt gépek
[AK]= akkumulatorral szerelt gépek elektronikus hajtassal

Hogyan oldjuk meg az esetleges problémakat

Esetleges probléma, amely az egész gépet érinti.

PROBLEMA OK

MEGOLDAS

A gép nem miikodik . [Al= az akkumulator
csatlakozéja lecsatlakoztatva

+ [A]= csatlakoztassa az
akkumulatorokat a géphez

 [Al= az akkumulatorok le
vannak merllve

+ [Al= tbltse fel az
akkumulatorokat

* [V]= a gép nincs csatlakoztatva
az aljzatba

+ [V]l= csatlakoztassa az
aljzatba

A kefék nem forognak - [A]= éllitsa a kefe kapcsoldjat
"0" allasba;
* [AK]= nem hasznalta a kefe
kapcsoléjat

» dllitsa a kefe kapcsoléjat "1"
allasba;

* nyomja meg a kefe
kapcsoléjat

* nem nyomta meg a kefe karjat

* nyomja meg a kefe karjat

« [Al= a motor hévédelme
bekapcsolt; a motor
tuimelegedett

* [A]= engedije ki a kefe karjat,
forgassa el a kefe kapcsoléjat
"0" allasba (ki); hagyja a gépet
hilni legalabb 45 percig

* [A], [AK]= az elektromos
ellatas vagy a motor
hévédelmének csatlakozéi
levalasztasra kerliltek

* [A], [AK]= csatlakoztassa
az elektromos ellatas vagy a
motor hévédelmének
csatlakozéit

« [VI= a motor
levalasztasra keriilt

tapellatédsa

* [V]= csatlakoztassa a motor
tapellatasat

* [A] [AK]= a kefemotor

biztositéka kiolvadt

* [A] [AK]= ellenériztesse és
szlintesse meg az okokat,
amelye a biztositék
kiolvadasahoz vezetnek,
majd cserélje ki 6ket

* [A] [AK]= az akkumulatorok le
vannak merlve

 [A] [AK]= toltse fel az
akkumulatorokat

. a fordulatszamcsokkentd
egység hibas

* cseréltesse ki az egységet

« a motor hibas

« cseréltesse ki a motort

Probléma a kefemotor * szaraz kefével dolgozik nagyon
inditasaval (csak  kabellel durva padiléfeliileten
szerelt modellek)

* nyissa meg a tisztitoszer-
csapot

* olyan hosszabbitéval dolgozik,
amelynek keresztmetszete nem
megfelel6, vagy a fesziltség
joval alacsonyabb, mint a
padlétisztitd adattablajan lathatod
érték (15%-kal alacsonyabb)

+ kerllje a nem megfelel
bévitmények hasznélatat.
Novelje az elektromos
vezetékek keresztmetszetét
és keressen olyan aljzatot,
amelynek  magasabb a
feszliltsége

« a motor hibas

« cseréltesse ki a motort

A gép nem egyenletesen * a kefe vagy a tarcsak kopottak * cserélje ki

takarit

A gép nem szallit tisztitoszert « a csap karja "CLOSED" « dllitsa a csap karjat "OPEN"
allasban van allasba
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* az oldoszertartaly Ures

* t6ltse fel

« az oldészert a keféhez szallité
tomI6 eltdomodott

+ szintesse meg az
eltdomddést és nyissa meg a
kért

* a csap szennyezett vagy hibas

» tisztitsa meg vagy cserélie
ki a csapot a csavar
kicsavarasaval (1. ref., 11.
abra)

Az oldoszer aramlasa nem all
meg

* a csap nyitva marad, mivel
sérilt vagy szennyezett

» tisztittassa meg vagy
cseréltesse ki a csapot

A szivomotor nem indul el

* a szivokapcsolo ‘0" allasba van

(ki)

+ dllitsa a kapcsolét be
allasba

* nincs tapellatads a szivomotoron
vagy a motor hibas

* ellenérizze, hogy a motor
elektromos csatlakozasa
megfeleléen csatlakoztatva
van-e a f6 vezetékekhez; a
masodik esetben
cseréltesse ki a motort

- [A][AK]= a biztositék kiolvadt

* [A] [AK]= cserélie ki a
biztositékot

A gumibetét nem takarit vagy a
felszivas nem hatékony

* a padléval érintkezd gumiél
kopott

* cserélje ki a gumiélet

*+ a gumibetét vagy a témlé
eltdmédott vagy sérdlt

. szlintesse meg az
eltdomdédést és javitsa meg a
sérilést

* az UszoOkapcsolé mikddésbe
lépett (szennyesviz-dob),
szennyez6dés miatt eltdmodott
vagy seérult

» (ritse ki a szennyesviz-
dobot vagy allitsa vissza az
Uszokapcsolot

* a szivotdmld eltdbmEdott

* szlntesse meg a témld
eltémddéseét

. a szivétémld nincs
csatlakoztatva a gumibetéthez
vagy serult

+ csatlakoztassa vagy javitsa
meg a témlét

* nincs tapellatas a szivémotoron
vagy a motor hibas

* ellendrizze, hogy a motor
elektromos csatlakozasa
megfeleléen  csatlakoztatva
van-e a f6 vezetékekhez,

illetve a biztositétk nem
olvadt-e ki; a masodik
esetben cseréltesse ki a

motort

A gép nem mozog

* nincs tapelldtas a kefe-
/hajtdbmotoron vagy a motor
hibas

+ az els6 esetben Adllitsa a
kefe kapcsolojat "1" allasba
€s nyomja meg a kefe/hajtas
karjat; a masodik esetben
ellenérizze, hogy a kefe-
/hajtébmotor megfeleléen
csatlakoztatva van-e a f6
vezetékekhez; a harmadik
esetben cserélje ki a motort

CT90, hajtomotor elektronikus

paneljének védelme
aktivalva, ellenérizze a
panelen észlelhet6

riasztasokat (lasd a 11.
fejezetet)

. a fordulatszamcsdkkentd
egység hibas (ezért a kefe nem
forog)

* cseréltesse ki az egységet
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« a kefemotor hdévédelme « allitsa le a gépet, kapcsolja
bekapcsolt; a motor ki és hagyja hilni legalabb
tuimelegedett 45 percig

* [A] [AK]= az akkumulatorok  [A] [AK]= tdltse fel az

le vannak merllve és kefék
ledllitak

akkumulatorokat

A gép egyik oldalra huz

+ az iranybeallit6 gombot a
padlénak  megfeleléen  kell
bedllitani

szabalyozza a mozgasiranyt
a sebességbedllité gomb
allitasaval

Az akkumulatorok nem
biztositjak a normal lizemidé6t
(csak akkumuladtorral _szerelt
modellek)

« az akkumulatorérintkez6k és a
tolt6 érintkez6k szennyezettek
és oxidaltak

tisztitsa meg és zsirozza le
az érintkezéket és sarukat,
majd t6ltse fel az
akkumulatorokat

+ az elektrolitszint alacsony

toltse fel a cellakat
desztillaltvizzel az
utasitdsoknak megfeleléen

* az akkumulatortéltd nem
mikddik vagy nem megfeleld

lasd az akkumulatortolté
utasitasait

+ jelentés kuldnbség van az
akkumulator egyes cellainak
sirlisége kdzott

cserélie ki a sérilt

akkumulatort

* a gépet ugy haszndlja, hogy
tllzottan magas a nyoméas a
keféken

csbkkentse a nyomast a
keféken

+ jelent6és kilonbség van az
akkumulator egyes cellainak
sUrlsége kdzott

cserélie ki a sérilt

akkumulatort

Hasznalat kdzben az
akkumulator tul gyorsan meriil
le, még akkor, ha megfeleléen
feltoltésre és a toltés végén
hidrométerrel ellendrzésre
keriilt, amely egyenletes toltést
mutatott (csak akkumulatorral
szerelt modellek)

» az akkumulator Uj és nem adja
le az elvart teljesitmény 100%-at

az akkumulatort be Kkell
"jaratni" 20-30 toltéssel és

lemeritéssel, hogy a
maximalis teljesitményét
leadhassa

. a gépet folyamatosan * ha lehetséges, hasznaljon
maximalis teljesitményen nagyobb teljesitményi
haszndlja és az Gzemidé nem akkumulatorokat vagy
elégséges cserélje ki az
akkumulatorokat  korabban

feltdltbttekre
+ az elektrolit elparolgott és nem + toltse fel a cellakat

fedi teljesen a lamellakat

desztilldltvizzel, amig az el
nem fedi a lamellakat, majd
téltse fel az akkumulatort
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Az akkumulator tul gyorsan
lemeriill hasznalat soran, a
téltés tul gyors az elektronikus
akkumulatortolté segitségével,
majd az ujratéltést kovetden
leadja a megfeleld fesziiltséget
(kb. 2,14V minden cellaban

terhelés nélkiil), de
hidrométerrel tesztelve az
tapasztalhaté, hogy nincs
egységesen feltdltve (csak
akkumulatorral szerelt
modellek)

a géppel szallitott akkumulatort
a Gyarto savval feltélti, azonban
az elsé Ujratdltés és hasznélat
el6tt hosszu ideig taroléasra kertil

. ha a normal
akkumulatortéltével valé
toltés nem hatékony, akkor a

kettbs toltési ciklust kell
alkalmazni:

- egy 10 6ras intervallumon
belil tbltse lassan az

akkumulatort a névleges
kapacitas 1/10 értékével 5

oraig (pl.: 100Ah(5)
akkumulator esetében az
aramerdsséget 10A-ra kell
beallitani, manualis

akkumulatortéltét hasznalva);
- pihentesse egy 6rét;

- toltse fel a normaél
akkumulatortoltével.
Az elektromos toltovel valo e az akkumulator nem volt . csatlakoztassa az
toltés befejezése utan az csatlakoztatva az akkumulatortélt6t az

akkumulator nem biztositja a
megfelelé fesziiltséget (kb.
2,14 V cellanként terhelés
nélkiil), ugyanakkor
hidrométerrel mérve
egyenletes toltottséget mutat
(csak akkumulatorral _szerelt
modellek)

akkumulatortéltéhéz (példaul az
akkumulator kisfesziltségi
csatlakozéja hibdsan volt
csatlakoztatva a gép
csatlakozéjahoz)

akkumulator csatlakozojahoz

az akkumulatortolté és az
elektromos aljzat, amelyhez az
akkumulator csatlakoztatva van,
nem kompatibilisek

» ellen6rizze, hogy az
akkumulatortélté adattablajan
lathat6 tapellatas
karakterisztikdja megfelels-e
a f6 tapellatas
karakterisztikajahoz

az akkumulatortélt6 nem
megfelel6en kerllt telepitésre

+ az aljzatban ténylegesen
elérhet6 fesziiltséget
figyelembe véve gy6z6dj6én
meg réla, hogy az
akkumulatortdlté belsejében
talalhato transzformétor
primer csatlakozasai
megfeleléek-e (lapozza fel az
akkumulatortélté ttmutatojat)

az akkumulatortolté
mkodik

nem

» cellen6rizze, hogy van-e
feszliltség az
akkumulatortéltén, a
biztositékok nincsenek

kiolvadva és az aram eljut az
akkumulatorig; prébalja meg
a toltést egy masik toltével.
Ha az akkumulatortdlté nem
mikddik, vegye fel a
kapcsolatot a szerviz
kbézponttal és adja meg az
akkumulatortélté
sorozatszamat
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Az elektromos toltével vald
toltés befejezése utan az
akkumulator nem biztositja a
megfelelé fesziiltséget (kb.
2,14 V cellanként terhelés
nélkiil), hidrométerrel mérve
csak egy vagy néhany cella
meriilt le (csak akkumulatorral
szerelt modellek)

* egy vagy tébb elem sérlt

* ha lehetséges, cserélie le a
sérllt elemeket.

6 vagy 12 V-os szimpla
blokkos akkumulétorok
esetén cserélje ki az egész
akkumulatort

Az akkumulator elektrolit
zavaros (csak akkumuldtorral
szerelt modellek)

» Az akkumulator elérte a gyarto
altal megadott téltési/lemerilési
ciklusok szamat

* cserélje ki az akkumulatort

» az akkumulator Ujratdltéséhez
til magas aramot hasznalt

* cserélje ki az akkumulatort

* az akkumulator téltése a Gyarto
altal javasolt szint fé1é kerilt

* cserélje ki az akkumulatort
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RIASZTASOK MEGJELENITESE
Acc / Man : Gazpedal / Man

Akkor jelenik meg, ha a hajtas karjat inditdskor vagy a vészleallitas utani helyreallitaskor
megnyomija.

A hajtas addig nem kapcsolhaté, amig a kart ki nem enged..
POT : POTenciométer

Ez jelzi a sebességallité gomb hibajat vagy sérilését
A hajtas leéll, engedje ki a hajtas karjat, majd aktivalja vjra.

Ha a probléma tovabbra is fenndll, a gomb sérlilt lehet.
Lim : Korlatozas

Akkor jelenik meg, ha a MOSFET eléri a belsé hémérsékleti értéket.
A hajtas leall, engedje ki a hajtas karjat, majd aktivalja Gjra.

Ha a probléma tovabbra is fennall, varjon néhany masodpercet, amig a Mosfet lehdil.
Hom: MOSFET hé&érzékeld

Akkor jelenik meg, ha a MOSFET belsejében talalhaté hémérsékletérzékeld aktivalasra
kerul.

Kapcsolja ki a gépet és varjon 10 percet, amig az alkatrész leh(l. Ha szikséges, cserélje
ki a panelt.
Hot : tuImelegedés

Akkor jelenik meg, ha a motor hémérsékletérzekelsje aktivalasra kerdl

Varjon néhany percet, amig a motor lehdl. Ellenérizze a hévédd elem és a panel kdzotti
kapcsolatot.
MoS : MOSFET

Akkor jelenik meg, ha révidzarlat van a Mosfet hajtasban, vagy a kontaktor tekercs nem
zar rendesen és a kefe vagy a hajtas funkcié nem kerdlt aktivalasra.

A szivo oldal reléje révidzarlatos, tesztelje egy Uj relével
A hajtas oldal reléje révidzarlatos, tesztelje egy Uj relével
A hajtas minden esetben leall.

Ha ez az Uzenet megjelenik, a fé kontaktor letiltasra kertil.

Cserélje ki a f6 panelt.
MoF : Mosfet

Akkor jelenik meg, ha a Mosfet nyitva marad. A hajtas ledll.

A kefék és a szivas engedélyezve, a hajtas letiltva.
bLt : hajtas blokkolva

Akkor jelenik meg, ha az akkumulatorfesziiltség tul alacsony és a hajtas letiltasra kerdlt.
Toltse fel az akkumulatort és prébalja meg Ujra.
AcS : Kefevezérlés hiba

Akkor jelenik meg, ha hiba lépett fel a kefét vezérlé magneskapcsoléban.

Nyomja meg a kefe kapcsolojat, ha az lizenet tovabbra is lathatd, eléfordulhat, hogy a
kontaktor lecsatlakoztatasra kertilt vagy a panel vezérléelemei hibasak.
AcS : Szivas-vezérlés hiba

Akkor jelenik meg, ha hiba Iépett fel a szivast aktivalé kontaktorban.

Nyomja meg a szivas kapcsolo6jat, ha az Uzenet tovabbra is lathato, eléfordulhat, hogy a
kontaktor lecsatlakoztatasra kertilt vagy a panel vezérléelemei hibasak.
ACH : Magnesszelep-vezérlés hiba

MAGYAR 29



Akkor jelenik meg, ha hiba Iépett fel a viz magnesszelep vezérlésében.

Ellenérizze a tekercset és a milszerfal-panel és a magnesszelep kézotti vezetékelést.
Acl : Linearis mikddtetéegység vezérlés hiba (Csak CT70Rider és CT70 ECS)

Akkor jelenik meg, ha hiba Iépett fel a mlszerfal-panel és a kefe mikddtetéegységének
vezérlépanelje kdzott.
FuP : Biztositék

Akkor jelenik meg, ha a f6 kontaktor tekercse nem zar megfeleléen és a szivas aktivalva
van.

Bels6 hiba a kijelz6panelen vagy nincs kapcsolat a foldkabellel.
CLH : Ora

e

panelt.
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Panel riasztasok CLEANTIME 90

Ha a hajtds megszakitasra ker(llt, a hibakédot a LED &llapotdnak segitségével kell megallapitani
(6. &bra, 16. ref.). Ha nincs hiba, akkor a LED folyamatosan vilagit, mikdzben a gép mikddésben
van. Ha a rendszer hibat észlel, a LED két tipusu informacioval szolgal, lassu villogas (2 Hz) vagy
gyors villogas (4 Hz), amely a hiba sulyossagat jelzi.

A lassu villogassal jelzett hibadk automatikusan térlésre kerllnek a hiba megsziintetését kévetden,
ha a gép normal médon mikédik. Gyors villogassal jelzett hibak (™" a tablazatban) sulyosak. A
gépet ki kell kapcsolni a kulcs kapcsolé segitségével (6. abra, 14. ref.), hogy a hiba elharitasat
kévetéen a mikddés helyreallithatd legyen.

A sulyossag kijelzése 10 masodpercig marad aktiv, amelyet kévetéen a LED folyamatosan villogva
a két szamjegyl hibakodot jelzi, amig a javitas végrehajtadsra nem kerul.

Példaul: a hibakdd "1,4" a kdvetkezbk szerint kerilil megjelenitésre:

It It példa hibakod 1,4

LED KODOK LEIRAS
1,1 3t Tulmelegedés > 92°
1,2 IO O3S Gazpedal hiba
1,3 O 7035 Sebességkorlatozd potenciométer hiba
1,4 EO TR 02050303 Alacsonyabb fesziiltség hiba
1,5 FO TR 0205030305 Tulfesziltség hiba
2,1 seso TR e Elsédleges kontaktor mikddtetéegység nyitasi hiba
2,3 $0S O 005 o3 Elsédleges  kontaktor _hiba, hibas elektronikus
féktekercs
2,4 2050 62050308 Elsédleges kontaktor mik&dtetéegyséq zarasi hiba
* |31 88 I Gyorsitas potenciométer hiba
3,2 jesesogipes el Fék aktivalasi hiba
3,3 jeseso R 050 Alacsony akkumulatorfeszilltség
3,4 P Fék deaktivalasi hiba
3,5 T SRt HPD hiba (gyorsit6 potenciométer nem megfelelé
szabdlyozésa)
* 141 jeseseso ks Motor révidzarlat
* 4.2 2050305035 030 Nem megfelelé motor fesziltséq/révidzarlat a
motorban
* 143 19303030 030305 EEPROM hiba
* 4.4 30503050 F 65050307 Rovidzarlat a motorban/EEPROM hiba
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