CT40/ECS - CT55 - CT70/ECS - CT90 -
JET40 - S40 -
LAVAMATIC 501/554/604/50/70

PODRECZNIK OPERATORA

Przed rozpoczeciem pracy z urzgdzeniem nalezy uwaznie przeczytac niniejszy podrecznik



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

CT40
C45/C50/ | B45/B50 C55 B55/ R 50 ECS | 60 ECS | B60/BT60
C60 BT50 BT55 /BT70
Szerokos$é czyszczonego pasa mm 495 495 530 530 550 495 600 600
Szerokos$¢ watka gumowego mm 816 816 816 816 816 816 816 816
o . 2 B: 1750 B: 1850 B: 1850
Wydajnosé na godzine m</h 1750 BT: 2950 1850 BT: 2250 2310 2250 2250 BT: 2050
Liczba szczotek nr 1 1 1 1 2 1 2 2
Srednica szczotki mm 495 495 530 530 100 495 305 305
Maksymalny docisk szczotki gr/cm? 15,52 11,54 13,63 10,28 18,6 11,54 - 11,54
Predko$¢ wirowania szczotki g/1! 135 155 135 155 1360 200/600 200/600 1360
Moc silnika szczotki w 550 550 550 550 850+850 550 450+450 850+850
[} o) [} [} [0) [0) [} 3] @
f= < I f= < < f= f= j=4
Mechanczne | . & & | & |8 8| 8 g g 3
Sterowanie napedu / ms B ] s b6 S s s S
g 2 g g % 2 3 3 3
= m 2 = w| w o] w
Moc znamionowa silnika napgdowego w / B / B 200 120 120 B/
BT: 120 BT: 120 BT: 120
s B: 3 B: 3 B: 3
Predkos$¢ maksymalna km/h 3 BT 35 3 BT 35 4,2 3,5 3,5 BT 35
Moc silnika ssania W 550 480 550 480 480 294 294 480
Zbiornik roztworu L 40 40 40 40 40 40 40 40
Zbiornik odzyskowy | 45 45 45 45 45 45 45 45
Srednica kota mm 200 200 200 200 200 200 200 200
Waga brutto kg 131 202 131 202 226 202 220 220
Waga transportowa kg 40 126 40 126 126 126 126 126
Liczba akumulatorow nr / 2 / 2 2 2 2 2
Napiecie akumulatora, szeregowo V / 24 / 24 24 24 24 24
. PP Ah (5h) / 110 / 110 110 110 110 110
Pojemnos$¢ pojedynczego akumulatora Ah(20) / 140 / 140 140 140 140 140
Waga pojedynczego akumulatora kg / 36 / 36 36 36 36 36
Dtugos¢ kabla zasilajgcego mm 500 / 500 / / / / /
Napiecie zasilania Vv 220/240 / 220/240 / / / / /
Czestotliwos$¢ zasilania Hz 50 / 50 / / / / /
Wymiary gniazda akumulatora (dugost, mm / 170x b e | Yo | T | x| 7o
szerokosé, wysokosc) 300 300 300 300 300 300
. . s iz 1230x 1230x 1230x 1230x 1190x 1230x 1300X 1300X
vairg;f‘c:’é’é‘;rzadze”'a (dtugosé, szerokos¢, XTYTZ 520x 520x 545x 545x 640x 545x 660X 660X
¥ 960 960 960 960 960 960 960 960
. . s <a 1270x 1270x 1270x 1270x 1270x 1270x 1530x 1530x
vaérg;fggé‘)’pakc’wan'a (dhugos¢, szerokosc, mm 680x 680x 680x | 680x | 680x 680x 950x 950x
Y 1227 1227 1227 1227 1227 1227 1140 1140
I LpA
Cisnienie akustyczne [dB] 74 74 74 74 70 65 70 74
. s . K
(niepewnos$¢ pomiaru) k [dB] 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2
Wibracje przekazywane na konczyny gérne [m%e\{ﬁ 0,9 0,9 0,9 0,9 0,6 0,7 1,3 0,9
(niepewnos$¢ pomiaru) k [m/sek?] 0,5 0,5 0,5 0,5 0,3 0,4 0,7 0,5

Tab. A

Dane moga ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.




WIELKOSC URZADZENIA




SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B45/B50/ B60/ BT70
C45/C50/
C55/C60 B55/BT50 R BT60
/BT55
Szerokos$¢ czyszczonego pasa mm 530 530 550 600 700
Szerokos$¢ watka gumowego mm 816 816 816 816 816
o . 2 B: 1855 B: 1855 B: 1855
Wydajnosé na godzine m</h 1855 BT: 2650 2310 BT:2750 | BT:2750
Liczba szczotek nr 1 1 2 2 2
Srednica szczotki mm 530 530 100 310 345
Maksymalny docisk szczotki kg 24,4 18,4 18,6 30,6 30,6
Predkos$¢ wirowania szczotki g/! 140 150 1360 210 210
Moc silnika szczotki W 550 550 850+850 380+380 380+380
B: o o ©
Mechaniczne Mechaniczne ﬁ é é
Sterowanie napedu / BT S s s
: 2 2 2
Elektroniczne u%) u%) u%)
Moc znamionowa silnika napgdowego w / BBT 18/0 180 180 180
Predko$¢ maksymalna km/h 3,5 g.:r:%’so 5,0 5,0 5,0
Moc silnika ssania w 550 480 480 480 480
Zbiornik roztworu L 55 55 55 55 55
Zbiornik odzyskowy | 60 60 60 60 60
Srednica kota mm 200 200 200 200 200
B: 68,5
Waga netto bez akumulatoréw kg 83 101 94 94
BT: 140,5
Liczba akumulatoréow nr / 2 2 2 2
Napiecie akumulatora, szeregowo \% / 24 24 24 24
. o Ah (5h) / 110 110 110 110
Pojemnos$¢ pojedynczego akumulatora Ah(20) / 140 140 140 140
Waga pojedynczego akumulatora kg / 36 36 36 36
Dtugos¢ kabla zasilajgcego mm 500 / / / /
Napiecie zasilania V 220/240 / / / /
Czestotliwos$¢ zasilania Hz 50 / / / /
. . o i 345x 345x 345x 345x
VV\)IySn;Laorzég)]mazda akumulatora (dtugos¢, szerokosé, mm / 170x 170x 170x 170x
y 300 300 300 300
. . s s 1190x 1190x 1190x 1170X 1170X
\\I/nysrg;for%/ét;rzadzema (dtugose, szerokose, Xn/ﬂYnlﬂz 640x 640x 640x 685X 685X
Y 1018 1018 1018 1018 1018
, , i < 1270x 1270x 1270x 1530x 1530x
&V);rg;ggé?pakowama (dtugosé, szerokosc, mm 680x 680X 680x 950x 950x
Y 1227 1227 1227 1140 1140
Cisnienie akustyczne bp;] 74 74 70 70 70
. . . . HAV
Wibracje przekazywane na konczyny gérne [m/sek?] 0,9 0,9 0,6 1,3 1,3
(niepewnos$¢ pomiaru) k [m/sek?] 0,5 0,5 0,3 0,7 0,7

Tab. B Dane moga ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.
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X-Y-Z: Patrz tabela ,SPECYFIKACJA TECHNICZNA”




SPECYFIKACJA TECHNICZNA

CT70
cas/ | 2057 | css | BSS | ceo BT60 | BTe0 BT70 | BT85 | R | ECS
C50 50 BT55 (1szc | (2szc
z.) z.)
Szerokos¢ czyszczonego pasa | o | 405 | 495 | 530 | 530 | 620 | 620 | 614 678 810 550 700
Szerokos$¢ watka gumowego mm | 816 816 816 816 942 942 816 942 942 816 942
2/ B: B: B:
Wydajnosé na godzine ";1 1485 | g | 1620 | 50 | 1895 | %0 | 2579 | 2848 | 3402 | 2310 | 3150
2079 2226 2604
Liczba szczotek nr 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2
Srednica szczotki mm | 495 495 530 530 620 620 310 345 410 100 345
Maksymalny docisk szczotki gr:{f 15,52 | 11,54 | 13,02 | 10,28 | 13,02 | 10,28 31,5 23,58 21,79 18,6 -
Predko$¢ wirowania szczotki g/1' | 135 155 135 155 135 155 215 215 215 1360 200/600
Moc silnika szczotki W 550 550 550 550 550 550 300 300 300 850+85 | 450+45
o 0 ) e o @ e o ¢ e e o g
B S S 8.8 |2 8.8 9 8 8 8 2
Sterowanie napedu /| & |&& 5 psho| s HSR6 |56 S S B S BS
S S 5 5 2|5 5 2 2 2 2 £
D ) ol @ o | o 2 o o o o < )
= = = S w|s = W w w w w o
. Lo -~ -9 -9 =] -~ 9 -~ 9
Moc znamionowa silnika ® ® X ® ® * o o
d W -~ -~ -~ S <3
napedowego @k @b wh | daf @ b &
. km/ B: 3 B: 3 B: 3
Predkos$¢ maksymalna h 3 BT 4.2 3 BT 42 3 BT 42 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2
Moc silnika ssania W 550 480 550 480 550 480 480 480 480 480 294
Zbiornik roztworu | 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65
Zbiornik odzyskowy | 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70
Srednica kota mm | 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
Waga brutto kg 163 236 163 236 163 240 250 250 251 256 251
Waga transportowa kg 70 156 70 156 70 156 156 156 156 156 156
Liczba akumulatorow nr / 2 / 2 / 2 2 2 2 2 2
Napigcie akumulatora,
szeregowo \% / 24 / 24 / 24 24 24 24 24 24
Ah
. o (5h)
Pojemnos¢ pojedynczego Ah /) 110 /) 110 /) 110 110 110 110 110 110
akumulatora (20 140 140 140 140 140 140 140 140
h)
Waga pojedynczego
akumulatora kg / 36 / 36 / 36 36 36 36 36 36
Diugos¢ kabla zasilajgcego mm | 500 / 500 / 500 / / / / / /
. — 220/ 220/ 220/
Napigcie zasilania \Y 240 / 240 / 240 / / / / / /
Czestotliwos¢ zasilania Hz 50 / 50 / 50 / / / / / /
Wymiary gniazda akumulatora 345x 345x 345x 345x 345x 345x 345x 345x
o o e mm / 170x / 170x / 170x 170x 170x 170x 170x 170x
(dtugosé, szerokos¢, wysokosc) 300 300 300 | 300 300 300 300 300
Wymiary urzadzenia mm 12)(15 1215x | 1230x | 1230x | 1230x | 1230x | 1210x 1220x 1220x 1190x 1220x
(dtugosé, szerokosé, XY/ 543x 543x 543x 543x 543x 543x 680x 748x 748x 640x 748x
wysokos¢) Z 960 960 960 960 960 960 960 960 960 960 960
Wymiary opakowania 1 2x70 1270x | 1270x | 1270x | 1270x | 1270x | 1245x 1245x 1245x 1245x 1530x
(dtugosé, szerokose, mm 680X 680x 680x 680x 680x 680x 820x 820x 820x 820x 950x
wysokos¢) 1927 1227 1227 1227 1227 1227 1395 1395 1395 1395 1140
R LpA
Cisnienie akustyczne [dB] 72 72 72 72 72 72 73 73 73 70 70
(niepewnos$é pomiaru) k X @ 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2




Lo S
\l?gr?éiqne prg:ra::zywane na § § 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,6 1,3
yny g £
0,5 0,3 0,7

(niepewnos$é pomiaru) k 0,5 0,5 0,5 0,5

[m/sek?]

0,5

0,5

0,5

0,5

Tab.C Dane moga ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.




WIELKOSC URZADZENIA
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Y
Y
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CT70 POJEDYNCZA

Patrz tabela ,SPECYFIKACJA TECHNICZNA”




SPECYFIKACJA TECHNICZNA

CT90
60BT 70BT 85BT
Szeroko$¢ czyszczonego pasa mm 614 678 810
Szerokos¢ watka gumowego mm 816 942 942
Wydajnos¢ na godzine m?/h 2579 2848 3402
Liczba szczotek nr 2 2 2
Srednica szczotki mm 310 345 410
Maksymalny docisk szczotki gr/cm? 31,5 23,58 21,79
Predkos$¢ wirowania szczotki g/1! 215 215 215
Moc silnika szczotki W 300 300 300
Elektroniczn | Elektroniczn | Elektroniczn
Sterowanie napedu / e e e
Moc znamionowa silnika napgdowego W 200 200 200
Predko$¢ maksymalna km/h 4.2 4.2 4.2
Moc silnika ssania W 480 480 480
Zbiornik roztworu | 85 85 85
Zbiornik odzyskowy | 90 90 90
Srednica kota mm 200 200 200
Waga netto bez akumulatoréw kg 97,6 98,4 104
Liczba akumulatorow nr 4 4 4
Napiecie akumulatora, szeregowo V 24 24 24
Ah (5h)
Pojemnos$¢ pojedynczego akumulatora Ah 180 180 180
(20h) 240 240 240
Waga pojedynczego akumulatora kg 32 32 32
Ditugo$¢ kabla zasilajgcego mm / / /
Napiecie zasilania \ / / /
Czestotliwos$¢ zasilania Hz / / /
Wymiary gniazda akumulatora (dtugo$¢, szerokos¢, wysokos¢) mm 525 390 300
mm 1328x 1358x 1446x
Wymiary urzadzenia (dtugo$é, szeroko$¢, wysokosc) X/Y/Z 680x 748x 893x
1025 1025 1025
1780x 1780x 1780x
Wymiary opakowania (dtugosc¢, szerokos¢, wysokos¢) mm 930x 930x 930x
1290 1290 1290
R LpA
Cisnienie akustyczne [dB] 71 71 71
Wibracje przekazywane na konczyny goérne HAV 1,5 1,5 1,5
jep y yny g [m/Sekz] s s 3
(niepewno$é pomiaru) k [m/sek?] 0,8 0,8 0,8

Tab. D Dane moga ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.




WIELKOSC URZADZENIA
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ZNAKI BEZPIECZENSTWA

OSTRZEZENIE, RYZYKO SKALECZENIA

OSTRZEZENIE, RYZYKO ZMIAZDZENIA
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D

OSTRZEZENIE, RYZYKO OTARCIA

SYMBOL UTYLIZACJI, UWAZNIE ZAPOZNAC SIE Z DZIALEM OPATRZONYM TYM
SYMBOLEM.

\ 4

MAKSYMALNE NACHYLENIE

B

PRZECZYTAC PODRECZNIK OPERATORA

PODRECZNIK OPERATORA, INSTRUKCJA OBStUGI

IZOLACJA KLASY llI, NINIEJSZA KLASYFIKACJA DOTYCZY WYLACZNIE URZADZEN
ZASILANYCH AKUMULATORAMI.

Sa=

SYMBOL PRADU STALEGO
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2. INFORMACJE OGOLNE

L1

Przed rozpoczeciem pracy z urzadzeniem nalezy uwaznie przeczytaé niniejszy
podrecznik!.

2.1. Zakres podrecznika

Niniejszy podrecznik zostat opracowany przez producenta i jest integralng czescig
maszyny.

Okresla on przeznaczenie urzgdzenia, do ktérego zostato zaprojektowane i zbudowane
oraz zawiera wszystkie informacje, jakie powinni posiada¢ operatorzy?.

Oprécz tego podrecznika, zawierajgcego informacje dla operatoréw, dostepne sg inne
publikacje, zapewniajace konkretne informacje dotyczace o0séb dokonujgcych
konserwacjis.

Stata zgodnos¢ z instrukcjami gwarantuje bezpieczenstwo operatora i urzagdzenia,
zapewnia niskie koszty utrzymania oraz wysoka jakos¢ wynikéw, a takze wydtuza okres
uzytkowania maszyny. Nieprzestrzeganie instrukcji moze skutkowac¢ obrazeniami ciata
operatora, uszkodzeniem urzgdzenia, czyszczonej podtogi oraz srodowiska.

Spis tresci na poczatku podrecznika pozwala na szybkie odnalezienie wymaganego
tematu.

Fragmenty tekstu wymagajgce szczegdlnej uwagi zostaty pogrubione i poprzedzone
symbolami opisanymi ponizej.

! NIEBEZPIECZENSTWO

Wskazuje koniecznos¢ zachowania uwagi w celu unikniecia szeregu konsekwenciji,
ktére mogtyby spowodowaé smier¢ lub powazny uszczerbek na zdrowiu operatora.

d WAZNE

Wskazuje koniecznos¢ zachowania uwagi w celu uniknigcia szeregu konsekwenciji,
ktore mogtyby spowodowac uszkodzenie urzadzenia badz srodowiska pracy lub
wigza¢ sie ze stratg finansowa.

INFORMACJA

Szczegolnie wazne instrukcje.

Zgodnie z politykg firmy dotyczacg statego rozwoju produktu i jego aktualizacji, producent
zastrzega sobie prawo do dokonywania modyfikacji bez uprzedniego powiadomienia.
Mimo ze dane urzadzenie moze zauwazalnie rozni¢ sie od ilustracji w niniejszym
dokumencie, bezpieczenstwo oraz prawidtowos¢ zawartych w nim instrukcji jest
gwarantowana.

1 Okreslenie L2urzadzenie” zastepuje w niniejszym podreczniku nazwe handlows.

2 Osoby odpowiedzialne za uzytkowanie urzadzenia bez wykonywania czynnosci wymagajgcych okreslonych umiejetnosci
technicznych.

3 Osoby posiadajgce doswiadczenie, szkolenie techniczne oraz wiedze dotyczacg ustawodawstwa i norm, zdolne do
wykonywania wszelkich niezbednych czynnosci, rozpoznawania i unikania mozliwego ryzyka w obstudze, instalacji,
uzytkowaniu i konserwacji niniejszego urzgdzenia.
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2.2. ldentyfikacja urzadzenia

Tabliczka znamionowa (rys. 1) zapewnia nastepujgce informacje:

» kod modelu;

* model;

» zasilanie;

 catkowita moc znamionowa;

* numer seryjny;

* rok produkciji;

* waga netto;

* maksymalne nachylenie;

» kod kreskowy z numerem seryjnym;
* identyfikacja producenta.

2.3. Dokumentacja dotagczona do urzadzenia

» Podrecznik uzytkownika;
» Karta gwarancyjna;
» Certyfikat zgodnosci CE

3. INFORMACJE TECHNICZNE

3.1. Opis ogolny

Niniejsze urzgdzenie to szorowarka suszgca stuzgca do zamiatania, mycia i suszenia
ptaskich, poziomych, gtadkich lub umiarkowanie szorstkich, réwnych i wolnych od
przeszkod podidg w lokalach publicznych i przemystowych. Urzadzenie dostepne jest w
wersji zasilanej akumulatorami, jak i przewodowej, pozwalajgc na spetnienie wymogéw
czasu pracy i wagi.

Szorowarka rozprowadza na podtodze roztwér wody i Srodka czyszczgcego we
wiasciwym stezeniu, a nastepnie szoruje jg, by usung¢ brud. Poprzez uwazny dobér
Srodka czyszczgcego i szczotek (tarcz sciernych badz rolek) z szerokiej gamy dostepnych
akcesoribw, mozliwe jest dostosowanie urzadzenia do szeregu potgczen podidg i
zabrudzen.

Whbudowany w urzgdzenie system ssania suszy poditoge po jej umyciu za pomoca
niskiego cisnienia tworzonego w zbiorniku brudnej wody przez silnik ssania. Watek
gumowy potgczony ze zbiornikiem zbiera brudng wode.

Maszyna jest napedzana przez:

MODEL B/C z napedem mechanicznym: szorowarka jest wyposazona w nhaped
mechaniczny, ktéry wykorzystuje tarcie pomiedzy szczotkg a podtogg, by wytworzyé¢ ruch
postepowy (dalsze szczegoty, patrz dziat 6.7).

MODEL BT z napedem elektrycznym: szorowarka jest poruszana poprzez specjalnych
naped elektromechaniczny.

3.2. Legenda

Gtowne czesci urzadzenia to (rys. 2):

» zbiornik Srodka czyszczgcego (rys. 2, poz. 7) zawiera i przewozi mieszanine czystej
wody i srodka czyszczgcego;

 zbiornik brudnej wody (rys. 2, poz. 2): gromadzi brudng wode zebrang z podtogi po
myciu;

» panel sterowania (rys. 2, poz. 1);
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» zespoOt gtowicy (rys. 2, poz. 4): gtéwny element sktada sie ze szczotek/rolek (rys. 2, poz.
5), ktore rozprowadzajg roztwor detergentu na podtodze i usuwajg brud;

» zesp6t watka gumowego (rys. 2, poz. 6): wyciera i suszy podtoge, zbierajgc wode.

» pedat podnoszenia gtowicy (rys. 2, poz. 3): unosi gtowice szczotki na czas transportu.

3.3. Strefy zagrozenia

A -Zespot zbiornika: podczas stosowania pewnych detergentéw, niebezpieczenstwo
podraznienia oczu, skéry, bton sluzowych oraz drég oddechowych, a takze trudnosci w
oddychaniu. Niebezpieczenstwo stwarzane przez brud zebrany z otoczenia (bakterie i
substancje chemiczne). Niebezpieczenstwo zmiazdzenia pomiedzy dwoma
zbiornikami podczas umieszczania zbiornika brudnej wody na zbiorniku $rodka
czyszczacego.

B -Panel sterowania: niebezpieczenstwo zwarcia.

C -Spod gtowicy myjacej: niebezpieczenstwo stwarzane przez wirowanie szczotki.

D -Tylne kota: ryzyko zmiazdzenia pomiedzy kotami a korpusem.

E -Gniazdo akumulatora (w zbiorniku srodka czyszczacego): ryzyko zwarcia pomiedzy
biegunami akumulatora oraz obecno$¢ wodoru podczas tadowania.

3.4. Akcesoria

» Szczotki/rolki szczecinowe: do czyszczenia delikatnych podtdg i polerowania;
» Szczotki/rolki polipropylenowe: do czyszczenia normalnych poditog;
» Szczotki/rolki Tynex: do usuwania nagromadzonego, uporczywego brudu na
wytrzymatych podtogach;
» Tarcze napedowe: umozliwiajg uzycie nastepujgcych tarcz:
0 Zotte tarcze: do mycia i polerowania marmuru i podobnych
powierzchni;
[0 Zielone tarcze: do czyszczenia wytrzymatych podtég;
[0 Czarne tarcze: do doktadnego czyszczenia wytrzymatych podtdg
z uporczywym brudem.
« DOZOWANIE CHEMICZNE (rys. 15): system do sterowania detergentem niezaleznie
od zbiornika srodka czyszczacego.
» S.P.E. tadowarka akumulatorow CBHD1

4. INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA

4.1. Normy bezpieczenstwa

Przed uruchomieniem, uzyciem oraz wykonaniem czynnosci konserwacyjnych badz
innych prac przy urzadzeniu, nalezy uwaznie zapoznac sie z niniejszym
»podrecznikiem operatora”.

¢ WAZNE

Scisle przestrzegaé¢ wszystkich instrukcji zawartych w podreczniku (w
szczegolnosci tych dotyczacych niebezpieczenstwa i waznych informacji) oraz na
tabliczkach ostrzegawczych zamocowanych na urzadzeniu.

Producent nie ponosi zadnej odpowiedzialnosci za obrazenia ciata personelu lub
uszkodzenia mienia wynikle z nieprzestrzegania instrukcji.

Urzadzenie moze by¢ obstugiwane wytgcznie przez osoby przeszkolone w jego uzyciu
i/lub osoby, ktére zaprezentowaly swoje umiejetnosci i zostaly do tego wyraznie
poinstruowane.
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Urzadzenie nie moze by¢ obstugiwane przez osoby nieletnie.

Urzadzenie nie moze by¢ uzytkowane do celéw innych niz jest wyraznie zaprojektowane.
Oceni¢ rodzaj budynku, w ktorym bedzie obstugiwane urzadzenie (np. firmy
farmaceutyczne lub chemiczne, szpitale itp.) i skrupulatnie przestrzega¢ wszelkich
stosownych norm i warunkow bezpieczenstwa.

To urzadzenie jest przeznaczone do uzytku w zastosowaniach komercyjnych, takich jak
hotele, szkoty, szpitale, fabryki, sklepy oraz biura, a takze do wynajmu.

Nie korzysta¢ z urzadzenia w miejscach o nieodpowiednim oswietleniu, w atmosferze
wybuchowej, na drogach publicznych, w obecnosci brudu niebezpiecznego dla zdrowia
(pyt, gaz itp.) lub w niestosownych srodowiskach.

Urzadzenie mozna uzytkowac wytgcznie wewnatrz budynkéw.

Urzadzenie jest zaprojektowane do dziatania w temperaturach pomiedzy +4°C a +35°C
oraz przechowywania w temperaturach pomiedzy +0°C a +50°C, gdy nie jest uzywane.
Urzadzenie jest przeznaczone do pracy przy wilgotnosci wzglednej pomiedzy 0% a 95%.
Uwaga, urzgdzenie nalezy przez caty czas przechowywac¢ w zamknietym srodowisku.
Nigdy nie uzywac lub zbierac¢ tatwopalnych badz wybuchowych cieczy (np. benzyny, oleju
opatowego itp.), tatwopalnych gazéw, suchych pytéw, kwaséw oraz rozpuszczalnikdéw (np.
rozpuszczalniki do farb, aceton itp.), nawet gdy sg rozcienczone. Nie sprzata¢ ptongcych
lub Zarzacych sie przedmiotow.

Nie korzysta¢ z urzadzenia na pochylniach lub rampach wiekszych niz 2%. W przypadku
tagodnych nachylen, nie korzysta¢ z urzadzenia, poruszajgc sie poprzecznie, zawsze
manewrowaé¢ z zachowaniem ostroznosci i nie cofaé. Podczas pokonywania bardziej
stromych ramp lub pochytosci, zachowaé¢ najwyzszg uwage, by nie dopusci¢ do
przewrdcenia i/lub niekontrolowanego przyspieszenia. Na rampach/pochytosciach jezdzic¢
urzgdzeniem tylko z podniesiong gtowicg szczotki i watkiem gumowym.

Nie parkowaé urzadzenia na pochylosciach.

Nie wolno pozostawia¢ urzadzenia z wilgczonym silnikiem bez nadzoru. Przed
opuszczeniem urzadzenia wytgczy¢ silnik i upewnic sie, ze nie jest w stanie przypadkowo
sie poruszyc¢, a takze odtgczyc je od zasilania.

Zwracac¢ uwage na inne osoby, zwtaszcza dzieci, przebywajgce w miejscu pracy.

Dzieci muszg pozostawa¢ pod nadzorem, by zagwarantowac, iz nie bedg bawic¢ sie
szorowarka.

Urzadzenie nie jest przeznaczone do uzycia przez osoby (w tym takze dzieci) z
ograniczonymi mozliwosciami fizycznymi, sensorycznymi lub umystowymi,
nieposiadajgcych doswiadczenia i wiedzy, o ile nie bedg nadzorowane przez osobe
odpowiedzialng za ich bezpieczenstwo i otrzymajg instrukcje dotyczgce obstugi
urzadzenia.

Nie wykorzystywac urzgdzenia do transportu ludzi badz towardéw, a takze do ciggniecia
przedmiotéw. Nie holowaé urzadzenia.

Nie ktas¢ na urzgdzeniu przedmiotow o dowolnej wadze.

Nie zastania¢ otworéw wentylacyjnych i radiacyjnych.

Nie usuwac, modyfikowac ani obchodzi¢ urzgdzeh zabezpieczajgcych.

Szereg nieprzyjemnych doswiadczen pokazat, iz wiele przedmiotow osobistych moze
spowodowa¢ powazne wypadki. Przed rozpoczeciem pracy nalezy zdjg¢ bizuterie,
zegarki, krawaty itp.

Operator zawsze musi korzysta¢ ze srodkéw ochrony osobistej: fartucha ochronnego lub
kombinezonu roboczego, antyposlizgowego, wodoodpornego obuwia, gumowych rekawic,
okularéw ochronnych oraz zabezpieczenia uszu, a takze maski do ochrony drog
oddechowych.

Nie zbliza¢ rak do ruchomych czesci.

Nie korzysta¢ z innych srodkéw czyszczacych niz wyszczegdlnione. Postepowac wedtug
instrukcji zamieszczonych w odnos$nych kartach charakterystyki. Srodki czyszczace
nalezy przechowywa¢ poza zasiegiem dzieci. W przypadku kontaktu z oczami,
natychmiast przemy¢ duzg ilosciag wody. W razie potknigcia niezwtocznie zasiegngc
porady lekarskie;.

Upewni¢ sie, ze gniazda zasilania wykorzystywane do modeli przewodowych lub do
tadowarki sg podtgczone do stosownego systemu uziemienia i chronione przez wytagczniki
roznicowo-pradowe i termiczne.
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Upewni¢ sie, ze charakterystyka elektryczna urzadzenia (napiecie, czestotliwo$¢, moc)
przedstawiona na tabliczce znamionowej (rys. 1) odpowiada charakterystyce sieci
zasilajgcej. Urzadzenie przewodowe jest wyposazone w trojzytowy przewdd oraz
trojbolcowg wtyczke z uziemieniem do podtgczenia do stosownego gniazda. Kabel
uziemiajacy jest zotto-zielony. Nie nalezy tgczy¢ tego kabla z niczym innym jak tylko
stykiem uziemienia gniazda.

Konieczne jest przestrzeganie instrukcji producenta akumulatora oraz obowigzujgcych
przepisow. Akumulatory nalezy utrzymywa¢ w czystodci i suche, by unikng¢
powierzchniowego pradu uptywowego. Chroni¢ akumulatory przez zanieczyszczeniami,
takimi jak pyt metaliczny.

Nie kfas¢ narzedzi na akumulatorach, poniewaz mogg one spowodowaé zwarcie i
wybuch.

Korzystajgc z akumulatoréw kwasowych, zawsze skrupulatnie przestrzega¢ odnosnych
instrukcji bezpieczenstwa.

Korzystajgc z wersji przewodowych, unika¢ miazdzenia lub przerywania przewodu
zasilajgcego i upewnic sie, ze wirujgca szczotka nie ma stycznosci z przewodem.
Regularnie sprawdzac¢ przewdd zasilajgcy. W razie uszkodzenia pod zadnym pozorem nie
korzystaé z urzadzenia. Skontaktowac sie ze specjalistycznym centrum serwisowym
odnosnie wymiany.

Do tadowania akumulatoréw nalezy wykorzystywac tadowarke dotgczong do urzadzenia
(jesli zostata wyposazona).

W przypadku szczegdlnie silnych pdl magnetycznych, oceni¢ ich mozliwy wptywa na
elektronike sterowniczg.

Nie my¢ urzgdzenia myjkg wysokocisnieniowa.

Ptyny zebrane podczas pracy zawierajg srodek czyszczacy, srodek dezynfekujacy, wode
oraz substancje organiczne i nieorganiczne. Nalezy je zutylizowa¢ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

W razie wadliwego i/lub nieprawidtowego dziatania, niezwtocznie wytgczy¢ urzgdzenie
(odtgczajac je od zasilania sieciowego bgdz akumulatorowego) i nie manipulowac przy
nim. Skontaktowac sie z centrum serwisowym autoryzowanym przez producenta.

Wszystkie czynnosci konserwacyjne musza by¢ wykonywane w odpowiednio oswietlonym
obszarze i wytgcznie po odtgczeniu urzadzenia od zasilania (w przypadku modeli
przewodowych przez odfgczenie urzgdzenia od gniazda, w modelach z akumulatorem -
przez odtagczenie ztgcza akumulatora).

Wszelkie prace na ukfadzie elektrycznym, a takze konserwacja i naprawa (szczegdlnie
inna niz ta wyraznie okreslona w niniejszym podreczniku) mogg by¢ wykonywane
wytgcznie przez fachowy i doswiadczony personel.

Jesli przewod zasilajgey, wtyczka lub zaciski wymagaja wymiany, nalezy upewnic sie, ze
potgczenia elekiryczne oraz uchwyt kablowy wewnagtrz panelu sterowania sg dobrze
dokrecone, by zapewni¢ opdr na przewodzie w przypadku jego pociggniecia. Nastepnie
mozna wymieni¢ panel, zapewniajgc bezpieczenstwo operatora.
Stosowaé wytacznie oryginalne akcesoria i czesci zamienne dostarczane przez
producenta, by zagwarantowac bezpieczne i bezproblemowe dziatanie urzadzenia. Nigdy
nie stosowaé czesci wymontowanych z innych urzgdzen lub zestawow.
Urzadzenie zostato zaprojektowane i zbudowane tak, by zapewni¢ dziesie¢ lat dziatania
od daty produkcji wskazanej na tabliczce znamionowej (rys. 1). Po uptynieciu tego
okresu, niezaleznie od eksploatacji urzgdzenia lub jego braku, nalezy je zutylizowaé
zgodnie z przepisami obowigzujgcymi w kraju uzytkowania.
- urzadzenie nalezy odtgczy¢é od zasilania, oprozni¢ z wszystkich ptynow i
WyCzyscCic;
- Produkt zostat zakwalifikowany jako odpad specjalny typu WEEE i obejmuja go
wymogi nowych przepisow ochrony srodowiska (2002/96/WE WEEE). Urzadzenie
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nalezy zutylizowa¢ odrebnie od zwyktych odpaddw, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami.

Odpady specjalne. Nie utylizowa¢ wraz ze zwyktymi odpadami.

W przeciwnym razie urzadzenie nalezy zwréci¢ do producenta w celu
przeprowadzenia gruntownego remontu.

Po podjeciu decyzji o zaprzestaniu uzytkowania urzgdzenia, zalecamy
wyjg¢ akumulatory i zutylizowa¢ je w autoryzowanym punkcie
recyklingowym.

Nalezy takze upewni¢ sie, ze wszystkie czesci urzgdzenia, ktére
mogtyby stwarza¢ zagrozenie, szczegdlnie dla dzieci, zostaty zabezpieczone.

5. OBSLUGAIINSTALACJA

5.1. Podnoszenie i transport zapakowanego urzadzenia

¢ WAZNE

Podczas wszystkich czynnosci zwigzanych z podnoszeniem nalezy upewni¢ sie, ze
zapakowane urzadzenie jest stabilnie zabezpieczone, by nie dopusci¢ do
przechylania badz przypadkowego upuszczenia.

Zawsze podnosi¢/opuszczac tadunek w odpowiednio oswietlonych obszarach.

Urzadzenie, zapakowane przez producenta na drewnianej palecie, nalezy zatadowac z
uzyciem stosownego wyposazenia (patrz Dyrektywa UE 2006/42 oraz pézniejsze
poprawki i/lub uzupetnienia) na pojazd transportowy. W miejscu docelowym nalezy
roztadowac je przy uzyciu podobnych srodkow.

Watki gumowe sg pakowane w kartonowe pudta poza palets.

Do podnoszenia zapakowanego urzgdzenia nalezy stosowa¢ wozek widtowy. Obchodzié¢
sie ostroznie z tadunkiem, by nie dopusci¢ do obalenia i obrécenia urzgdzenia.

5.2. Kontrole przy dostawie

Gdy przewoznik dostarczy urzadzenie, nalezy sprawdzi¢, czy opakowanie i urzadzenie sg
cate i nieuszkodzone. JeSli urzadzenie jest uszkodzone, nalezy upewni¢ sie, iz
przewoznik jest Swiadomy uszkodzenia, a przed przyjeciem paczki zastrzec sobie prawo
(na pismie) do zgdania odszkodowania za szkody.

5.3. Odpakowywanie

¢ WAZNE

Podczas odpakowywania urzadzenia operator musi by¢ wyposazony w niezbedne
srodki ochrony osobistej (rekawice, okulary itp.) w celu zminimalizowania ryzyka
urazu.

Odpakowac urzadzenie w nastepujacy sposob:
» przecigé€ i usungc plastikowe tasmy przy pomocy nozyczek lub szczypiec.
* usungc¢ karton;
* wyjac torebki z gniazda akumulatora (w zbiorniku srodka czyszczacego) i sprawdzic ich
zawartosé:

- karta gwarancyjna;

- instrukcja obstugi i konserwaciji;

- mostki akumulatorbw z zaciskami (tylko model z zasilaniem
akumulatorowym);
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- 1 zigcze tadowarki akumulatora (tylko model z zasilaniem
akumulatorowym);

. zaleznie od modelu, nalezy usung¢ metalowe wsporniki lub przecigé plastikowe
tasmy mocujgce korpus urzgdzenia do palety;

. korzystajac z pochylni, zepchna¢ urzgdzenie z palety;

. rozpakowac szczotki/rolki i watek gumowy;

. oczysci¢ zewnetrzng strone urzadzenia, zachowujgc przy tym normy
bezpieczenstwa;

. po rozpakowaniu urzgdzenia zainstalowaé akumulatory (modele z zasilaniem

akumulatorowym) lub podtgczyé¢ ztgcza elektryczne (modele przewodowe). Patrz odnosne
dziaty.

Opakowanie mozna zachowacé i uzy¢ ponownie do ochrony urzgdzenia, jesli bedzie ono
przewozone do innej lokacji lub do warsztatu naprawczego.
W przeciwnym razie nalezy je zutylizowaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

5.4. Polaczenia elektryczne i uziemienie (modele przewodowe)

Charakterystyka elektryczna urzgdzenia jest umieszczona na tabliczce znamionowe;j (rys.
1). Nalezy upewnic sie, ze czestotliwos¢ i napiecie odpowiadajg charakterystyce sieci
zasilajgcej, w ktérej urzgdzenie bedzie obstugiwane. W kwestii napiecia, modele, dla
ktorych napiecie znamionowe wynosi 230 V, moga dziata¢ na napieciu z zakresu od 220
V do 240 V. Podobnie, modele z napieciem znamionowym 115 V mogg dziataé na
napieciu pomiedzy 110 V a 120 V. Czestotliwo$¢ na tabliczce znamionowej zawsze musi
odpowiadac¢ czestotliwosci sieci.

d WAZNE

Upewni¢ sie, ze obwdd zasilania jest odpowiednio uziemiony, oraz ze gniazda (oraz
wszelkie stosowane adaptery) zapewniajg ciggtos¢ przewodu uziemiajgcego.

! NIEBEZPIECZENSTWO

Niezastosowanie tych instrukcji moze spowodowaé powazny uszczerbek na
zdrowiu oraz uszkodzenie mienia, a takze uniewaznié¢ gwarancje.

5.5. Akumulatory zasilajgce (modele z zasilaniem akumulatorowym)

W niniejszym urzgdzeniu moga by¢ zainstalowane dwa rézne rodzaje akumulatorow:

» szczelne akumulatory cylindryczne: nalezy regularnie sprawdza¢ poziomu
elektrolitu. Gdy to wymagane, uzupetni¢ wodg destylowang, az ptyty zostang zakryte.
Nie przepetnia¢ (maks. 5 mm powyzej ptyt).

» akumulatory zelowe: tego typu akumulatory nie wymagaja konserwacji.

Charakterystyka techniczna musi odpowiadac¢ tej wskazanej w rozdziale dotyczgcym
specyfikacja technicznej urzadzenia. Uzycie ciezszych akumulatorow moze powaznie
zaktéci¢ zwrotno$¢ urzadzenia i doprowadzi¢ do przegrzewania sie silnika szczotki.
Akumulatory o nizszej pojemnosci i wadze bedg wymagac czestszego tadowania.
Akumulatory nalezy utrzymywaé natadowane, w suchym i czystym miejscu, a potgczenia
muszg by¢ scisle wykonane.

INFORMACJA

Postepowa¢ wedtug instrukcji, by ustawi¢ w oprogramowaniu urzadzenia typ
zainstalowanego akumulatora.

Wersja z napedem mechanicznym (B):

1. wiaczy¢ urzadzenie, wciskajgc przycisk (rys. 6, poz. 3), odczeka¢ 5 sekund i
upewnic sie, ze wigczyt sie ekran.
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2. wcisng¢ jednoczesnie przycisk szczotki (rys. 6, poz. 3) oraz przycisk ssania (rys.
6, poz. 2) na co najmniej 5 sekund. Umozliwia to dostep do menu ustawien
akumulatora.

3. wcisngé przycisk ssania (rys. 6, poz. 2), by wybra¢ typ akumulatora
zainstalowanego w urzadzeniu: ,ACd” dla akumulator kwasowego (szczelne
akumulatory cylindryczne) lub ,GEL” (akumulatory zelowe).

4. zapisac wyswietlony parametr, wciskajgc przycisk (rys. 6, poz. 3).

Wersja z napedem elekirycznym (BT): ustawi¢ oprogramowanie urzgadzenia na typ
zainstalowanego akumulatora, wykonujgc nastepujgca sekwencje:
5. wigczy¢ urzadzenie, obracajgc stacyjke (rys. 6, poz. 15), odczeka¢ 5 sekund i
upewnic sie, ze wigczyt sie ekran.
6. wcisng¢ jednoczesnie przycisk szczotki (rys. 6, poz. 3) oraz przycisk ssania (rys.
6, poz. 2) na co najmniej 5 sekund. Umozliwia to dostep do menu ustawien
akumulatora.
7. wcisng¢ przycisk ssania (rys. 6, poz. 2), by wybra¢ typ akumulatora
zainstalowanego w urzgdzeniu: ,ACd” dla akumulator kwasowego (szczelne
akumulatory cylindryczne) lub ,GEL” (akumulatory zelowe).

8. zapisac wyswietlony parametr, wciskajgc przycisk awaryjny (rys. 6, poz. 15).

5.5.1. Akumulatory: przygotowanie

! NIEBEZPIECZENSTWO

Podczas instalacji lub wykonywania czynnosci konserwacyjnych, operator musi
by¢ wyposazony w niezbedne srodki ochrony osobistej (rekawice, okulary,
kombinezon itp.) w celu zminimalizowania ryzyka urazu. Trzyma¢ sie z dala od
otwartego ognia, unika¢ zwierania biegunéw akumulatora, unika¢ iskrzenia oraz nie
palié.

Akumulatory normalnie sg dostarczane wypetnione kwasem i gotowe do uzycia.

Jesli akumulatory sg suche, przed ich zamontowaniem w urzgdzeniu, wykonaé

nastepujace czynnosci:

. zdjg¢ korki i napeti¢c wszystkie elementy roztworem kwasu siarkowego
odpowiednim dla akumulatoréw, az ptyty zostang catkowicie zastoniete (wymaga
to przynajmniej kilku podejs¢ dla kazdego elementu);

. pozostawi¢ akumulatory w spoczynku na 4-5 godzin, aby pecherzyki powietrza
wydostaly sie na powierzchnie, a ptyty wchionety elektrolit;

. upewni¢ sie, ze poziom elektrolitu nadal pozwala na zastoniecie ptyt i w razie
koniecznosci uzupetni¢ roztworem kwasu siarkowego;

. zamkng¢ korki;

. zainstalowa¢ akumulatory w urzgadzeniu (stosujgc sie do procedury opisanej

ponizej).

Przed uruchomieniem urzadzenia po raz pierwszy, natadowa¢ akumulatory. Postepowac
wedtug instrukcji w odnosnym dziale.

5.5.2. Akumulatory: instalacja i podtaczenie

! NIEBEZPIECZENSTWO

Sprawdzi¢, czy wszystkie przetaczniki na panelu sterowania znajduja sie w
potozeniu ,,0” (wylaczone).

Upewnic¢ sie, ze zaciski oznaczone ,,+” sg podigczane do dodatniego bieguna
akumulatora. Nie sprawdza¢ tadunku akumulatoréw poprzez iskrzenie.
Skrupulatnie przestrzega¢ podanych ponizej instrukcji, poniewaz zwarcie

akumulatoréw moze spowodowac ich wybuch.

1) Upewnic sie, ze oba zbiorniki sg puste (jesli to konieczne, oprézni¢ je. Patrz odnosny
rozdziat).
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2) Odpig¢ zbiornik brudnej wody (rys. 2, poz. 2) od zbiornika srodka czyszczgcego (rys.
2, poz. 7), odciggajac zaczep (rys. 4, poz. 1).

3) Unies¢ zbiornik brudnej wody i odchyli¢ go do tytu o okoto 90°. Umozliwia to odgérny
dostep do gniazdo akumulatora (w zbiorniku srodka czyszczgcego).

4) Umiesci¢ akumulatory w gniezdzie, zachowujgc kierunek wskazany na rysunku
nadrukowanym wewnatrz gniazda.

¢ WAZNE

Zamontowa¢ akumulatory w urzadzeniu, korzystajac ze sprzetu do podnoszenia
odpowiedniego do ich wagi.
Biegun dodatni i ujemny maja rézne srednice.
5) Odnoszac sie do rozktadu kabli pokazanego na powyzszym schemacie, nalezy
podtagczy¢ przewody i mostki zaciskowe do biegunéw akumulatordw.

Utozy¢ przewody jak na schemacie, dokreci¢ zaciski na biegunach i pokry¢ je
wazeling.

6) Opusci¢ zbiornik brudnej wody do pozycji roboczej i przymocowaé go od zbiornika
Srodka czyszczacego.

7) Podczas uzytkowania urzgdzenia postepowac wedtug ponizszej instrukcji.

5.5.3. Akumulatory: demontaz

! NIEBEZPIECZENSTWO

Podczas wyjmowania akumulatoréw operator musi by¢ wyposazony w niezbedne
srodki ochrony osobistej (rekawice, okulary, kombinezon roboczy, obuwie
ochronne itp.) w celu zminimalizowania ryzyka urazu. Upewni¢ sie, ze wszystkie
przetaczniki na panelu sterowania znajduja sie w potozeniu ,,0” (wytaczone), a
urzadzenie jest wylaczone. Trzyma¢ sie z dala od otwartego ognia, nie zwieraé
biegunéw akumulatora, unika¢ iskrzenia oraz nie pali¢. Postepowac¢ nastepujaco:

* odtgczy¢ przewody oraz zaciski mostka od biegunéw akumulatora.
« jesli to konieczne, zdjg¢ elementy mocujgce akumulator do podstawy urzadzenia.
» wyjg¢ akumulatory z gniazda, korzystajgc ze stosownego sprzetu do podnoszenia.

5.6. tadowarka akumulatoréw (modele z zasilaniem akumulatorowym)

¢ WAZNE

Nie dopuszcza¢ do nadmiernego roztadowania akumulatoréw, poniewaz moze
doprowadzi¢ to do ich nieodwracalnego uszkodzenia.

5.6.1. Dobor tadowarki akumulatorow

Upewnic sie, ze tadowarka jest kompatybilna z tadowanymi akumulatorami:

- cylindryczne akumulatory otowiane: zalecana jest automatyczna tadowarka 24 V -
20 A. Skonsultowa¢ sie z producentem tadowarek oraz zapoznac sie z instrukcja, by
potwierdzi¢ wybor.

- akumulatory zelowe: korzysta¢ z tadowarki przeznaczonej do tego typu ogniw.

! NIEBEZPIECZENSTWO

Korzystac¢ z tadowarek z oznaczeniem CE, spetniajgcych odnosne normy produktowe
(EN60335-2-29), posiadajace podwdjna lub wzmocnhiong izolacje pomiedzy wejsciem
a wyjsciem, a takze obwod wyjsciowy SELV.
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5.6.2. Przygotowanie tadowarki akumulatorow

Jesli uzywana bedzie tadowarka inna niz dotgczona do urzgdzenia, nalezy wyposazy¢ jg

w ztgcze dotgczone do urzadzenia (patrz rozdziat ,Rozpakowywanie” w niniejszym

podreczniku).

Ztgcze przeznaczone do zewnetrznych tadowarek mozna wykorzystywaé do przewodéw o

minimalnym przekroju 4 mm2.

Aby zainstalowac ztgcze, nalezy wykonaé¢ nastepujace kroki:

» zdjg¢ okoto 13 mm izolacji z czerwonego i czarnego przewodu fadowarki;

» wiozy¢ przewody do stykéw ztgcza i silnie je zacisnac¢, korzystajgc ze stosownych
obcegow;

» zachowac¢ biegunowos¢ (czerwony przewdd +, czarny przewdd -) podczas wktadania
przewodow do ztgcza.

5.7. Podnoszenie i transport urzadzenia

¢ WAZNE

Wszystkie fazy musza odbywa¢ sie przy odpowiednim oswietleniu otoczenia wraz z
zastosowaniem srodkéw bezpieczenstwa najbardziej stosownych do sytuaciji.

Operator zawsze musi korzystac ze sSrodkow ochrony osobistej.

Aby zatadowac urzgdzenie na srodek transportu, nalezy postepowac nastepujaco:

* oprozni¢ zbiorniki brudnej wody i $rodka czyszczacego;

* Modele R z rolkami: oprézni¢ kosz na odpadki (rys. 17).

» zdjg¢ watki gumowe i szczotki (tarcze napedowe lub rolki);

* wyja¢ akumulatory (w modelach z zasilaniem akumulatorowym);

» ustawi¢ urzadzenie na palecie i przytwierdzi¢ je przy uzyciu plastikowych pasow lub
metalowych wspornikéw;

» podnies¢ palete (wraz z urzgdzeniem) za pomocg wézka widtowego i zatadowac jg na
Srodek transportu;

» zakotwiczy¢ urzadzenie do $rodka transportu przy uzyciu kabli przytwierdzonych do
palety i samego urzadzenia.

6. PORADNIK PRAKTYCZNY OPERATORA

6.1. Przyrzady sterownicze - opis

Odnosnie rys. 6, urzgdzenie jest wyposazone w nastepujgce elementy sterownicze i
lampki sygnalizacyjne:

» Lampka witaczonego zasilania (rys. 6, poz. 1 - tylko model przewodowy): zielona,
wskazuje, ze przewod zasilajgcy urzgdzenia jest podtgczony do sieci.

* Lampka tadowania akumulatora (rys. 6, poz. 1 — tylko modele z zasilaniem
akumulatorowym): 3 diody (czerwona, zétta i zielona) wskazujg poziom natadowania
akumulatora. Moga byc¢:

a) zielona dioda wtaczona: akumulatory natadowane w 100% do 50%;

b) zotta dioda wigczona: akumulatory natadowane w 50% do 18%;

c) czerwona dioda wigczona: akumulatory niemal roztadowane.

d) czerwona dioda migajaca: akumulatory catkowicie roztadowane; po kilku
sekundach szczotki zatrzymaja sie i zapali sie lampka przetgcznika szczotki.

+ Giéwna stacyjka - przycisk awaryjny (rys. 6, poz. 15 modele BT z napedem
elektrycznym): wigcza i wytgcza zasilanie wszystkich funkcji urzadzenia. Dziata jako
zabezpieczenie. Aby uruchomi¢ urzadzenie, nalezy przekreci¢ kluczyk zgodnie z
ruchem zegara. Aby zatrzymacé urzadzenie, wcisngc¢ przycisk.

POLSKI 13



Gtéwny przetacznik (rys. 6, poz. 3 modele B z napedem mechanicznym): wigcza i
wytgcza zasilanie elektryczne wszystkich funkcji urzgdzenia. Aby wigczy¢ urzadzenie,
wcisngc¢ przycisk. Aby zatrzymac urzgdzenie, wcisngé przycisk.

Przycisk podswietlany szczotki (rys. 6, poz. 3 - wszystkie modele): wtacza (LED
wt.) i wytgcza (LED wyt.) dziatanie silnika szczotki i ssania.

o CT40, BT60 ECS, CT70 ECS: oprocz wigczenia dziatania szczotki, wcisniecie
tego przycisku powoduje automatyczne zamocowanie szczotek.

o Model CT40 BT50-60 ECS - CT70 ECS, przytrzymanie tego przycisku przez
co najmniej 5 sekund takze spowoduje wybér rodzaju pracy urzadzenia,
,MICROFIBRE” dla tarczy z mikrofiborg Ilub ,BRUSH-PAD” dla tarczy
szczotkowej/Scierne;j.

Przycisk podswietlany ssania (rys. 6, poz. 2): wtgcza ("LED wt.”) lub wytacza ("LED
wyl.) silnik ssania odpowiedzialny za suszenie czyszczonej podfogi. Lampka jest
zapalona, gdy do silnika jest doprowadzone zasilanie.

Dzwignia kranu (rys. 6, poz. 6 - tylko modele z zasilaniem sieciowym 230-110-115
V_AC ): zapewnia ciggtg kontrole przeptywu srodka czyszczacego do szczotek.
Podniesc¢, by zwiekszy¢ wyptyw ptynu.

Przycisk regulacji przeptywu srodka czyszczacego (rys. 6, poz. 18 - tylko modele
Z__zasilaniem _akumulatorowym). umozliwia ciggtg regulacje doptywu s$rodka
czyszczacego do szczotek. llos¢ dostarczanego ptynu jest wskazywana przez diody
(rys. 6, poz. 20).

Przytrzymanie tego przycisku przez co najmniej 2 sekundy wigcza/wytgcza przeptyw
srodka czyszczgcego.

W tym urzadzeniu ilo$¢ ptynu dostarczanego do szczotek mozna dopasowac recznie,
wciskajac kilkukrotnie przycisk regulacji przeptywu detergentu (rys. 6, poz. 18), lub
automatycznie (tylko modele BT z napedem elekirycznym). W trym trybie,
dostarczany przeptyw bedzie automatycznie ustawiany proporcjonalnie do predkosci
urzadzenia. Postepowa¢ wedtug ponizszych instrukcji, by ustawi¢ oprogramowanie
urzgdzenia dla danego rodzaju przeptywu srodka czyszczacego:

» wigczy¢ urzadzenie, odczekacé 5 sekund i upewnic sie, ze wtgczyt sie ekran.

* wcisngé jednoczesnie przycisk szczotki (rys. 6, poz. 3) oraz przycisk ssania
(rys. 6, poz. 2) na co najmniej 5 sekund. Umozliwia to dostep do menu ustawien
akumulatora.

» wcisng¢ raz przycisk szczotki (rys. 6, poz. 3), by wejs¢ do menu regulacji wody
(na ekranie pojawi sie ,MAN” lub ,AUT").

» wcisng¢ kilkukrotnie przycisk ssania (rys. 6, poz. 2), by wybrac¢ tryb pracy
-,MAN” (reczny) lub ,AUT” (automatyczny).

o zapisa¢ wyswietlony parametr, wciskajgc przycisk awaryjny lub przycisk
szczotki.

Dzwignia napedu (rys. 6, poz. 7): dzwignia napedu przemieszcza urzgdzenie naprzod
i obraca szczotkami.

Dzwignia watka gumowego (rys. 6, poz. 8): podnosi (jesli opuszczony) lub opuszcza
(jesli podniesiony) watek gumowy.

Pokretto regulacji kierunku (rys. 6, poz. 10): obroci¢, byé skorygowaé wszelkie
odchylenia ruchu urzadzenia od linii proste;j.

Pedat opuszczania/podnoszenia glowicy (rys. 6, poz. 9): umieszczony po lewe;j
stronie urzgdzenia, po wcisnieciu opuszcza/podnosi glowice szczotki.

Wskaznik poziomu zbiornika srodka czyszczacego (rys. 6, poz. 5): dioda zapala
sie, sygnalizujgc niewystarczajacy poziom wody w zbiorniku detergentu.

Wskaznik poziomu zbiornika brudnej wody (rys. 6, poz. 4): gdy zbiornik brudnej
wody jest petny, zapala sie dioda i po kilku sekundach wytgcza sie silnik ssania.
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» Ekran: wyswietla aktywne alarmy. Podczas normalnej pracy wyswietla licznik godzin
(podajgc rzeczywistg liczbe godzin dziatania urzadzenia).

* Wybor kierunku (rys. 6, poz. 13 - modele BT z napedem elektrycznym): ustawia
ruch urzadzenia na do przodu bgdz do tytu.

» Wskaznik alarmu (rys. 6, poz. 16 - tylko model CT90), zaleznie od czestotliwosci
migania diody, wyswietla ro6zne kody ptytki (patrz rozdziat 10). Podczas pracy bez
awarii dioda jest zapalona w sposéb ciagty.

» Potencjometr kontroli predkosci (rys. 6, poz. 11 - modele BT z napedem
elektrycznym), obrécenie potencjometru ustawia predkosé maksymalng urzadzenia.

» Pokretto regulacji docisku szczotki (rys. 14, poz. A - model CT40 B-BT50 ECS -
CT40 / 70 R): obrécenie pokretta ustawia docisk szczotki do czyszczonej powierzchni.

» Lampka kontrolna cisnienia (rys. 6, poz. 17 - modele CT40 B/BT50 ECS — CT40 /
70 R): sklada sie z 3 zielonych i 1 czerwonej diody, wskazujgcych docisk
szczotki/mikrofibry do powierzchni roboczej. Moga byé¢:

a) 1 zielona dioda zapalona: minimalny docisk;
b) 2 zielone diody zapalone: $redni docisk;
c) 3 zielone diody zapalone: maksymalny dopuszczalny docisk;
d) 3 zielone + 1 czerwona dioda zapalone: nadmierny docisk mikrofibry. Swiattu
towarzyszy dzwiek brzeczyka.
* Przycisk zmiany docisku szczotki/zwolnienia szczotki-mikrofibry (rys. 6, poz. 19)
- modele CT70 ECS, CT40 BT60 ECS ) przycisk o podwdjnej funkgiji:

o Krotkie wcisniecie przycisku zmienia nacisk szczotek/mikrofibry na czyszczong
powierzchnie.

o Gdy polecenia silnikbw szczotki i ssania sg wytgczone (off), a przycisk zostanie
wcisniety na co najmniej 5 sekund, urzgdzenie wykonuje automatyczny manewr
zwolnienia szczotki.

» Lampka docisku szczotki (rys. 6, poz. 17 - modele CT70 ECS, CT40 BT60 ECS):
skfada sie z 4 zielonych diod wskazujgcych docisk szczotki/mikrofibry do czyszczonej
powierzchni.

6.2. Montaz i regulacja watka gumowego

Watek gumowy (rys. 2, poz. 6) odpowiada za pierwszy etap suszenia.

Aby zamontowac¢ watek w urzgdzeniu, nalezy wykonac¢ nastepujgce czynnosci:

1) sprawdzi¢, czy oprawa watka (rys. 7, poz. 2) jest uniesiona, w przeciwnym razie unies¢
ja przy pomocy dzwigni watka (rys. 7, poz. 5);

2) wiozy¢ w petni tuleje weza ssania (rys. 7, poz. 4) do watka;

3) poluzowa¢ dwa pokretta (rys. 7, poz. 3) na srodku watka;

4) wiozy¢ dwa gwintowane kotki do gniazd we wsporniku (rys. 7, poz. 2);

5) zamocowac watek, dokrecajac dwa pokretta (rys. 7, poz. 3).

Sciggaczka watka gumowego zgarnia warstwe wody i $rodka czyszczacego z podtogi i

przygotowuje ja do suszenia. Stale tarcie sprawia, ze krawedz $ciggaczki majgca

styczno$¢ z podtogg staje sie zaokraglona i popekana, obnizajgc wydajnos¢ suszenia,

przez co wymaga wymiany. Stan zuzycia nalezy regularnie sprawdzac.

Aby zapewni¢ idealne suszenie, watek gumowy nalezy wyregulowaé tak, by krawedz

tylnej zacieraczki w kazdym punkcie wyginata sie podczas pracy o okoto 45° wzgledem

podtogi. Kat zacieraczki mozna wyregulowac, korzystajac ze sruby (rys. 7, poz. 1), zas

wysokos¢ watka gumowego wzgledem podtogi reguluje sie przy pomocy sruby (rys. 7,

poz. 6).

6.3. Przesuwanie wylaczonego urzadzenia

Aby przesuna¢ urzadzenie, nalezy wykonac nastepujgce kroki:
1) unie$¢ watek gumowy;
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2) wcisng¢ pedat gtowicy, nastepnie przesung¢ go w prawo (rys. 6, poz. 9), by unie$¢
gfowice;
3) przesungc¢ urzgdzenie w nastepujgcy sposob:

- Wersje z napedem mechanicznym: popchna¢ lub pociggnac;

- Wersje z napedem elektrycznym: aby przesung¢ urzadzenie do przodu, wcisngé
przetgcznik (rys. 6, poz. 13), nastepnie uzy¢ dzwigni napedu (rys. 6, poz. 7). Aby
przesung¢ urzadzenie do tytu, wcisnaé przetgcznik (rys. 6, poz. 13), nastepnie uzy¢
dzwigni napedu (rys. 6, poz. 7).

predkos¢ mozna ustawi¢ przy pomocy pokretta potencjometru (rys. 6, poz. 11).

4) po dotarciu do miejsca docelowego, opusci¢ gtowice, wciskajac pedat zwolnienia (rys.
6, poz. 9), nastepnie przesung¢ go w lewo, by na koncu zwolni¢ go.

¢ WAZNE

Nie pozostawia¢ urzadzenia bez nadzoru lub zaparkowanego z uniesiong gtowica
badz kluczykiem wiozonym do przycisku awaryjnego.

6.4. Montaz i zmiana szczotki/tarczy napedowej

d WAZNE

Nie pracowac¢ bez nalezycie zainstalowanych szczotek, rolek i tarcz napedowych.

Mocowanie szczotki (modele z jedng szczotka): Utozy¢ szczotke na podtodze, przed
urzgdzeniem i wyréwnac jg do ostony. Opuscic¢ gtowice i naciska¢ na dzwignie sterujaca
napedu/szczotki (rys. 6, poz. 7), az szczotka automatycznie zaczepi sie w koncentratorze
kotnierza. Jesli manewr nie powiedzie sie, ponownie nacisng¢ na dzwignie i powtorzyc
czynno$¢ wyréwnywania i naciskania na dzwignie napedu/szczotki.

Uzycie tarcz Sciernych/z mikrofibry: zamocowa¢ tarcze Scierna/z mikrofibry na tarczy
napedowej i wykonac czynnosci opisane w mocowaniu szczotki.

Demontaz szczotki (modele z jedna szczotka) (lub tarczy napedowe):

Unies¢ gtowice urzadzenia, wciskajgc pedat podnoszenia gtowicy, nastepnie przesungc
go w prawo (rys. 6, poz. 9) i cyklicznie naciska¢ dzwignie szczotki/napedu. Po kilku
impulsach szczotka/ki (lub tarcza napedowa) zostanie zwolniona i opadnie na ziemie.

Automatyczne mocowanie szczotki (modele CT70 ECS, CT40 BT60 ECS):

umiescic tarcze pod gtowica, upewniajgc sie, ze spoczywajg przy stoperach, by wyréwnac
je do urzadzenia mocujgcego, nastepnie wcisngC przycisk szczotki (rys. 6, poz. 3).
Urzadzenie wykona manewr automatycznego mocowania.

Automatyczne zwalnianie szczotki (modele CT70 ECS, CT40 BT60 ECS):

wytgczy¢ wszystkie elementy (szczotki, silnik ssania), nastepnie przytrzymaé przycisk
zwalniajgcy szczotki/mikrofibry (rys. 6, poz. 19) przez co najmniej 5 sekund. Urzadzenie
wykona manewr automatycznego zwalniania szczotki.

! NIEBEZPIECZENSTWO

Niniejsza operacje nalezy wykonywa¢ przy wytagczonym urzadzeniu.

Mocowanie szczotek (modele z dwoma szczotkami, opréocz CT70 ECS, CT40 BT60
ECS):

Umiesci¢ szczotki pod gtowicg tarczy napedowe;.

Recznie unies¢ prawg szczotke i obrocic jg zgodnie z ruchem zegara, blokujgc na miejscu
w tarczy. Recznie uniesc lewg szczotke i obrécic jg przeciwnie do ruchu zegara, blokujac
na miejscu w tarczy.

Uzycie tarcz Sciernych: zamocowac tarcze scierng na tarczy napedowej i wykonac
czynnosci opisane w mocowaniu szczotki.
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Demontaz szczotek (modele z dwoma szczotkami, oprécz CT70 ECS, CT40 BT60
ECS):

Unies¢ gtowice urzadzenia, wciskajgc pedat podnoszenia gtowicy, nastepnie przesungc
go w prawo (rys. 6, poz. 9). Obroci¢ prawg szczotke przeciwnie do ruchu zegara,
zwalniajgc jg z tarczy napedowej. Obroci¢ lewg szczotke zgodnie z ruchem zegara,
zwalniajac jg z tarczy napedowe;j.

Mocowanie rolek szczotkowych:

unies¢ gtowice, wciskajac pedat opuszczania/podnoszenia gtowicy (rys. 6, poz. 9) i
zamocowac rolki w ostonach (rys. 16), najpierw wktadajac je do napedowego kota
pasowego, a nastepnie popychajac je do gory, az z kliknieciem zablokuja sie w
prawidtowej pozycji.

Demontaz rolek szczotkowych:

Pedat opuszczania/podnoszenia gtowicy (rys. 6, poz. 9): zwolni¢ szczotki, wyciagajac je w
dot od strony przeciwnej do napedowego kota pasowego, nastepnie wyciagnac je z
ostony.

6.5. Srodki czyszczace - instrukcje

¢ WAZNE

Zawsze rozcienczac¢ srodek czyszczacy zgodnie z instrukcjami producenta. Nie
stosowac¢ podchlorynu sodu (wybielacza) lub innych utleniaczy, zwtaszcza w
silnych stezeniach. Nie stosowac rozpuszczalnikow lub weglowodoréw.
Temperatura wody i Srodka czyszczacego nie moga przekracza¢ maksimum
wskazanego w specyfikacji technicznej. Musza by¢ wolne od piasku i innych
zanieczyszczen.

Urzadzenie zostato zaprojektowane do uzytku z niskopienigcymi sie biodegradowalnymi
Srodkami czyszczacymi, przeznaczonymi konkretnie do szorowarek.

Kompletna i aktualna lista dostepnych $rodkdéw czyszczgcych i chemicznych jest
dostepna u producenta:

Nalezy stosowac $rodki przeznaczone wytacznie do podtég i usuwania brudu.
Przestrzega¢ norm bezpieczenstwa dotyczacych stosowania $srodkdéw czyszczacych,
zawartych w dziale ,Normy bezpieczenstwa”.

6.6. Przygotowanie urzadzenia do pracy

¢ WAZNE

Przed rozpoczeciem pracy nalezy zatozy¢ kombinezon roboczy, ochraniacze uszu,
antyposlizgowe i wodoodporne obuwie, maske chronigca drogi oddechowe,
rekawice oraz wszelkie pozostate elementy srodkéw ochrony osobistej, zalecane
przez dostawce detergentu, wymagane w danym srodowisku pracy.

Przed rozpoczeciem pracy wykonac¢ nastepujgce czynnosci:

» Modele z zasilaniem _akumulatorowym: sprawdzi¢ poziom natadowania
akumulatoréw (dotadowag, jesli to konieczne);

» opuscic gtowice przy pomocy pedatu (rys. 6, poz. 9);

* upewnic sie, ze zbiornik brudnej wody (rys. 2, poz. 2) jest pusty. Jesli to konieczne,
oproznic go;

* Modele R z rolkami: oprézni¢ kosz na odpadki (rys. 17).

» sprawdzi¢, czy dzwignia kranu (rys. 6, poz. 6) (tylko modele zasilane z sieci 230-
110-115 V AC) znajduje sie w potozeniu ,ZAMKNIETA”;

* przez otwér z przodu napetnic zbiornik $rodka czyszczacego (rys. 2, poz. 7)
odpowiednim stezeniem czystej wody i niskopienigcego sie detergentu. Zostawi¢ co
najmniej 5 cm pomiedzy powierzchnig ptynu a otworem zbiornika;
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» jesli urzadzenie jest wyposazone w dodatkowe akcesorium DOZOWANIE
CHEMICZNE, zdjg¢ pokrywe i napeti¢ zbiornik (rys. 15, poz. 1) odpowiednio
rozcienczony niskopienigcym sie detergentem.

» zamontowac¢ najodpowiedniejsze szczotki, tarcze napedowe lub rolki dla danej podtogi
i wykonywanej pracy (patrz dziat 3.4);

* upewnic sie, ze watek gumowy (rys. 2, poz. 6) jest doktadnie zamocowany i potgczony
z wezem ssania (rys. 7, poz. 4). Upewnic¢ sie, ze Sciggaczka nie jest zuzyta.

INFORMACJA

W przypadku pierwszego uzycia urzadzenia, zalecamy wyprobowanie go na duzej,
wolnej od przeszkdd powierzchni, by uzyska¢ niezbedne obeznanie.
Zawsze oprozniac zbiornik brudnej wody przed ponownym napetnieniem zbiornika
srodka czyszczacego.

Aby osiggng¢ skuteczne czyszczenie i wydtuzy¢ okres uzytkowania urzgdzenia, nalezy

przestrzegac kilku prostych zasad:

» przygotowac obszar roboczy, usuwajgc wszystkie mozliwe przeszkody;

» rozpoczg¢ prace w najdalszym punkcie, by unika¢ chodzenia po oczyszczonym
obszarze;

* wybiera¢ mozliwie najprostsze trasy przejazdu;

» dzieli¢ duze podtogi na rownolegte, prostokgtne czesci.

Jesli to konieczne, wykonczy¢ powierzchnie, szybko omiatajgc mopem lub szmatg czesci

niedostepne dla szorowarki.

6.7. Praca

Po ustawieniu urzadzenia, nalezy wykona¢ nastepujace kroki:

» Podtaczy¢ urzagdzenie w nastepujacy sposoéb:

- model przewodowy: podtaczy¢ urzgdzenie do gniazda zasilania;

» ustawi¢ dzwignie kranu (rys. 6, poz. 6 - tylko modele zasilane z sieci 230-110-115 V
AC) znajduje sie w potozeniu minimalnego przeptywu srodka czyszczgcego. O ile nie
jest zamontowany elekirozaw6r bezpieczenstwa, roztwor detergentu zacznie
przeptywac do szczotki;

* opusci¢ watek gumowy przy pomocy odpowiedniej dzwigni (rys. 6, poz. 8);
» wcisngé przetgcznik szczotki (rys. 6, poz. 3). Jesli urzadzenie jest ustawione, by
dziata¢ takze z systemem ECS, wybra¢ najodpowiedniejszy tryb pracy (tryb BRUSH-
PAD (SZCZOTKA-WKLADKA) ze szczotka/tarcza Scierng lub tryb ,MICROFIBRE”
(MIKROFIBRA) z tarcza z mikrofibry), przytrzymujgc wcisniety przetgcznik szczotki
przez co najmniej 5 sekund; silnik ssania wtaczy sie automatycznie;

wcisng¢ przycisk ssania (rys. 6, poz. 2), jesli konieczne jest wytgczenie zasysania

srodka czyszczacego;

» wcisng¢ dzwignie szczotki/napedu (rys. 6, poz. 7);

* Modele z napedem mechanicznym: po wiaczeniu silnika szczotki i pociggnieciu
dzwigni napedu uruchamia sie silnik odpowiedzialny za obracanie szczotki i
poruszanie urzgdzenia. Specjalne urzgdzenie napedu mechanicznego wykorzystuje
tarcie pomiedzy szczotkg a podtoga, by wytworzyé ruch postepowy. Zwolnienie
dzwigni napedu mechanicznego powoduje wytgczenie silnika szczotki i zatrzymanie
urzadzenia.

Jesli urzadzenie $cigga na jedng strone, przywrdci¢ prosty kierunek, korzystajgc z

pokretta regulacji kierunku (rys. 6, poz. 10). Jesli urzgdzenie $cigga na prawo, obrdci¢

pokretto zgodnie z ruchem zegara i na odwrot.

» Modele z napedem elektrycznym: aby przemieszcza¢ sie do przodu lub do tytu,
patrz dziat 6.3.

» okresowo sprawdzac, czy srodek czyszczacy dociera do szczotek/rolek i uzupetni¢ go,
gdy sie skonczy. Gdy poziom wody w zbiorniku srodka czyszczacego osiggnie
niewystarczajgcg wartos¢, zapali sie lampka poziomu (rys. 6, poz. 5). Zatrzymac sig i
napetni¢ zbiornik;
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o Jesli urzadzenie jest wyposazone w dodatkowe akcesorium DOZOWANIE
CHEMICZNE, wcisnagé¢ przycisk (rys. 15, poz. 2), by wigczy¢ akcesorium, nastepnie
wyregulowac ilos¢ mieszaniny detergentu wysytanego do szczotek, korzystajgc ze
sruby regulacyjnej (rys. 15, poz. 3). llos¢ mozna regulowac¢ od 0,5% do 3% na litr
wody.
* podczas pracy sprawdzi¢ jakos¢ czyszczenia i dopasowywac przeptyw detergentu do
szczotek/rolek, podnoszac lub opuszczajgc dzwignie (rys. 6, poz. 6 — tylko modele
zasilane z sieci 230-110-115 V AC) zaleznie od potrzeb, we wszystkich modelach z
zasilaniem akumulatorowym, dopasowac przeptyw detergentu, wciskajac przycisk
(rys. 6, poz. 18); wtgczg sie diody, wskazujgc ilos¢ podawanego srodka czyszczgcego
(rys. 6, poz. 20)
» DOCISK SZCZOTKI/MIKROFIBRY DO CZYSZCZONEJ POWIERZCHNI:
= Model CT40 ECS — CT40 / 70 R , podczas pracy upewni¢ sie, ze docisk
mikrofibry/szczotki do powierzchni roboczej miesci sie w dopuszczalnym zakresie
pracy - 1 zielona dioda zapalona, minimalny docisk; 2 zielone diody zapalone,
Sredni nacisk; 3 zielone diody zapalone, maksymalny docisk (rys. 6, poz. 17). Jesli
podczas pracy zapalg sie 3 zielone i czerwona dioda (rys. 6, poz. 17), nalezy
zmniejszy¢ docisk szczotki, obracajgc pokretto (rys. 14, poz. A). Obrocenie go
zgodnie z ruchem zegara zwieksza nacisk szczotek na powierzchnie robocza,
obrocenie go przeciwnie do ruchu zegara - zmniejsza docisk. Aby uzyskaé dostep
do pokretta, nalezy unies$¢ zbiornik brudnej wody.

= Model CT70 ECS, CT40 BT60 ECS, krétkie wcisniecie przycisku (rys. 6, poz. 19)
zmienia nacisk szczotek/mikrofibry na czyszczong powierzchnie. Wywierany nacisk
jest wskazywany przez diody (rys. 6, poz. 17).

¢ WAZNE

Oproézni¢ zbiornik brudnej wody za kazdym razem, gdy napetnia sie zbiornik srodka
czyszczacego.
Nie pozostawia¢ wigczonego silnika ssania oraz otwartego kranu srodka
czyszczacego w zaparkowanym urzadzeniu.

» gdy zbiornik brudnej wody jest petny, zapala sie wskaznik poziomu (rys. 6, poz. 4) i po
kilku sekundach wytacza sie silnik ssania. Nalezy przerwac prace i oproznic¢ zbiornik.
Aby uruchomi¢ ponownie silnik ssania, wytgczy¢ przetgcznik ssania (rys. 6, poz. 2) i
witgczy¢ go ponownie.

* Modele z zasilaniem akumulatorowym: jesli dioda ostrzegawcza (rys. 6, poz. 1)
zacznie migaé, oznacza to, ze akumulatory sg niemal roztadowane. Po kilku
sekundach szczotki wytgcza sie, by nie powodowac¢ nadmiernego roztadowywania
akumulatoréw. Natadowac.

Po zakonczeniu pracy:

» ustawi¢ dzwignie kranu (rys. 6, poz. 6 - tylko modele zasilane z sieci 230-110-115 V
AC) znajduje sie w potozeniu ,ZAMKNIETA”;

» zwolni¢ dzwignie szczotki/napedu (rys. 6, poz. 7), znajdujgcg sie pod uchwytem.
Whytaczy to silnik szczotki/napedu, a urzgdzenie zatrzyma sie;

» zatrzymac szczotke, wciskajgc przycisk (rys. 6, poz. 3);

* unies¢ dzwignie (rys. 6, poz. 8), by podnies¢ watek gumowy znad podtogi, nie
dopuszczajgc do ciggtego nacisku, zaginajgcego zacieraczki;

» zdjac¢ szczotki (lub tarcze napedowe), by nie ulegty trwatemu zagieciu;

» wcisng¢ przycisk, by wytgczy¢ dodatkowe akcesorium DOZOWANIE CHEMICZNE
(rys. 15, poz. 2)

» zaleznie od modelu, odtgczyé urzgdzenie od gniazda lub odtgczy¢ akumulatory (rys. 5,
poz. 1i2);

e oproznic i oczysci¢ zbiornik brudnej wody.

* Modele R z rolkami: oprézni¢ kosz na odpadki (rys. 17).
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6.8. Pozyteczne porady zwiekszenia wydajnosci szorowarki

W przypadku szczegdlnie uporczywego brudu na podfodze, mycie i suszenie mozna
wykona¢ w dwéch oddzielnych operacjach.

6.8.1. Mycie wstepne przy uzyciu szczotek lub wktadek:

Wyregulowac¢ przeptyw srodka czyszczgcego, oprécz modeli ECS;
wcisngé przycisk szczotki (rys. 6, poz. 3)

opusci¢ gtowice;

popchngé dzwignie napedu, by wtgczy¢ obroty szczotek;
* upewnic sie, ze silnik ssania jest wytgczony, a watek gumowy podniesiony;
rozpoczaé mycie.

Przeptyw wody nalezy dopasowac proporcjonalnie do pozadanej predkosci posuwu. Im
wolniej porusza sie urzgdzenie, tym mniej wody potrzeba.

Kontynuowaé podczas mycia szczeg6lnie zabrudzonych miejsc, by pozwoli¢ detergentowi
na wykonanie reakcji chemicznej oddzielania brudu oraz szczotkom na wykonanie
skutecznego dziatania mechanicznego.

6.8.2. Suszenie

Obnizy¢ watek gumowy i przy witgczonym silniku ssania, przejechac¢ po uprzednio
czyszczonym obszarze. Skutek jest rbwnowazny z dogtebnym myciem, a kolejna zwykta
konserwacja zajmie mniej czasu.

Aby jednoczesnie myc i suszy¢, nalezy w tym samym czasie obstugiwaé szczotke, wode,
watek gumowy i silnik ssania.

6.9. Spuszczanie brudnej wody

! NIEBEZPIECZENSTWO

Stosowac¢ stosowne srodki ochrony osobistej.
Spuszczaé brudng wode przy urzadzeniu odigczonym od zasilania.

Waz spustowy zbiornika brudnej wody znajduje sie w tylnej lewej czesci urzadzenia.

Aby oprozni¢ zbiornik:

* przestawi¢ urzadzenie w poblize odptywu;

» odczepi¢ wagz spustowy (rys. 8, poz. 2) od gniazda, trzymajgc go blisko sprezyny
mocujgcej (rys. 8, poz. 3) i ciggnac go poziomo;

* trzymajgc koniec weza mozliwie wysoko, odkreci¢ i zdjg¢ pokrywe (rys. 8, poz. 4);

* stopniowo obniza¢ koniec weza, kontrolujgc intensywnos¢ przeptywu wody, zachowujgc
odpowiednig wysokos¢ wzgledem ziemi;

* sprawdzi¢ ilos¢ brudu pozostatego w zbiorniku i w razie potrzeby sptuka¢ go. W celu
utatwienia czyszczenia i catkowitego opréznienia zbiornika, zaleca sie odczepienie i
uniesienie go;

» gdy brudna woda zostanie catkowicie odprowadzona, obnizy¢ zbiornik (jesli uprzednio
zostat uniesiony) i przymocowacé go do zbiornika srodka czyszczgcego;

» zamkng¢ waz spustowy (rys. 8, poz. 2), wkrecajac pokrywe (rys. 8, poz. 4), sprawdzi¢,
czy jest szczelnie zamknieta i umiesci¢ waz w jego ostonie.

¢ WAZNE

Podczas mycia zbiornika brudnej wody nie wyjmowac filtra ssania (rys. 10, poz. 2) z
jego obudowy i nie kierowa¢ strumienia wody bezposrednio w filtr.

Mozliwe jest dalsze mycie i suszenie.

6.10. Spuszczanie czystej wody

! NIEBEZPIECZENSTWO
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Stosowac stosowne srodki ochrony osobistej.
Spuszcza¢ wode przy urzadzeniu odtagczonym od zasilania.
Aby oprdzni¢ zbiornik:
* przestawi¢ urzgdzenie w poblize odptywu;
* zdjg¢ pokrywe (rys. 9, poz. 1);
* gdy zbiornik bedzie catkowicie pusty, zatozy¢ pokrywe (rys. 9, poz. 1).

INFORMACJA

Roztwoér detergentu i wody mozna wykorzystac takze do mycia zbiornika brudnej
wody.

7. OKRESY BEZCZYNNOSCI

Jesli urzadzenie nie jest uzywane przez pewien czas, nalezy zdjg¢ watek gumowy i
szczotki (lub tarcze Scierne), umyc je i ztozy¢ w suchym miejscu (najlepiej w worku lub
owiniete folig) wolnym od pytu. Zaparkowac¢ urzadzenie z opuszczong gtowica.

Upewnic sie, ze zbiorniki sg catkowicie puste i idealnie czyste.

Modele R z rolkami: oprézni¢ kosz na odpadki (rys. 17).

Odtgczy¢ urzadzenie od zasilania (zaleznie od modelu, odtgczyé urzadzenie od gniazda
lub odtgczy¢ ztgcze ANDERSON od okablowania akumulatora).

Modele z zasilaniem _akumulatorowym: W petni natadowa¢ akumulatory przed
magazynowaniem ich. Podczas dtugich okreséw bezczynnosci nalezy regularnie tadowac
akumulatory (co najmniej raz na dwa miesigce), by utrzymac¢ w nich maksymalny tadunek.

¢ WAZNE

W przypadku braku regularnego tadowania akumulatoréw, moga one ulec
nieodwracalnemu uszkodzeniu.

8. KONSERWACJA | LADOWANIE AKUMULATORA

! NIEBEZPIECZENSTWO

Nie sprawdza¢ akumulatoréw poprzez iskrzenie.
Akumulatory emituja tatwopalne opary. Wygasi¢ wszystkie ptomienie i zar przed
sprawdzaniem lub uzupetnianiem akumulatorow.
Opisane powyzej czynnosci wykonywaé¢ w wentylowanym pomieszczeniu.
Aby unikng¢ trwatego uszkodzenia akumulatoréw, nie nalezy ich catkowicie
roztadowywad.

Nalezy pamieta¢, ze gdy odpowiadajgca czerwona dioda (rys. 6, poz. 1) zacznie migac¢ na
panelu sterowania, nalezy natadowaé¢ akumulatory.

8.1. Procedura tadowania

» podtgczy¢ ztgcze tadowarki do ztgcza okablowania akumulatora (rys. 5, poz. 1);

¢ WAZNE

W przypadku akumulatorow zelowych korzysta¢ wylacznie z tadowarki
przeznaczonej do akumulatoréw zelowych.

» Natadowac¢ akumulatory zgodnie z instrukcjg w podreczniku obstugi tadowarki.
* po zakonczeniu tadowania odtgczy¢ ztgcza;
» podtgczy¢ ponownie ztgcze obwodu akumulatora do gniazda urzadzenia.
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9. INSTRUKCJA KONSERWACJI

! NIEBEZPIECZENSTWO

Nigdy nie przystepowac¢ do konserwaciji bez uprzedniego odtaczenia urzadzenia od
sieci (wersja przewodowa) lub od akumulatoréw.

Konserwacja obwodéw elektrycznych i wszelkie inne dziatania, ktore nie sa
wyraznie wymagane przez niniejszg instrukcje, moga by¢ wykonywane wytacznie
przez wykwalifikowany personel, zgodnie z biezacymi przepisami bezpieczenstwa

oraz zgodnie z opisem w instrukciji obstugi.

9.1. Konserwacja - Zasady ogodine

Wykonywanie regularnej konserwacji zgodnie z instrukcjami producenta zwieksza

wydajnos¢ i wydtuza okres uzytkowania maszyny.

Podczas czyszczenia urzadzenia nalezy przestrzega¢é nastepujacych srodkdw

ostroznosci.

» unika¢ uzycia myjek wysokocisnieniowych. Woda mogtaby dosta¢ sie do przedziatu
elektrycznego bgdz silnikéw, powodujgc uszkodzenie bgdz zwarcie.

* nie stosowaé¢ pary wodnej, by unikng¢ odksztatcania cieplnego czesci z tworzyw
sztucznych;

* nie stosowaé¢ weglowodoréow lub rozpuszczalnikbéw, poniewaz mogg one uszkodzi¢
pokrywe oraz elementy gumowe.

9.2. Obstuga rutynowa
9.2.1 Filtr powietrza silnika ssania i przetagcznik ptywakowy: czyszczenie

» Odkrecic i zdjg¢ pokrywe (rys. 10, poz. 1) ze zbiornika brudnej wody (rys. 10, poz. 4);

* upewnic sie, ze zbiornik brudnej wody (rys. 10, poz. 4) jest pusty;

* wyczysci¢ przetgcznik ptywakowy (rys. 10, poz. 5) z tytu zbiornika, uwazajac, by nie
celowa¢ wodg bezposrednio w ptywak

» zdjg¢ filtr powietrza silnika ssania (rys. 10, poz. 2) ze wspornika przetgcznika
ptywakowego (rys. 10, poz. 3) w gornej czesci zbiornika brudnej wody;

» wyczyscic filtr w biezgcej wodzie lub roztworze detergentu stosowanym w urzadzeniu;

» dokfadnie wysuszy¢ filtr przed umieszczeniem go we wsporniku. Upewni¢ sie, ze jest
prawidtowo utozony w obudowie;

» przykreci¢ pokrywe zbiornika brudnej wody.

9.2.2 Filtr koszykowy: czyszczenie

*  Wyjgc filtr koszykowy z otworu wlewu wody z przodu urzgdzenia;
* wyczyscic filtr w biezgcej wodzie lub roztworze detergentu stosowanym w urzadzeniu;
* umiescic filtr w obudowie, upewniajac sie, ze jest prawidtowo utozony.

9.2.3 Filtr sSrodka czyszczacego: czyszczenie

» Odkrecic¢ $rube znajdujacg sie pod dolnym zbiornikiem (rys. 11, poz. 1);

» odkrecic¢ filtr Srodka czyszczgcego (rys. 11, poz. 2);

* wyczyscic filtr w biezgcej wodzie lub roztworze detergentu stosowanym w urzadzeniu;
» umiescic filtr w obudowie, upewniajgc sie, ze jest prawidtowo utozony i dokrecic srube.

9.2.4 Sciagaczki watka gumowego: wymiana

Sciggaczka watka gumowego zgarnia warstwe wody i srodka czyszczacego z podtogi i
przygotowuje ja do suszenia. Stale tarcie sprawia, ze krawedz $ciggaczki majaca
styczno$¢ z podtogg staje sie zaokraglona i popekana, obnizajgc wydajnos¢ suszenia,
przez co wymaga wymiany.
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Obracanie lub wymiana $ciagaczek:

» opusci¢ watek gumowy przy pomocy odpowiedniej dzwigni (rys. 6, poz. 8);

» zdja¢ watek (rys. 2, poz. 6) z oprawy (rys. 7, poz. 2), catkowicie odkrecajgc dwa
pokretta (rys. 7, poz. 3)

* wyjac tuleje weza ssania (rys. 7, poz. 4) z watka;

* przy pomocy srubokreta odkreci¢ Srube (rys. 12, poz. 3 lub 6);

» zdjg¢ dwa ustalacze zacieraczki (rys. 12, poz. 2 lub 7), wypychajgc je w kierunku
korpusu watka (rys. 12, poz. 1), a nastepnie sciggajac je;

» zdjg¢ zacieraczke (rys. 12, poz. 4 lub 5);

» uzy¢ ponownie tej samej zacieraczki, odwracajgc krawedz majg stycznos¢ z podtoga,
az wszystkie cztery krawedzie ulegng zuzyciu, lub wymieni¢ na nowg, mocujac jg do
Srub w korpusie watka (rys. 12, poz. 1);

» zamocowa¢ dwa ustalacze zacieraczki (rys. 12, poz. 2 lub 7), wysrodkowujgc
najszerszg czes¢ gniazda na srubach mocujacych na korpusie watka (rys. 12, poz. 1),
nastepnie wpychajac ustalacze do $rodka.

» wkreci¢ $rube (rys. 12, poz. 3 lub 6).

Umiesci¢ watek gumowy na wsporniku, postepujgc zgodnie z instrukcjg opisang w dziale

6.2.

9.2.5 Bezpieczniki: wymiana (modele z zasilaniem akumulatorowym)

Bezpieczniki chronigce silniki szczotki i ssania znajdujg sie w uchwycie bezpiecznikowym

(rys. 13, poz. 1) zamocowanym na zbiorniku brudnej wody, powyzej gniazda

akumulatoréw.

Aby wymieni¢ bezpieczniki:

. upewnic sie, ze zbiornik brudnej wody jest pusty i w razie potrzeby opréznic go;

* podnies¢ zbiornik brudnej wody;

» podnie$¢ ostone uchwytu bezpiecznikowego i wyja¢ bezpiecznik, odkrecajgc Sruby
mocujgce;

» zamocowac nowy bezpiecznik i zamkng¢ ostone uchwytu bezpiecznikowego;

* opusci¢ zbiornik brudnej wody.

Tabela bezpiecznikéw: Kompletna tabela bezpiecznikédw jest dostepna w katalogu
czesci zamiennych.

¢ WAZNE

Nie stosowaé bezpiecznika o amperazu wyzszym niz okreslony.
Jesli bezpiecznik nadal ulega przepaleniu, przyczyna lezy w uszkodzeniu
okablowania, ptytki (jesli wyposazona) lub silnikow; nalezy jg zidentyfikowac i
naprawic. Zapewnic¢ sprawdzenie urzgdzenia przez wykwalifikowany personel.

9.3. Obstuga rutynowa

9.3.1. Czynnosci codzienne

Po zakonczeniu dnia pracy, wykonaé nastepujace czynno$ci:

» odtgczy€ urzgdzenie od zasilania;

* Modele R z rolkami: oprozni¢ kosz na odpadki (rys. 17).

* oprozni¢ zbiornik brudnej wody i w razie potrzeby wyczyscic¢ go;

» oczysci¢ krawedz watka gumowego i sprawdzi¢ go pod katem zuzycia. W razie
koniecznosci wymienic.

* sprawdzi¢, czy otwor ssawny w watku gumowym nie jest zatkany. W razie potrzeby
usung¢ zaskorupiaty brud;

» umy¢ tarcze z mikrofibry (modele ECS)

POLSKI 23



Model z zasilaniem akumulatorowym: natadowa¢ akumulatory zgodnie z opisang
procedura.

9.3.2. Czynnosci cotygodniowe

Wyczysci¢ przetgcznik ptywakowy zbiornika brudnej wody i upewnic sie, ze dziata on
poprawnie;

wyczyscic¢ filtr powietrza ssania i upewni¢ sie, ze nie jest uszkodzony. W razie
koniecznosci wymienic.

wyczysci¢ filtr Srodka czyszczgcego w przednim otworze zbiornika $rodka
czyszczacego (rys. 2, poz. 7) i sprawdzi¢, czy nie jest uszkodzony (w razie
koniecznosci wymienic);

wyczysci¢ wagz ssania;

wyczyscic¢ zbiorniki brudnej wody i Srodka czyszczgcego;

Model _z _ zasilaniem ___akumulatorowym: sprawdzi¢ poziom elektrolitu
akumulatorowego i w razie koniecznosci uzupetni¢ wodg destylowana.

9.3.3. Czynnosci co pot roku

Zapewni¢ sprawdzenie urzadzenia przez wykwalifikowany personel.

10. ROZWIAZYWANIE PROBLEMOW

10.1. Rozwigzywanie mozliwych problemoéow

[B]= urzadzenia z zasilaniem akumulatorowym
[C]= urzadzenia przewodowe
[BT]= urzadzenia z zasilaniem akumulatorowym z napedem elektrycznym

Mozliwe problemy wptywajgce na cate urzgdzenie.

PROBLEM PRZYCZYNA ROZWIAZANIE |
Urzadzenie nie dziata « [B]= odigczone zigcze * [B]= podtgczy¢ akumulatory
akumulatora do urzadzenia
. [B]l= akumulatory sa * [B]= natadowa¢ akumulatory
roztadowane
* [Cl= urzadzenie nie jest * [C]= podigczy¢ do gniazda
podtaczone do gniazda sieciowego
sieciowego
Szczotki nie obracaja sie - [B]= ustawi¢ przetgcznik * ustawic¢ przetgcznik szczotki
szczotki w potozeniu ,,07; w potozeniu ,17;

* [BT]= przetacznik szczotki nie * wcisngc przetgcznik szczotki

zostat uzyty

* nie uzyto dzwigni szczotKki * uzy¢ dzwigni szczotki

. [Bl= wyzwolenie * [B]l= zwolni¢c dzwignie

zabezpieczenia termicznego szczotki, ustawi¢ przetacznik

silnika; przegrzany silnik szczotki w potozeniu ,0”
(wytgczony); pozostawic

urzgdzenie do ostygniecia na

€0 najmniej 45 minut

* [B], [BT]= odtaczone zigcza + [B], [BTl= podtgczy¢

zabezpieczenia termicznego lub zlgcza zabezpieczenia

zasilania silnika termicznego lub  zasilania
silnika

* [C]= ztacze zasilania silnika jest + [C]l= podigczy¢ ztacze

odtgczone zasilania silnika
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+ [B] [BTI= przepalony
bezpiecznik silnika szczotki

* [B] [BT]= przeprowadzic¢

kontrole i  wyeliminowaé
przyczyne przepalenia
bezpiecznika, nastepnie

wymienic¢ bezpiecznik

- [B] [BT]= akumulatory sg - [B] [BT]= natadowac¢
roztadowane akumulatory
. uszkodzona jednostka . wymienic jednostke
redukcyjna redukcyjng
* uszkodzony silnik » wymienic silnik
Silnik szczotki uruchamia sie z + praca wykonywana z suchg + otworzy¢ kran Srodka
trudem (tylko modele szczotkg lub na  bardzo Czyszczgcego
przewodowe) szorstkiej podtodze
. praca wykonywana z . unikac uzywania
przediuzaczem o} nieodpowiednich
nieodpowiednim przekroju przediuzaczy. Zwiekszyc¢
przewodu lub przy napieciu przekroj przewodéw
znacznie nizszym niz wartosé elektrycznych i odnalez¢
znamionowa dla szorowarKki gniazda o wyzszym napieciu
wskazana na tabliczce
znamionowej (15% nizsza)
» uszkodzony silnik » wymienic¢ silnik
Urzadzenie nie czysci » szczotka lub tarcze sg zuzyte * wymienic
rownomiernie
Srodek czyszczacy nie jest » dzwignia kranu znajduje sie w » ustawi¢  dzwignie w

dostarczany

potozeniu ,ZAMKNIETE”

potozeniu ,OTWARTE”

* zbiornik na srodek czyszczacy
jest pusty

* napetnic¢ go

*+ waz dostarczajgcy $rodek
czyszczacy do szczotki jest
zablokowany

e odblokowa¢ i
obwod

otworzy¢

+ kran jest =zabrudzony Ilub

» wyczysci¢ badz wymienic

uszkodzony kran, odkrecajgc Srube
(poz. 1, rys. 11)
Przeptyw srodka czyszczacego + kran pozostaje  otwarty, » wyczysci¢ lub wymienic

nie ustaje

poniewaz jest uszkodzony lub
bardzo zabrudzony

kran

Silnik ssania nie uruchamia sie

* przetgcznik ssania jest w
potozeniu ,,0” (wylgczony)

*» wigczyé przetgcznik ssania

* brak zasilania w silniku ssania
lub silnik jest uszkodzony

+ sprawdzi¢, czy ziagcze
zasilania silnika jest
prawidiowo podtgczone do
gtéwnego okablowania; w

przypadku uszkodzenia
wymienic¢ silnik
« [B] [BT]= przepalony « [B] [BT]= wymieni¢
bezpiecznik bezpiecznik
Watek gumowy nie czysci lub » krawedz gumowej $ciggaczki . wymienic gumowa
stabo zasysa stykajgca sie z podiogg jest Sciggaczke
zuzyta
+ watek gumowy lub wagz sg + odblokowaé i naprawic

zablokowane bgdz uszkodzone

uszkodzenie

* przetacznik ptywakowy ulegt
wyzwoleniu (zbiornik  brudnej
wody), jest zatkany lub popsuty

» oprézni¢ zbiornik brudnej
wody lub zresetowac
przetgcznik ptywakowy

* W3z ssania jest zablokowany

» odblokowa¢ waz
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* W3z ssacy nie jest podtaczony
do watka gumowego Ilub jest
uszkodzony

* podtaczyé lub naprawi¢ waz

 brak zasilania w silniku ssania
lub silnik jest uszkodzony

* sprawdzi¢, czy zfgcze
zasilania silnika jest
prawidtowo podtgczone do
gtdwnego okablowania oraz
czy bezpiecznik nie jest
spalony; w przypadku
uszkodzenia wymienic silnik

Urzadzenie nie porusza sie  brak zasilania w silniku
szczotki/napedu lub silnik jest
uszkodzony

+ w pierwszym przypadku,
ustawi¢ przetgcznik szczotki
w potozeniu ,1” i popchngc
dzwignie szczotki/napedu; w

drugim przypadku,
sprawdzi¢, czy silnik
szczotki/napedu jest

prawidtowo podtgczony do
gtébwnego okablowania; w
trzecim przypadku, wymienié
silnik

CT90, aktywne
zabezpieczenie ptytki
elektronicznej silnika
napedowego, sprawdzi¢

rodzaj alarmu, ktéry wystapit
w ptytce (patrz dziat 11)

* jednostka redukcyjna jest . wymienic jednostke
uszkodzona (przez to szczotka redukcyjng
nie obraca sie)

* wyzwolenie zabezpieczenia » zatrzymaé¢  urzgdzenie,

termicznego silnika; przegrzany

wytgczy¢ je i pozostawi¢ do

silnik ostygniecia na co najmnie;
45 minut
- [B] [BTI]= akumulatory sa - [B] [BT]= natadowac
roztadowane, szczotki zostaty akumulatory
wytgczone
Urzadzenie s$cigga na jedna + pokretto regulacji kierunku * wyregulowa¢  kierunek
strone nalezy ustawi¢ stosownie do ruchu, ustawiajgc pokretto
podtogi regulacji predkosci

Akumulatory nie zapewniaja
normalnego czasu pracy (tylko
modele z zasilaniem
akumulatorowym)

* bieguny akumulatora oraz styki
tadowania sg zabrudzone oraz
utlenione

* wyczysci¢ i nasmarowac
bieguny oraz styki,
natadowac¢ akumulatory

* niski poziom elektrolitu

. uzupetnic elementy
destylowang wodg zgodnie z
opisem w instrukciji

+ fadowarka akumulatoréw nie . sprawdzic¢ instrukcje
dziata lub nie pasuje tadowarki
» wystepujg znaczace roznice w *  wymienié uszkodzony
gestosci  pomiedzy  réznymi akumulator
elementami akumulatora
. urzgdzenie jest * zmniejszy¢ nacisk na
wykorzystywane z nadmiernym szczotki
naciskiem na szczotki
» wystepujg znaczace roznice w *  wymienié uszkodzony

gestosci  pomiedzy
elementami akumulatora

réznymi

akumulator
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Akumulator roztadowuje sie
zbyt szybko podczas
uzytkowania, nawet mimo
prawidiowego natadowania,

przy sprawdzeniu go
hydrometrem po zakonczeniu
tadowania, okazat sie

jednolicie natadowany (tylko

» akumulator jest nowy i nie
zapewnia 100% spodziewanej
pojemnosci

. akumulator wymaga
»dotarcia” poprzez wykonanie
20-30 cykli tadowania i
roztadowania, nim osiggnie
maksymalng wydajnosé

modele z zasilaniem
akumulatorowym)
» urzadzenie jest uzytkowane z * jesli to mozliwe, zastosowac
maksymalng wydajnoscig przez akumulatory o  wiekszej
ciggte okresy, a czas pracy jest pojemnosci lub zastgpi¢ je
niewystarczajgcy innymi, uprzednio
natadowanymi
» elektrolit wyparowat i nie . uzupetnié wszystkie
zastania catkowicie ptyt elementy woda destylowana,
az plyty zostang zakryte,
nastepnie natadowac
akumulator
Akumulator rozladowuje sie » akumulator dostarczony przez » jedli tadowanie normalng
zbyt szybko podczas producenta jako napetniony tadowarkg nie  przynosi
uzytkowania, fadowanie kwasem byt przechowywany efektdw, nalezy zastosowac
elektroniczng tadowarka zbyt dtugo przed natadowaniem podwdjny cykl tadowania:

przebiega zbyt szybko, a po
tadowaniu akumulator
zapewhnia prawidlowe napiecie
(okoto 2,14 V na kazdy element
bez obcigzenia), jednak po
sprawdzeniu hydrometrem
okazal sie nie by¢ jednolicie
natadowany (tylko modele z
zasilaniem akumulatorowym)

i uzyciem po raz pierwszy

- powoli tadowac przez okres

10 godzin pradem
wynoszacym 1/10
pojemnosci Znamionowe;
przez 5 godzin (np. dla

akumulatora 100Ah(5) prad
nalezy ustawi¢ na 10A, gdy
korzysta sie z manualnej

tadowarki);

- pozostawi¢ w spokoju na
jedng godzine;

- natadowac normalng
tadowarka.

Po zakonczeniu tadowania
elektronicznag tadowarka,
akumulator nie zapewnia

prawidiowego napiecia (okoto
2,14 V na kazdy element bez
obciazenia), a po sprawdzeniu
hydrometrem okazuje sie byé

niejednolicie natadowany
(tylko modele z zasilaniem
akumulatorowym)

. akumulator nie zostat
podtgczony do tadowarki
(przyktadowo, z powodu
niskiego napiecia zlgcze
tadowarki zostalo omytkowo
podtaczone do ztacza

urzadzenia)

* podigczy¢ tadowarke do
ztgcza akumulatora

* fadowarka i gniazdo zasilania,
do ktérego podigczono

. sprawdzic, czy
charakterystyka zasilania

akumulator, nie sg kompatybilne wskazana na  tabliczce
Znamionowej tadowarki
odpowiada charakterystyce
sieci zasilania

*  fadowarka nie zostata . biorac pod uwage

prawidiowo zainstalowana rzeczywiste napiecie
dostepne w gniezdzie,

upewni¢ sie, ze potaczenia

uzwojenia pierwotnego
transformatora wewnatrz
tadowarki sg  wykonane

poprawnie (zapoznac sie z
instrukcjg obstugi tadowarki)
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« fadowarka akumulatoréw nie
dziata

* upewni¢ sie, ze do tadowarki

doprowadzone jest napiecie,
bezpieczniki nie sg spalone,
a do akumulatora dociera
prad; sprébowac¢ tadowania
innym prostownikiem. Jesli
tadowarka nie dziata,
skontaktowa¢ sie z dziatem
technicznym i poda¢ numer
seryjny fadowarki

Po zakonczeniu tadowania
elektronicznag tadowarka,
akumulator nie zapewnia

prawidtowego napiecia (okoto
2,14 V na kazdy element bez
obcigzenia), a po sprawdzeniu
hydrometrem okazuje sie, ze
tylko jeden lub kilka
elementow jest roztadowanych
(tylko modele z zasilaniem
akumulatorowym)

* jeden lub wiecej elementéw
ulegto uszkodzeniu

*+ wymieni¢  uszkodzone
elementy, jesli to mozliwe.
A jednoblokowych
akumulatorach 6 lub 12 V,
wymieni¢ caty akumulator

Elektrolit w akumulatorze jest
metny (tylko modele =z
Zasilaniem akumulatorowym)

» Akumulator osiggnat kres cykili
tadowania/roztadowania
deklarowany przez producenta

» wymieni¢ akumulator

» akumulator zostat natadowany
zbyt wysokim prgdem

» wymieni¢ akumulator

» akumulator zostat natadowany
powyzej wartosci  zalecanej
przez producenta

» wymieni¢ akumulator
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WYSWIETLANE ALARMY
Acc / Man : Pedat przyspieszenia / Man

Pojawia sie, gdy dzwignia napedowa zostanie popchnieta podczas rozruchu lub po
awaryjnym resecie.

Nie jest mozliwe zatgczenie napedu, dopdki dzwignia nie zostanie zwolniona.
POT : Potencjometr

Wskazuje usterke lub awarie pokretta regulacji predkosci

Zatrzymac jazde, zwolni¢ dzwignie napedu, po czym aktywowac jg ponownie.
Jesli problem utrzymuje sie, pokretto moze by¢ uszkodzone.

Lim : Limit

Pojawia sie, gdy MOSFET osiaga limit temperatury wewnetrzne;.

Zatrzymac jazde, zwolni¢ dzwignie napedu, po czym aktywowac jg ponownie.

Jesli problem utrzymuje sie, odczekac kilka minut, by mosfet ostygt.
Hom : czujnik termiczny MOSFET-u

Pojawia sie, gdy czujnik temperatury wewngtrz MOSFET-u zostanie aktywowany.

Wytagczyé urzadzenie i odczeka¢ 10 minut, aby element ostygt. Je$li to konieczne,
wymienic¢ ptytke.
Hot : Przegrzewanie

Pojawia sie, gdy czujnik temperatury silnika zostanie aktywowany.

Odczekac kilka minut, aby silnik ostygt. Sprawdzi¢ potgczenie pomiedzy zabezpieczeniem
termicznym a ptytka.
MoS : MOSFET

Pojawia sie, gdy wystgpi zwarcie w MOSFET-cie lub cewka stycznika nie zamknie sie
poprawnie, a funkcja szczotki lub napedu nie zostanie aktywowana.

Cewka przekaznika ssania jest zwarta, sprawdzi¢ z nowym przekaznikiem

Cewka przekaznika silnika napedowego jest zwarta, sprawdzi¢ z nowym przekaznikiem
Zatrzymanie jazdy w kazdym przypadku.

Po wyswietleniu tego komunikatu gtowny stycznik ulega wytaczeniu.

Wymieni¢ gtowng ptytke.
MoF : Mosfet

Pojawia sie, gdy Mosfet napedowy pozostaje otwarty. Zatrzymanie jazdy.

Szczotki i ssanie sg wigczone, wytgczeniu ulega naped.
bLt : zablokowany naped

Pojawia sie, gdy napiecie akumulatora jest za niskie, a naped zostaje zablokowany.
Natadowac¢ akumulator i sprébowac ponownie.
AcS : Usterka sterowania szczotki

Pojawia sie, gdy wystepuje usterka w przetgczniku sterujgcym szczotka.

Wocisng¢ przetgcznik szczotki, jesli komunikat nie znika, stycznik moze by¢ odtgczony lub
ulegt awarii element sterujgcy na ptytce.
AcA : Usterka sterowania ssania

Pojawia sie, gdy wystapi usterka zwigzana ze stycznikiem aktywujgcym ssanie.

Wocisng¢ przetgcznik ssania, jesli komunikat nie znika, stycznik moze by¢ odtgczony lub
ulegt awarii element sterujgcy na ptytce.
ACH : Usterka sterowania elektrozaworu

Pojawia sie, gdy wystgpi usterka zwigzana ze sterowaniem elektrozaworu wody.
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Sprawdzi¢ cewke i okablowanie pomiedzy tablicg rozdzielczg a elektrozaworem.
Acl : Usterka sterowania serwomechanizmu liniowego (tylko CT70Rider i
CT70 ECS)

Pojawia sie, gdy wystapi usterka w komunikacji pomiedzy tablicg rozdzielczg urzadzenia a
ptytka sterujgca serwomechanizmu szczotki.

FuP : Bezpiecznik

Pojawia sie, gdy cewka gtdbwnego stycznika nie zamyka sie poprawnie i aktywuje sie
ssanie.

Wewnetrzny problem na ptytce ekranu lub brak stycznosci z przewodem uziemienia.
CLH : Zegar

Pojawia sie, gdy wystepuje problem z pamiecig ptytki tablicy rozdzielczej. Wymieni¢
ptytke.
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Alarmy ptytki CLEANTIME 90

Jesli naped ulegnie zaktoceniu, kod btedu nalezy zidentyfikowac przy pomocy diod LED statusu
(rys. 6, poz. 16). Wobec braku usterek, diody statusu pala sie ciggtym swiattem, gdy urzadzenie
pracuje. W przypadku wykrycia usterki diody statusu zapewniajg dwa rodzaje informacji, wolne
miganie (2 Hz) lub szybkie miganie (4 Hz), wskazujgc powage usterki.

Usterki z wolnym miganiem sg anulowane automatycznie po naprawieniu niesprawnosci, a
urzadzenie ponownie dziata normalnie. Usterki z szybkim miganiem ("*” w tabeli) uwaza sie za
powazniejsze. Nalezy wytgczyé urzadzenie przy uzyciu stacyjki (rys. 6, poz.14), by zresetowac
dziatanie po naprawie usterki.
Wskazanie powagi pozostaje aktywne przez 10 sekund, po ktérych dioda statusu zaczyna miga¢ w
sposéb ciagty, wyswietlajgc dwucyfrowy kod usterki, az do czasu wykonania naprawy.
Przyktadowo, kod btedu ,1,4” jest wyswietlany w nastepujacy sposob:

¥ 388x  przyktadowy kod alarmu 1,4

KOD LED OPIS
1,1 SO IR O Przegrzanie > 92°
1,2 se R oS e Usterka pedatu przyspieszenia
1,3 O O30S Usterka potencjometru ogranicznika predkosci
1,4 O 030303 0S Usterka zbyt niskiego napiecia
1,5 1O TR 203030305 Usterka przepiecia
2,1 $OSOTNNE 02 Awaria __ otwarcia __serwomechanizmu ___ giéwnego
stycznika
2,3 3OSOTE 0505 03 Usterka gtéwnego stycznika, uszkodzona cewka
hamulca elektrycznego
2.4 200 TNE 0205030 Awaria zamkniecia _serwomechanizmu _ gtbwnego
stycznika
* |31 LB It Usterka potencjometru przyspieszenia
3,2 193030 E 0305 Usterka aktywaciji hamulca
3,3 LEHEL Tt Niskie napiecie akumulatora
3,4 LEHEE LHHT Usterka zwolnienia hamulca
3,5 THEE LT Usterka HPD (nieprawidtowa nastawa potencjometru
przyspieszenia)
* |41 1039305 O E S Zwarcie silnika
* 4.2 L Tt Nieprawidtowe napiecie silnika/zwarcie w silniku
* 143 THEE $H% Usterka EEPROM
* 4.4 L s Zwarcie w silniku/btgd EEPROM
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